nea în serviciu, care e, în acest caz, de numai 
câțiva volţi. 

1. Conductă emailată. V. Sârmă emailată. 

2. Conductă-funie. V. Conductă cablată. 

s. Conductă izolată [conducteur isolé; isolierte 
Leitung; insulated conductor; szigetelt vezeték; 
H3OJIHPOBaHHbIĂ NpPOBOM, IIPOBOAHHR). Elt.: 
Conductă masivă sau torsadată, cu un înveliş izolant 
de bumbac, de mătase, hârtie, cauciuc, etc., a 
cărui grosime și natură depind de condiţiunile de 
serviciu, în particular de tensiune şi de mediul 
ambiant, Se deosebesc conducte pentru montaj 
fix, conducte pentru corpuri de iluminat și con- 
ducte pentru aparate portabile. Conductele izo- 
late conform normelor de standardizare poartă, 
după propunerile pentru standardele românești, 
simbolul N. Conductele pentru montaj fix se 
notează cum urmează: Conducta în arteră (A) 
sau vână de gumă (G) cu NGA, sau NGAT, 
dacă sunt cu firele torsadate, pentru flexibilitate; 
NGAF, dacă au liță cu firul fin și sunt extrafle- 
xibile; NGAN, dacă sunt protejate de o impleti- 
tură de asbest neinflamabilă; NGAI, dacă sunt 
impermeabile; NSGA, dacă sunt în execuţie spe- 
cială pentru tensiune mai înaltă; NGAD, dacă 
sunt duble și NGAT, dacă sunt trei conducte. Dacă 
sunt în tub rotund, au simbolul R, adică NRA, 
când artera (A) are tub fălțuit și NRAN, dacă are 
conductă neutră. Conductele în tub rezistente la 
coroziune (U) se notează cu NRU, și cu NPU dacă 
tubul e de plumb sau NPOU dacă sunt și armate 
cu oțel moale. Conductele în arteră (A), blindate, 
au simbolul P: NPA, sau, [când, au ;blindajul 
bandă: BPA. 

Conductele pentru corpurile de iluminat se 
împart cum urmează: Vine sau artere (A) de dulii 
(D), adică NDA; cordoane-liță (L) de corpuri de 
iluminat pendulante (P), adică NPL, respectiv 
NPLR, când sunt cu două conducte, dar împleti- 
tura exterioară e totuși rotundă, 

Cordoanele pentru racordul receptoarelor por- 
tabile se împart cum urmează: Cordoane (C) în 
arteră (A) de gumă, adică simbolul NCA; con- 
ducte în tub de gumă: pentru aparate portabile 
(P), şi anume: ușoare: NUP; mijlocii: NMP şi 
special grele NSP; conductele de comandă pentru 
lifturi (L), ascensoarele cu împletitură de material 
fibros (F) au simbolul NFL, și NFLG dacă au că- 
mașă de gumă; conductele flexibile pentru tea- 
tre (T): NTS, când sunt împlelite cu sfoară și 
NTVS, când sunt îmbrăcate mai întâi cu pânză de 
vântreală. Toroanele conductoare (T), cari trebue 
să suporte multe înfășurări și desfășurări pe tobă 
sau pe bobine, se notează cu NT, 

Planșa în colori reprezintă câteva conducte 
izolate, cu simbolurile propuse pentru standardele 
românești, urmate (înparenteze) de simbolurile 
obișnuite în Europa Centrală. 

4. Conductă masivă neizolată [conducteur 
massif nu; massiver blanker Leiter; bare conduc- 
tor; nem szigetelt vezeték, csupasz vezetek; 
TOIIbIĂ MaCCHBHbIÄ MpPOBOJHHK]: Fir metalic, 
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neizolat, care serveşte la transportul și la distri- 
buția energiei electrice. Se instalează numai ae- 
rian, fixându-se pe izolatoare. Are, de obiceiu, 
secţiune circulară, dar poate fi și de forme spe- 
ciale, după întrebuinţări. 

s Conductă neutră [conducteur neutre, fil 
neutre; Nulleiter; neutral wire, neutral; semleges 
vezetek; neirpaunbublă (HyJ1eBOi) npoBoAl: 
Conductă de linie electrică de distribuție de ener- 
gie, care are unul din capete legat la punctul 
neutru al unei înfășurări polifazate în stea, sau 
în centrul de simetrie electrică a sistemului care 
alimentează linia. Spre a avea o tensiune deter- 
minată, conducta se poate lega în același timp 
la pământ, prin intermediul unei prize de pământ 
obișnuite. Conducta neutră servește ca punct de 
potențial zeroşi ca drum de întoarcere a curentului 
în sistemele desechilibrate, când punctul neutru 
prezintă o diferenţă de potenţial față de pământ. 

s. Conductanță  |[conductance; Wirkleitwert, 
Konduktanz; conductance;  konduktância; mpo- 
BOHHMOCTb BaATTHOro TOKA]. Elt.: Câtul compo- 
nentei active a curentului efectiv al unui circuit 
electric receptor în regim armonic, prin tensiunea 
lui efectivă. Când circuitul e deschis, tensiunea 
e suma dintre tensiunea la borne și tensiunea 
electromotoare indusă din exterior; când circuitul 
e inchis, tensiunea e tensiunea electromotoare 
indusă din exterior. — Conductanța e egală cu 
câtul rezistenței prin pătratul impedanţei. 

7. Conductanţă de curent continuu a poliodei 
[conductance de courant continu de la polyode; 
Gleichstromleitwert der  Mehrpolrâhre; direct 
current conductance of the polyode; tsbbpolusu 
cső egyenáramú konduktânciâja; npoBOHHMOCTb 
NOCTOAHHOro TOKa nonoga]. Elt.: Câtul dintre 
curentul anodic instantaneu şi tensiunea anodică in- 
stantanee apoliodei,toate celelalte mărimi, şi în par- 
ticular tensiunile grilelor, fiind menținute constante. 

s. Conductanţă internă a poliodei [conductance 
interne de la polyode; innerer Leitwert der 
Mehrpolrâhre; internal conductance of the poly- 
ode; többpòlusú cső bels&  konduktânciăja; 
BHYTPEHHAA MPOBOAHMOCTb NONHORa). Elt.: 
Limita câtului dintre variația curentului anodic 
şi variația corespunzătoare a tensiunii anodice, 
când aceasta din urmă tinde spre zero, toate cele- 
lalte mărimi privitoare la poliodă, și în par- 
ticular tensiunile grilelor, fiind menținute constante. 
Conductanţa internă a poliodei e egală, deci, cu 
valoarea reciprocă a rezistenței ei interioare. 

9. Conductanţă specifică [conductance spé- 
cifique ; spezifischer Leitwert; specific conductance; 
szpecifikus  vezetâkepesseg; cnenmþnyeckas 
TIPOBOAHMOCTb]. Electrochim. V. Conductivitate. 
Sin. (vechiu): Conductibilitate (electrică) specifică. 

19. Conductibilitate electrică [conductibilité 
slectrique; elektrische Leitfähigkeit; electric con- 
ductibility; villamos vezet6kepesseg; 2NeKTpo- 
TIPOBOAHMOCTb]. Elt., Electrochim.: 1. Proprietatea 
unui corp de a permite deplasarea sarcinilo 
electrice în interiorul lui, printre moleculele luir 
sub acţiunea unui câmp electric în înţeles restrâns 
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sau a unui câmp electric imprimat. — 2. V. 
Conductivitate. 

1. Conductibilitate electrică a aerului. V. sub 
lonizarea aerului. 

2. ~ electrică echivalentă [conductibilite équi- 
valente;  ăquivalente Leitfähigkeit; equivalent 
«conductibility; egyenértékű vezetâkepesseg; ƏKBH- 
BAJIEHTHAA IIPOBOAHMOCTb (2NEKTPONpPOBOAH- 
MOCTb)]. V. Conductivitate echivalentă. 

3, ~ molară [conductibilité molaire; molare 
Leitfăhigkeit; molar conductibility; molăris veze- 
t6kepesseg; MonekynAapHaa (Monapnaa) ƏJEK- 
'TPONpOBOAHMOCTb]. V. Conductivitate molară. 

4. ~ termică [conductibilite thermique; Wär- 
meleitung; thermal conductibility; hövezető képes- 
ség; TENIIOIIPOBOAHMOCTb]: 1. Fenomenul de 
transmisiune a căldurii în masa unui corp, sub 
acțiunea unui gradient de temperatură, Căldura 
transmisă în unitatea de timp prin unitatea de 
arie perpendiculară pe direcția de propagare 
a căldurii este egală cu produsul gradientului 
de temperatură printr'un coeficient, numit coefi- 
cientul de conductibilitate termică a corpului, 
presupus din material isotrop. — Conductoarele 
electrice sunt și conductoare termice (v. Wiede- 
mann-Franz, legea ~ ). Dielectricii, de ex. pro- 
dusele ceramice poroase (cărămida, faianţa și 
produsele refractare poroase, etc.) sunt, în general, 
rău conducătoare de căldură, iar produsele ce- 
ramice compacte (vitrificate), ca porțelanul, sunt 
foarte rău conducătoare de căldură. — Conducti- 
bilitatea termică a cristalelor e un tensor de 
ordinul al doilea — și anume tensorul al cărui 
produs prin gradientul temperaturii dă densitatea 
curentului de căldură. — 2. Coeficient de con- 
ductibilitate termică. 

5. ~ termică a aerului. V. sub Aer. 

6. ~, coeficient de ~ electrică. Electrochim. 
V. Conductivitate, coeficient de ~ . 

7. ~, coeficient de ~ termică [coefficient de 
conductibilite thermique; spezifisches Wärmeleit- 
vermögen, Wärmeleitzahl; thermal conductibility 
number; hővezetőképességi tényező; kKoəğ%- 
PHUHEHT rennonpoBonumocTu]: Raportul dintre 
căldura care trece în unitatea de timp prin uni- 
tatea de arie perpendiculară pe direcția ei de 
propagare, şi dintre gradientul local de tempe- 
ratură. E numeric egal cu căldura care trece în 
unitatea de timp prin unitatea de arie considerată, 
când gradientul de temperatură e egal cu uni- 
tatea. Se măsoară, în Fizică, în cal/“cm?s, în sis- 
temul de măsură MKSA în jouli/m?s, iar în 
termotehnică, adesea, în kcal/'m?h. Coeficientul 
de conductibilitate este mare pentru materialele 
bune conducătoare de căldură și mic pentru 
materialele izolante; variază practic linear cu 
temperatura, între limite de temperatură destul 
de largi, scăzând cu temperatura pentru metale, 
şi crescând pentru alte corpuri. Coeficientul de 
conductibilitate termică al cristalelor e tensorul 
de ordinul al doilea, al cărui produs prin gradien- 
tul de temperatură dă căldura care trece în 
unitatea de timp prin unitatea de arie perpen- 


diculară pe direcţia ei de propagare. Coeficientul 
(A) este, pentru oțel, 40-::60;pentru piatră de cazan 
0,1:::0,2; pentru cenușă și funingine 0,06:-:0,1. 
Sin. Conductibilitate termică, Coeficient de con- 
ductibilitate a căldurii. 

s. Conductivitate  [conductivite; elektrische 
Leitfähigkeit; conductivity; villamos vezetâkepes- 
ség; yJeJbHAA IIPOBOAHMOCTb, ƏJEKTPONPO- 
BOHHOCTb]. El.: Valoarea reciprocă a rezistivității. 
Se măsoară în sistemul de măsură MKSA în 
siemensi/m, iar în sistemul CGS, în siemensi/cm. 
In tehnică, se indică, uneori, și în unitatea 
siemensi /m/mm?. 

9. Conductivitate echivalentă [conductivité 
équivalente;  Aquivalentleitfăhigkeit; equivalent 
conductivity; egyénértékű vezetőképesség; ƏKBH- 
BaJIEHTHAA  IIpPOBOAHMOCTE]: Câtul conduc- 
tivităţii unei soluţii electrolitice prin numărul de 
echivalenţi-gram de electrolit disolvaţi în centi- 
metrul cub de soluţie, sau produsul conducti- 
vității soluţiei prin volumul de soluție care conține 
un echivalent-gram de electrolit. Ea crește. cu 
diluția şi tinde, pentru o diluţie infinită, către 
o valoare limită care se numește conductivitate 
echivalentă limită. 

10. Conductivitate molară [conductivité molăire; 
Molarleitfăhigkeit; molar conductivity; moláris 
vezełőképsesség; MONAPHaA  IIPOBOAHMOCTb, 
BIIERTPONpPOBOAHMOCTb] :  Câtul  conductivi- 
tăţii unei soluţii electrolitice prin numărul de 
molecule-gram de electrolit disolvate în centi- 
metrul cub de soluţie — sau produsul conduc- 
tivității soluţiei prin volumul de soluţie care 
conține o moleculă-gram de electrolit. 

u. Conductivitate, coeficient de ~ [rapport 
de conductivité; Leittăhigkeitskoeffizient; conducti- 
vity number; vezetâkepessegi tényező; ko5b- 
PHIHEHT YAeJIbHOI IIPOBOAHMOCTU,  BIIEK- 


A 
TpOnpoBogHOCTH]. Electrochim.: Raportul 4=—, 
unde A este conductivitatea echivalentă a elec- 


trolitului și A, conductivitatea echivalentă limită. 
La electroliții slabi, acest raport reprezintă chiar 
valoarea gradului de disociaţie elecirolitică. 

12. Conductometrie |conductomstrie; kondukto- 
metrische Massanalyse; conductometric analysis; 
vezet6kepessegi terfogatelemzes; ananuruuec- 
KHĂ METO H3MEpPeHHA IIpPOBOAHMOCTH ]. Chim. : 
Metodă de analiză chimică volumetrică, folosind 
ca indicator pentru observarea reacției, variaţia 
conductivității soluţiei, în loc de indicatori colo- 
raţi. Curba conductivității prezintă un minim la 
punctul de echivalență. 

13. Conductor electric, pl. conductoare elec- 
trice [conducteur €lectrique; elektrischer Leiter; 
eleciric conductor; villamos vezető; ƏJeEKTpO- 
IpOBOJHHKE]. Elt.: 1. Corp prin care poate trece un 
curent electric, continuu. Conductoarele prin cari 
trece curentul eleciric fără a provoca reacții 
chimice se numesc conductoare de prima clasă, 
sau conductoare metalice — și în ele curentul 
electric consistă în electroni în mişcare, — iar 


conductoarele în cari curentul electric provoacă 
reacții chimice se numesc conductoare de a doua 
clasă sau conductoare ionice, în particular electro- 
litice — și în ele curentul electric consistă, cel 
puțin în parte, în ioniîn mișcare. — 2. Conductă 
electrică. 

1. Conductor electrolitic [conducteur élec- 
trolytique; electrolytischer Leiter; electrolytic con- 
ductor; elektrolitikus vezető; >nexrponnruuec- 
KHĂ rpoBomHuK]: Conductor ionic constituit de 
o soluție de electrolit, sau de un electrolit în 
stare topită. Conductoarele electrolitice parcurse 
de curenți sufer transformări chimice. Au o con- 
ductivitate mai mică decât a conductoarelor 
metalice. Sin. Conductor de a doua clasă. 

2. ~ ionic [conducteur ionique; lonenleiter; 
onic conductor; i6nikus vezet6; HOHHbIÄ pO- 
BOAHHK]. Elt.: Conductor electric în care con- 
ducţia electrică este datorită ionilor în miş- 
care, Descărcările elecirice prin izolatoare și 
curenții electrolitici sunt fenomene de conducție 
onică. 

s. ~ metalic [conducteur métallique; metallis- 
cher Leiter; metallic conductor, conductor of the 
first class; fémvezető; MeTaJJIHUCCKHĂ IIPOBOA- 
HHK]. Elt.: Conductor electric în care nu se produc 
reacții chimice când e parcurs de curent electric, 
Sin, Conductor de prima clasă. 

4. Condur. Ind. țăr.: Incălțăminte uşoară, în 
formă de pantof (cu talpă de sfoară), impodobită, 
uneori, cu broderii de fir sau de mătase. Sin. 
Scarpin. 

s. Condurango, coajă de ~ [écorce de con- 
durango; Condurangorinde;  condurango bark; 
kondurâng6 héj; kopa konaypanrol]. Farm.: 
Coaja arborelui Gonolobus Condurango, care 
crește pe versantul apusean al Anzilor ecuato- 
riali, în special în Peru. Are gust amar, aromat, 
Conţine glucozizi, dintre cari cei mai importanţi 
sunt : a-condurangina, insolubilă în apă, cu p.t. 60°; 
f-condurangina, solubilă în apă, cu p.t. 134°; o 
fitosterină — conduransterina, mici cantităţi de uleiu 
şi 12%, cenușă care conţine magneziu. Se în- 
trebuințează în medicină pentru tratamentul afec- 
țiunilor canceroase, ca stomahic sub forma de 
decoct, de extract, de tincturăsau de vin me- 
dicinal. 

6. Conector electric de șine [connecteur élec- 
trique des rails; elektrischer Schienenverbinder; 
rail bond; villamos sinkapcsoló; ƏJIEKTpHYeCKHÄ 
peJIbCOBbIÄ COEMHHHTEJIb]. Elt.: Conductor 
electric care asigură legătura electrică a șinelor, 
la rosturile dintre ele. 

7. Conector telefonic [connecteur télépho- 
nique; Fernsprechleitungswâăhler; final selector; 
távbeszélő kapcsoló; nuneiinblii HcKaTeJlb]. 
Telf.: Mecanism de comunicaţie, asociat, într'o 
centrală telefonică automată, unui circuit telefonic, 
care alege direct, sub influența semnalelor de 
pe el, o linie de abonat, spre ao lega cu 
circuitul asociat conectorului. 

s. Conexă, mulțime ~ [ensemble connexe; 


zusammenhängende Menge; connexe set; össze- | 
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függő ‘mennyiség; CoenHHeHHaA, CBAZAHHAA 
COBOKyNHOCTb]: Un spațiu topologic este conex, 
dacă nu poate fi descompus în două mulțimi 
deschise nevide și disjuncte. O mulţime M 
dintr'un spațiu topologic $ se numeşte conexă 
dacă, oricare ar fi mulțimea A C S$, astfel ca 
M. A+ O şi M. (S—A)+ Ø, avem M. Fr. A+ Ø, 
unde Øe mulțimea nulă, iar Fr. A e frontiera lui A. 

9. Conexiune [connexion; Verbindung;connec- 
tion, jumpering; kapcsolás; CBA3b, COEŢHHEHHeE, 
KOHTAKT]. Elt.: Legătură conductoare între două 
sau mai multe conducte electrice. 

10. Conexiune [connexion; Konnexion; connec- 
tion; összefüggés; cBA3b, coenunenue): 1. Tehn.: 
Legătură materială între două mașini, aparate, 
sisteme, dispozitive, mecanisme, instalații, etc. 
— 2. Tehn.: Operaţiunea prin care se realizează 
legătura materială de sub 1. — 3. Clc. t.: Relaţia 
geometrică ce se stabilește între spațiile locale 
(centroafine) a două puncte vecine dintr'o mulți- 
plicitate (varietate) cu n dimensiuni, prin intro- 
ducerea unui mijloc de comparaţie a mărimilor 
din ele, independent de sistemele de coordonate 
(sistemele de congruențe) adoptate. 

11. Conexiune afină [connexion affine; affiner 
Zusammenhang; affine connection; affinikus össze- 
függés; aþHHHOe COOTHOIIEHHE, coenunenue). 
Cic. t.: Fiind dată o multiplicitate cu n dimensiuni, 
raportată la un sistem de coordonate curbilinii 
xt, X’ X”, această multiplicitate se comportă, 
în vecinătatea fiecărui punct, ca un spațiu afin, 
față de schimbările variabile 


xfi (aa. d, x”) 

unde funcțiunile f sunt „BARĂ admit derivate 
parțiale de primele două ordine, continue, și au 
un determinant funcţional diferit de zero. Spaţiul 
afin astfel definit se numește spațiul tangent la 
varietate în punctul considerat. — Se spune că 
varietatea e dotată cu o conexiune afină, dacă 
se definește un procedeu prin care mărimile 
geometrice din spaţiul afin tangent la varietate 
în punctul xi-+ dxi (cu dx’ arbitrari) pot fi rapor- 
tate la cele din spațiul afin tangent în punctulxi. 
Este suficient pentru aceasta să se definească 
echipolenţa a doi vectori contravarianţi: unul + cu 
originea în punctul x' şi altul v' cu originea în 
punctul x'+dx'. Echipolenţa se definește prin 
relaţii de forma 


n 
; i 
v= t $ Tw + dx, 
rs 

unde coeficienţii Tt, cari sunt funcțiuni de x', se 
numesc componentele conexiunii afine. Aceste 
componente nu se transformă ca niște componente 
tensoriale, ci după regula: 


'i P 4 'i j 
pile N n Dre Be ni pci 
jpg Foaia” 0x' 7 Oxi 0x'"0a! 
Intr'o multiplicitate feb în care pătratul 
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distanței ds dintre punctele x’ şi x'+ dx! e dat 
de forma pătratică diferenţială 


d? = Ya, dxi dxi, 
b) 


componentele i ale conexiunii afine sunt com- 
plet determinate de tensorul metric gj, dacă li 
se impun următoarele condițiuni: 


Condiţiunea de simetrie Ti =I}; 
echipolenţa conservă lungimea vectorilor. 
Rezultă atunci următoarele expresiuni (Chris- 


toffel) pentru componentele conexiunii afine: 


ri -ga [980 +25 e]. 
ád i 2 dx! dx Dx! 

1. Conexiune automată [connexion auto- 
matique; selbstätige Schaltung; automatical con- 
nection; önműködő kapcsoló; aBTOMaTHYECKOE 
coepmunenne]. Mec., El., Elt.: Operaţiunea de 
punere în funcțiune și de scoatere din funcțiune 
a unei instalații, mașini, etc., printr'un dispozitiv 
de comandă acționat de mediul deservit de acea 
instalație sau mașină. 

2. Conexiune proiectivă [connexion projective; 
Projektionszusammenhang; projective connection; 
vetiileti Gsszefigges;  IpoekuHonnaa CBA3b]: 
Conexiune a unei multiplicităţi cu n dimensiuni, 
dată de n? +n? coeficienți de conexiune și anume 
n3 de tipul Tipsi n? de tipul T%. 

3. Conexiune, coeficienți de ~afină [coefficients 
de connexion affine; Zusammenhangsparameter; 
coefficients of affine conection; affinikus összefüg- 
gesi tényező; tos pbnunenrer apunnoi CBA3H]. 
Cic. t.: Sistem de n? funcțiuni Ti, E 90) 
cari determină conexiunea afină a unei multi- 
plicități cu n dimensiuni. V. sub Conexiune afină. 

4, ~, ordin de ~ [ordre de connexion; Zu- 
zammenhangszahl; order ofconnection; osszefig- 
gési szam; NOPANOK COOTHOINEHHA, COCMHHE- 
HHA ]:O mulţime de puncte din plan se numeşte co- 
nexă dacă, pentru orice pereche de puncte P,Q apar- 
ținând mulțimii, şi pentru orice număr pozitiv £, se 
poate găsi o mulţime finită de puncte Mi, Mos.. «M, 
aparținând mulţimii, și astfel încât distanţele 
PM Mi Masca M, Mj, sees M Q să fie 
mai mici decât e. O mulţime deschisă (conţinând 
numai puncte interioare) şi conexă se numeşte 
domeniu. Un domeniu are ordinul de conexiune 
1 (e simplu conex) dacă frontiera sa e, fie mul- 
țimea nulă (domeniul coincide cu întreg planul), 
fie ea însăși o mulţime conexă. Un dome- 
niu are ordinul de conexiune n:e r-uplu conex, 
dacă frontierasa se compune din n părţi conexe. 
Conceptul de ordin de conexiune se poate gene- 
raliza la multiplicități cu mai mult de două 
dimensiuni. 

5. Confluență  [confluence; Zusammenfluss; 
confluence; összefolyás, betorkolâs; MecTo C/H- 
AHHA, CTeyenne]: Locul de unire a două cursuri 
de apă. 


s. Conform |conforme; winkeltreu, konform; 
conformal; szâgâlland6; cooGpasnbiii, corna- 
coBanublii]: Calitatea unor proiecţii sau repre- 
zentări de a conserva unghiurile. 

7. Conformă, transformare ~ [transformation 
conforme; konforme Abbildung; conformal trans- 
formation; azonossági (konformis) leképzés; cor- 
MacoBaHHaA  rpancpopmanuA (npeoGpa3o- 
BaHuHe€)]: Reprezentare a unei suprafețe $ pe 
altă suprafață S', astfel încât două curbe cari se 
intersectează sub un unghiu a pe suprafața S 
să fie transformate în două curbe cari se inter- 
sectează sub același unghiu æ (în mărime și 
sens) pe suprafața S’. Exemple: proiecția stereo- 
grafică, proiecția Mercator. Legătura dintre trans- 
formarea conformă și funcțiunile olomorfe este 
dată de următoarea teoremă: Orice funcțiune 
w = f(z), olomorfă în domeniul plan D și astfel 
încât f(z)+0 în D, reprezintă o transformare 
conformă din planul w=u+iv în planul 
z =x + iy, şi invers: Orice transformare conformă 
plană de forma # = u(x,y) v=v(x,y), cu derivate 
continue și determinant funcţional diferit de zero, 
este echivalentă cu funcțiunea olomorfă 


f(z) TE u(x,9) + iv(x, y). 
Teorema fundamentală a transformării conforme 
e: orice domeniu simplu conex, a cărui frontieră 
conține cel puţin două puncte, poate fi transfor- 
mat conform în interiorul unui cerc. 

s. Congelare [congelation; Gefrieren; freezing; 
fagyaszłás; 3AaMOp&KHBaHHe, 3aMep3anue]: 1. 
Operațiunea de trecere a unei substanțe din 
starea lichidă, pe care o are la temperatura 
ambiantă, în starea solidă. Sin. Solidificare, 
Ingheţare. — 2. Operaţiunea de înghețare a 
terenurilor desagregate şi acvifere. V. Congelare, 
procedeul prin ~. 

9. Congelare, procedeul prin ~ [procédé 
par congélation; Gefrierverfahren; freezing pro- 
cess; fagyasztâsi eljárás; cnocoő 3amopantu- 
BaHuA). Cs., Fund.: Procedeu bazat pe principiul 
de a solidifica, prin înghețare, terenurile fisurate 
sau desagregate, puternic acvifere, în cari ur- 
mează să se execute o lucrare subterană (puț, 
tunel, metrou, galerie, etc.). Ingheţarea se rea- 
lizează cu ajutorul unui lichid refrigerent, cu 
punct de congelare (înghețare) scăzut (soluţie 
apoasă de CaCl», MgCl», alcool etilic sau ames- 
tecuri de diferite soluţii), care circulă printr'o 
serie de tuburi de oțel introduse în sondajele de 
congelare, executate în mediul a cărui înghe- 
țare se urmăreşte, Lichidul refrigerent este răcit 
prin destinderea unui mediu frigorific (NH, sau 
CO,). V. și sub Fundaţie. 

10. Congelare, punct de ~ [point de con- 
gelation; Erstarrungspunkt, Stockpunkt; freezing- 
point; fagypont, megmerevedesi pont; roua 
samep3aHuA). Chim. fiz.: Temperatura la care 
un corp trece din starea lichidă în starea solidă. 
Se determină cu aparate de construcție specială, 
cari trebue să îndeplinească anumite reguli de 
răcire. 


Punctul de congelare este o constantă caracteris- 
tică în chimia tehnologică a grăsimilor, a uleiurilor 
minerale și vegetale. Punctul de congelare al unui 
produs de petrol etemperetura la care în urma răcirii 
în anumite condițiuni, se prinde într'o reţea de cris- 
tale de parafină, care împiedecă produsul de a 
mai curge. După metodele ASTM, Holde şi ORN, 
determinarea punctului de congelare se face în 
eprubete, în anumite condițiuni. Aparatul constă 
dintro eprubetă (Ø 32 mm), un manşon de 
tablă (baia de aer) și un termometru ASTM 
(—32*/+ 50%). In principiu, metoda consistă din 
răcirea trepiată, în anumite condițiuni de lucru, 
a produsului din eprubetă (încălzit, în prealabil, 
până la o temperatură de cca 8° peste punctul 
de congelare). Răcirea se face menținând epru- 
beta la aer până ce termometrul din interior 
arată 32°, apoi este inlrodusă în manșonul me- 
talic şi menţinută în băi de ghiață și de ghiaţă 
cu sare, până ce termometrul atinge —10'. Dela 
această temperatură în jos, eprubeta se intro- 
duce fără manşon în amestecul de ghiață şi sare. 
Punctul de congelare este da! de temperatura 
la care nu se mai observă nicio deformare a 
suprafeţei lichidului în jurul termometrului, când 
se menține eprubeta timp de 5 secunde într'o 
poziţie inclinată (cca 45°). In alte metode se 
determină fluiditatea lichidului din tuburi în formă 
de U, sub presiunea de 50 mm coloană de apă, 
la temperaturi din ce în ce mai joase, până la 
completa imobilitate. Temperatura corespunză- 
toare se ia drept temperatură de congelare 
(fluiditatea egală cu zero). 

1. Congeria [congsria; Congeria; congeria; 
kongsria; konmepua]. Paleont.: Lamelibranhiat 
de apă dulce, 
cu un contur 
aproape triun- cd 
ghiular și cu UME ji \ 
boane desvolta- | ». 
te (fig. 233). A| 
dat forme carac- 
teristice pentru 
Terțiarul supe- 

rior (Pliocen). 
Congeria ruma- 
na și Congeria rhomboidea sunt congerii mari din 
Ponţianul din Subcarpaţi. Congeria novorossica se 
găseşte la limita Meoţian-Ponţian. 

2. Congeria novorossica [congéria novoros- 
sica;  Congeria 
novorossica ; 
congeria novo- 
rossica ; kongé- 
rianovorosszika; 
HOBOpOCCHÄ - 
CKHaA KOHE- 
pua). Paleont.: 
Lamelibranhiat 
caracteristic 
pentru  Meoția- 
nul superior-Ponţianul inferior (fig. 234). 

sub Congeria. 


Fig. 233. Congeria. 


Fig. 234. Congeria novorossica, 


V. şi 
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3. Congeria 
Lamelibranhiat 
de apă dulce, 

caracteristic 
pentru Ponţian 
(fig. 235). V. și 
sub Congeria. 

4. Congerii, 
strate cu ~ 
[couchesăcon- 
geries; Conge-. 
na Schichten ; 
strata with con- 
geria; kongériás rétegek; MmJIACTbI C KOHme- 
puaMu)]. Geol.: Numire veche pentru depozitele 
pliocene, înlocuită astăzi prin cele patru etaje 
ale Pliocenului de- tip pontocaspic și anume”: 
Meoţian, Ponţian, Dacian și: Levantin. 


s. Conglomerat |conglomsrat; 'Konglomerat; 
conglomerate;  konglomerât;  nonriomepar]. 
Petr.: Rocă sedimentară psefitică, formată prin 
cimentarea și întărirea prundișurilor torenților sau 
ale râurilor și a celor de pe malurile lacurilor, 
mărilor și oceanelor, din grohotişurile și dărâmă- 
turile de pantă, ca și a celor transportate de 
ghețari. Conglomeratele sunt roce tari, având 
elemente cu colţuri rotunjite, cari au suferit deci 
transport prin rostogolire. și cari pot proveni din 
același fel de rocă (monogenetice), sau din roce 
diferite (poligenetice). Se decsebesc de brecii, 
cari sunt de tipul conglomeratelor, însă cu elemente 
cimentate colțuroase, cari nu au suferit deci trans- 
port prin rostogolire. Ex.: Conglomeratele de 
Bucegi conţin elemente mici sau de câţiva metri 
cubi, compuse din calcar gălbuiu thitonic, gra- 
nite și gneissuri cu biotită, cuarț filonian, cuarțite 
negre, micașisturi. Ele constitue masive impor- 
tante în munții Bucegi, în o bună parte a munților 
din regiunea Brașovului și masivul Heghieș din 
regiunea Tulgheș. Conglomeratele de Ceahlău 
constitue masivul Ceahlăului; au o grosime până 
la 1000 m; în ele apar blocuri mari de calcare. 
Sunt considerate a fi de vârstă apţiană (Creta- 
cicul inferior). 

s. Conglutină [amandine; Konglutin; conglu- 
tine; amandin, konglutin; ronrmorui). Chim. 
biol.: Proteină vegetală din grupul globulinelor. 
Se găsește mai ales în migdale. Sin. Amandină. 

7. Congoleum [carton Congoleum; Kongo- 
leum; Congoleum cardboard; linoleumutánzat; 
kapron HonroneyM]. Ind. hârt.: Carton moale 
care imită linoleumul. 

s. Congruenţă [congruence; Kongruenz; con- 
gruence; egybevâgosâg, kongruencia;  KOHTpy- 
EHTHOCTb, B3AHMHOe COOTBETCTBHE]: Relaţia 
dintre două numere întregi a și b cari au pro- 
prietatea de a da acelaşi rest la împărțirea cu 
un. întreg m, numit modul. Se notează prin sim- 
bolul a=b (mod. m.). Relaţia este simetrică, 
reflexivă și transitivă. 

9. ~ caracteristică [congruence caracteristique; 
charakteristische Kongruenz; characteristic con- 


rumana, Ștefănescu.  Paleont.: 


Fig. 235. Congeria rumana, Ștefănescu. 
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gruence; karakterisztikus kongruencia; xapakrep- 
HaA  KOHTPyCHTHOCTb)]: Totalitatea curbelor 
caracteristice ale unei ecuaţii cu derivate parţiale, 
lineară și de ordinul întâiu. 

1, Congruenţă de grad superior[congruence de 
degré supérieur; Kongruenz höherer Grad; congru- 
ence of high degree; fels&bbrendi egybevăgăsăg, 
fels6bbrendi kongruencia ;  KOHTPyeHTHOCTE 
BbICOKOI crenenu]: Congruenţă de forma 

ax" + bx 71. +b=0 (mod. m). 

Dacă x, este o soluție, restul său mod. m 
se numește rădăcină a congruenţei. O con- 
gruență de gradul n de modul prim are cel mult 
n rădăcini. Rezolvarea congruențelor după un 
modul oarecare se reduce la aceea a mai multor 
congruenţe de modul prim și lineare. 

lineară [congruence linéaire; lineare 
Kongruenz; linear congruence; linéaris kongru- 
encia, vonalas egybevágóság; JHHeÄHAA KOH- 
TpyeHTHOcTb]: 1. Totalitatea dreptelor comune 
la două complexe lineare. Dacă complexele sunt 
speciale, congruenţa lineară comună este formată 
de dreptele cari sunt incidente cu două drepte 
determinate (directoare). O congruenţă lineară 
conţine o dublă infinitate de drepte. — 2. Relaţie 
de forma ax+b=0 (mod. m), unde x este o 
necunoscută întreagă. E echivalentă cu ecuaţia 
diofantică de gradul întâiu cu două necunoscute. 

3. Congruente, numere ~. V. Numere con- 
gruente. 

4. Coniac [cognac; Kognac; cognac, brandy; 
konyak; KoHbAK]. Ind. alim.: Băutură alcoolică 
obținută prin distilarea vinului, în regiunea Cha- 
rente (Franța). In țara noastră se pune în vân- 
zare o băutură sub numirea de „distilat învechit de 
vin”, care provine din distilarea vinului până la o 
tărie de 60:::80” și învechirea distilatului în vase 
de stejar timp de cel puţin trei ani. 

s. Conică [section conique; Kegelschnitt; co- 
nic section; kupszelet; konnuecnoe ceuenne, 
pa3pe3] : Curbă plană rezultată din intersecțiunea 
dintre un con cu directoare circulară și un plan. 
Echivalentă cu această definiție geometrică este 
următoarea definiţie analitică: Curbă algebrică 
plană, de ordinul al doilea. Raportând planul 
la un sistem de coordonate cartesiene (drept- 
unghiulare sau oblice), ecuaţia generală a unei 
conice este 


2, ~N 


(1) aux? +2ar Xy+ as 92-+ Das +2 aay Hagy =0. 
Coeficienții a, = apj (i, k=1, 2,3) sunt presupuși 
reali, şi se mai presupune că nu toți trei coefi- 
cienţii termenilor de gradul al doilea sunt nuli. 
Introducând notaţiile 


a |n au 
(2) i | dun dx 


Au Ais Aig 
ı A= | dn ass Asg 
Azı Aza aa 
conicele se clasifică în modul următor: 
1) 2>0: gen elipsă. Rezultă a,u:a2,>0. 
a) A=0: elipsa degenerează în două drepte 
complex conjugate cu punct de intersec- 
țiune real, 


b) au A<0 (sau a2„A<0): elipsă reală. 
c) au 4>0 (sau a2„A>0): elipsă imaginară. 
ll) 3<0: gen hiperbolă. 

a) A=0: hiperbola degenerează în două 
drepte reale concurente. 

b) A+0: hiperbolă reală nedegenerată. 

III) 2=0: gen parabolă. 

a) A=0: parabola degenerează în două drepte 
paralele, cari pot fi reale și distincte, reale 
şi confundate sau complex conjugate, după 

d A 


cum 
sau ) 
dai 33 ( 


este pozitiv, zero sau negativ. 
b) A=+0: parabolă reală nedegenerată. 
Curbele de gen elipsă și hiperbolă au un 
centru de simetrie unic, ale cărui coordonate x, 
y se obțin prin rezolvarea sistemului 


aX + aiy + d13>=0; 
anX+ azy + aaz=0. 

Pentru parabola nedegenerată, acest sistem e 
incompatibil; peniru cea degenerată, el admite 
o infinitate de soluții, al căror loc geometric 
e o dreaptă. Sin. Secţiune conică. 

s. ~ absolută a spaţiului [cercle de l'infini ; 
absoluter Kegelschnilt, imaginărer Kugelkreis; 
infinity circle; a ter abszolút kupszelete; Kpyr, 
OKpyW™WHOCTb Gecroneunocru] : Curbă de gra- 
dul al doilea, situată în planul dela infinit al 
spaţiului, şi prin care trec toate sferele. Este locul 
punctelor ciclice ale tuturor planelor spațiului. 
Intr'un sistem cartesian rectangular și omogen, 
ecuaţiile, ei sunt: 

X+P+2=0, t=0. 
Sin. Cercul imaginar dela infinit. 

7, ~ singulară punctuală [conique singulière 
ponctuelle, conique degeneree ; uneigenilicher 
punktueller Kegelschnitt ; singular punctual conic ; 
nem valódi kupszelet; epuHncTBeHHaA KOHH- 
yecraA nyukTyaJbnaA)]: Conică particulară, care 
admite puncte în cari tangenta este nedeter- 
minată (puncte singulare). Astfel de conice sunt 
constituite din două linii drepte, distincte sau 
confundate. 

8, ~ singulară tangențială [conique singulière 
tangentielle; uneigertlicher tangentieller Kegel- 
schnitt ; singular tangential conic; nem valódi érintős 
kupszelet ; eAHIHCTBEHHAA KOHHYECKAA TAH- 
renunaJbHa): Conică particulară, care admite 
tangente cu puncte de contact nedeterminate 
(tangente singulare). Figura formată de două 
puncte distincte sau confundate constitue o conică 
singulară tangențială. 

9. Conice confocale [coniques confocales; 
konfokale Kegelschnitte; confocal conics; kon- 
fokâlis kupszeletek; KOHĎOKAJIbHbIe KOHHYEC- 
KHe] : Familie simplu infinită de conice coplanare 
cari au aceleaşi focare. Conicele confocale cu o 
conică dată formează un fascicul tangenţial de 
conice, înscrise în patrulaterul determinat de 
tangentele duse din punctele ciclice la conica 
considerată. Printr'un punct arbitrar din plan trec 


Aiz Aag 
Azə A33 


două conice ale fasciculului, ortogonale în acel 
punct. Ex.: Conicele confocale cu elipsa 

TAE E 

Pc bu 
sunt reprezentate de ecuația: 

x? g? ji 0 
a+ F B+ j 

Printr'un punct al planului trec două conice ale 
familiei, o elipsă și o hiperbolă, ortogonale în 
acel punct și corespunzând unor valori deter- 
minate à, și A, ale parametrului à, valori cari 
formează sistemul de coordonate eliptice ale 
punctului. 

Conicele confocale cu parabola 

y2—2px=0, 
sunt reprezentate de ecuaţia: 

y? — 2(p+i)x — A(p+1)=0 

şi formează o familie de parabole având aceeași 
axă. Printr'un punct din plan trec două parabole 
ortogonale în acel punct. Valorile A, și A+ ale 
parametrului A, cari corespund acestor două pa- 
rabole, formează sistemul de coordonate para- 
bolice ale punctului. 

1. Coniceină [conicéine ; Conicein; coniceine ; 
konicein;  koHnneuH]. Chim.: Alcaloid extras 
din cucută, mai toxic decât coniina. V. și sub 
Coniină. 

2. Conidie [conidie ; Konidie ; conidium ; ko- 
nidia gombaspâra ; kOoHHAuHA]. Bot.: Spor carac- 
teristic pentru ciuperci, care se formează exogen 
pe suporturi speciale, numite conidiofori. Coni- 
diile pot avea forme, dimensiuni și colori varia- 
bile dela specie la specie. 

s. Conidiofor [conidiophore ; Konidientrăger ; 
conidiophore ; konidia gombaspăra hordó ; KOHH- 
AHopop]: Suport special pe care se formează 
conidiile la ciuperci. 

4. Conifere [conifăres; Na- 
delhâlzer; conifers; tileveli 
fák; XBOIHPIE, IIHIIROHOC- A 


OSHO; ` 


Hble]: Arbori și arbuști cu HC C-0-— CH; 
frunzele în formă de ace şicu | | 
fructele în formă de conuri. HC, „CH 


s. Coniferină |coniferine; E... 
Coniferin; coniferin;koniferin; | 
konupepun]. Chim.: Gli- HC=CH—CH,OH 
cozid compus din glucoză și alcool coniferilic. 
Se găseşte în sucul coniferelor. Prin oxidare și 
hidroliză trece în vanilină. 

e. Coniină [coniine; Coniin; coniine; koniin; KO- 
HHHH ]. Chim.:a-propil-piperidină.Alcaloid cunucleu 
piperidinic. Se ex- 
trage din cucută (în H 
spacial din semințe), Cc 
unde se găsește Pate 
alături de alfi ție Be e 
loizi  (conhidrină, 4C CH—CH,—CH,—CH, 
coniceină). E o otra- Ai 
vă puternică; pro- N 
duce paralizia ner- H 
vilor motori. Moar- 
tea survine prin paralizia centrului respirator. A fost 
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folosită în Antichitate pentru executarea condam- 
naților la moarte. 

7. Conimetru. V. sub Plancton atmosferic. 

s. Conjugat [conjugus; konjugiert; conjugate, 
konjugált, kapcsolt; conpantănnbli]: 1. Calitatea 
a două numere complexe ati și a — azi, 
de a avea aceeași parte reală, iar coeficien- 
ţii unității imaginare (i) egali și de semne con- 
trare. — 2. Intr'un corp oarecare, se numesc con- 
jugate ale unui element, elementele cari derivă 
din acesta prin automorfismele corpului. 

9. Conjugat, triunghiu ~ [triangle conjugué; 
konjugiertes Dreieck; conjugate triangle; kapcsolt 
háromzög; CONpÆKËHHbIÄ TpeyroJIbHHK]: Tri- 
unghiu conjugat în raport cu o conică este un 
triunghiu ale cărui vârfuri sunt respectiv polurile, 
în raport cu conica, ale laturilor lui opuse. 

10. Conjugate, elemente ~ [elements conju- 
gués; konjugierte Elemente; conjugate elements; 
konjugált elemek, kapcsolt elemek; conpanten- 
Hble Ə1eMeHThbI]: Două elemente A şi B din- 
tr'un grup se numesc conjugate, dacă există în 
grup un element S, astfel încât B = SAS. 

1. Conjugate, legături duble ~ [doubles liai- 
sons conjuguées; konjugierte Doppelbindungen; 
conjugate double bonds; kapcsolt kettâs-kâtesek; 
conpantennble „Boinbie cBA3u). Chim.: Două 
duble legături, în molecula aceleiași hidrocar- 
buri, despărțite printr'o singură legătură simplă, 
de felul — C=C — C=C —. Un sistem de duble 
legături conjugate imprimă substanței care le 
conține o comportare diferită de a celorlalte 
hidrocarburi cu duble  legături,neconjugate. 


Exemple: 
H,C=CH — CH=CH 
butadien 
H,C=C(CH,) — CH= CH, 
isopren 


Substanțele cu duble legături conjugate dau o 
serie de reacții specifice de polimerizare, numite 
și sinteze „dien”. 

12. Conjugate, plane ~ [plans conjugués; kon- 
jugierte Ebene; conjugate planes; kapcsolt sikok; 
CONpAKEHHbIe MJIOCKOCTH]. Fiz.: Două plane 
situate asifel față de un sistem optic, încât unul 
din ele să conțină punctele-imagine ale puncte- 
lor-obiect situate în celălalt plan. 

13. Conjugate, puncte ~ [points conjugués; 
konjugierte Punkte; conjugate points; kapcsolt 
pontok; conpam&nnble TOYKH]. Fiz.: Perechile 
de puncte corespondente ale unui obiect și ale 
imaginii lui într'un sistem optic. 4 

14. Conjugate, raze ~ [rayons conjugués; kon- 
jugierte Strahlen; conjugate rays, conjugate 
beams; kapcsolt sugarak, konjugált sugarak; con- 
pækeHnHbie Jy). Fiz.: Intr'un sistem optic, 
raza incidentă și raza emergentă corespunzătoare 
sunt raze conjugate. 

15. Conjugate, subgrupuri ~ [sous-groupes 
conjugués; konjugierte Untergruppen; conjugate 
subgroups; konjugált alcsoportok, kapcsolt alcso- 
porokt; conpaennble nNoArpynnbi]. An. mat.: 
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Două subgrupuri G, și G, ale unui grup sunt 
conjugate, dacă elementele subgrupului G, sunt 
conjugate ale elementelor subgrupului G,. 

1. Conjuncţie [conjonction; Konjunktion, Zu- 
sammenschein; conjunction; konjunkci6; coemu- 
HEHHE, CBA3b, coueranue]. Astr.: 1. O planetă 
este în conjuncție cu Soarele când se găsește în 
aceeași direcție și de aceeași parte cu Soarele, 
față de un observator de pe Pământ. — Se deo- 
sebesc: conjuncție inferioară, când planeta este 
situată între Pământ și Soare și conjuncţie supe- 
rioară, când planeta este situată de cealaltă parte 
a Soarelui. Planetele inferioare (interioare) pot 
avea conjuncție superioară sau inferioară, dar pla- 
netele superioare (exterioare) nu pot avea con- 
juncţie inferioară.—2. Poziţia aparentă a două as- 
tre cu aceeași latitudine. 

>. Conjunctor - disjunctor[conjoncteur-disjonc- 
teur; selbstătigerEin-und Ausschalter; reverse curent 
cut-out; önmükődő ki es bekapcsolâ; aBromarTu- 
HERCHĂ BKJOYATEJIb-BbIKJIOYATEJIb (JEÄCTBY- 
IOIHÄË rpu OGpaTHoM TOKe)). Elt.: 1. Aparat elec- 
tric, pentru asigurarea automată a racordării și a de- 
clanșerii unui circuit sau receptor electric; racordarea 
şi declanșarea se fac, 
de obiceiu,automat.în f 
funcţiune de variația 
curentului, de tempe- 
ratura aparatelor, etc.” 
— 2. La instalațiile 
electrice ale automo-? 


între generator și acu- 
mulator, care stabi- 
leşte circuitul când 
tensiunea generatoru- Fig. 236. Schema conjunctorului- 
lui este suficient de disjunctor la automobile. 
înaltă pentru a încărca A) ampermetru; B) acumulator; 
acumulatorul, și-l în- C) dinam; a) paletă de oțel moale; 
trerupe când se stabi- b) contact; 1) bobină din fir gros, 
lește un curent de montată în serie;i) bobină din fir 
întoarcere din spre subțire, montată în derivație. 
acumulator spre generator (fig. 236). 

3. Conjunctură [conjoncture; Konjunktur; con- 
juncture; konjunktura; ROHPbIOHKTYpa, creuenne 
OŐCTOATEJIbCTB]: Ansamblul de fenomene 
economice cari caracterizează piața într'o anu- 
mită perioadă sau într'un anumit moment. 

4. Conoid. V. Conoid cu plan director. 

s. Conoid caracteristic [conoide caracteristi- 
que; charakteristischer Konoid; characteristic co- 
noid; karakterisztikus konoid; xapanrepncruuec- 
RHĂ KOHOHA]. An. mat.: Locul curbelor carac- 
teristice ale unei ecuaţii cu derivate parţiale de 
ordinul întâiu şi nelineară, cari trec printr'un punct 
fix. Se obţine asifel o suprafață integrală, care 
admite punctul fix ca punct singular. — De obiceiu, 
această suprafaţă se introduce în teoria ecuațiilor 
cu derivate parţiale lineare și de ordinul al doi- 
lea, ca loc al bicaracteristicelor cari trec prin 
același punct fix. 

s. Conoid cu plan director |[conoide à plan 
directeur; Konoid mit Richtungsplan; conoid with 


directing plane;  irânysikos  konoid; KOHOHĄ 
C HanpaBIAIomeii nJIOCKOCTbIO]: Suprafață riglată 
ale cărei generatoare sunt paralele cu un plan 
(plan director), se reazemă pe o dreaptă (di- 
rectoare rectilinie) și mai sunt supuse unei con- 
dițiuni, de ex.: să se sprijine pe o curbă dată 
sau să fie tangente la o suprafață dată.1 

7. Conopidă [chou-fleur; Blumenkohl; cauli- 
flower; kelvirâg; Be THa ranycra]. Bot.: Brassica 
oleracea L. var. Botrytis DC. Plantă bisanuală 
din familia cruciferelor, la care frunzele supe- 
rioare și inflorescenţa sunt modificate și formează 
o masă cărnoasă albă-gălbuie, care este partea 
comestibilă, Se înmulțește prin sămânță. Se cul- 
tivă prin răsad, care e mai simțitor la frig decât 
răsadul de varză. Cere pământ bine lucrat și 
îngrăşat, și mai multe udături pe vară. Se desvoltă 
bine în ţinuturile umede şi răcoroase din regiunile 
nordice. 

s. Conormală, direcţie ~ [direction conor- 
male; Konormalrichtung; conormal direction; ko- 
normălis irány; ROHOPMaJIbHaA UpeK4HA]. An. 
mat.: Direcţie particulară, care depinde de 
planul tangent la o hipersuprafață S, într'un 
punct oarecare M al ei, și de forma caracteris- 
tică a unei ecuaţii cu derivate parţiale lineară, 
de ordinul al doilea și neparabolică. Dacă ecuația 
cu me parțiale ră 


XA apa 


fij e 
şi forma sa Ae se notează cu 


A=} Ajajaj, 


Sa + Cu=0, (i j=f1,... n) 


parametrii directori ai conormalei sunt definiți prin 


relația dă, E tă) dz, 
1%. 1 04” 1 04) 
2 "dau T Das ian da, 
| as + ră fiind parametrii directori ai planu- 
lui tangent, în M, la S. Pentru ecuaţia potențialelor: 
du DKA 
di Prep ze am 0; 


ale cărei integrale sunt funcțiunile armonice, 
direcția conormală coincide cu anormalei la supra- 
fața echipotențială. Uneori direcția conormală 
se numește direcția transversală, fiindcă ea se 
prezintă cu aceeași semnificaţie geometrică în 
chestiuni de Calculul variaţiunilor. 

9. Conosament [connaissement; Seefrachtbrief; 
bill of lading; haj6fuvarlevel; KOHOCAMeHT 
(cymoBoii Harpy3kn)]. Nav.: Titlul contractului 
de transport maritim, pe baza căruia armatorul 
se obligă să efectueze un transport de mărfuri 
pe mare, dela un port la altul, contra unei sume 
numite navlu. Acest contract este „la ordin”, 
când, la destinaţie, marfa poate fi ridicată de 
orice persoană care ar deține originalul conosa- 
meniului, sau „cu adresă certă”, când dreptul 
de a primi marfa la destinaţie îl are numai 


persoana al cărei nume este înscris în el. Pentru 
înlesnirea operațiunilor comerciale, conosamentul, 
ca orice poliţă, poate fi transmis dela o per- 
soană la alta prin vânzare, prin gaj, etc., 
în care caz conosamentul trebue andosat. El se 
mai numeşte și poliţă de încărcare și trebue să 
conțină următoarele elemente: Numele navei, al 
comandantului, al încărcătorului, al portului de 
încărcare şi de destinație, data încărcării, felul 
mărfurilor și al ambalajului, greutatea mărfii, 
navlul parțial şi total, alte cheltueli ocazionale, 
dacă navlul a fost incasat la încărcare sau a fost 
transmis la destinație, semnătura încărcătorului și 
a armatorului sau a reprezentanţilor lor. 

1. Conradson, indicele ~ [indice C.; C. Zahl; 
C. number; C.-fele 


mutatószám; No- 
Ka3aTeJib, YHC- 
10). Ind. petr.: 


Depozitul de cocs, 
exprimat în pro- 
cente din greutate, 
rămas dela încăl- 
zirea unui uleiu la 
temperatură înaltă 
într'unaparat stan- 
dardizat (fig. 237), 
și după anumite 
prescripții de lu- 
cru. Indicele Con- 
radson foloseşte la 
aprecierea calităţii 
unui uleiu mine- 
ral numai când 
uleiurile sunt de aceeași origine. 

2. Consanguinitate  |consanguinite; Blutver- 
wandschaft; consanguinity; vérrokonság; pPOACTBO 
(POPHbIX INOPOA IO XHMHUECKOMY COCTaBY)]. 
Petr.: Calitatea unor roce de a fi asociate în 
aceeași provincie petrografică, prezentând înru- 
diri chimice și mineralogice, cari presupun o 
origine comună prin diferenţierea unei magme 
inițiale, 

3. Conservant [substance preservatrice; Kon- 
servierungsmittel; preservative substance; óvòa- 
nyag; IpeOXpaHHTEJIbHOe CPeACTBO, BEIEC- 
TBO]. Ind. alim.: Substanţă antifermentescibilă, 
folosită pentru a evita fermentarea produse- 
lor finale sau semifabricate obținute din fructe 
sau din legume. Ex.: acid salicilic, acid formic, 
benzoic, etc. 

4. Conservării, principiul ~ energiei [prin- 
cipe de la conservation de l'énergie; Prinzip 
der Erhaltung der Energie; principle of energy 
conservation; az energia megmaradásának elve; 
IpPHHIHI COXpaHeHHA 3HEprHH). Fiz.: Energia 
unui sistem fizic într'o anumită stare, față de o 
stare de referință, e independentă de șirul de frans- 
formări dintre cele două stări, lacare se referă. Când 
starea de referință coincide cu cea inițială; sis- 
temul fizic putând trece între cele două stări și 


| 


Fig. 237. Aparat Conradson. 
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fără nicio acţiune externă, energia corespunză- 
toare e zero. Trebuind ca, după principiul con- 
servării energia să aibă aceeași valoare zero 
oricare ar fi ciclul de transformare, urmează, că nu 
se poate construi un sistem fizic care să func- 
ționeze ciclic şi să aibă, când revine la starea 
inițială, acţiuni externe al căror echivalent în 
lucru mecanic să fie diferit de zero (echivalenţa 
dintre principiul conservării energiei și imposi- 
bilitatea de a construi un perpetuum mobile de 
primul ordin sau reciprocul lui). 

5. Conservării, principiul ~ sarcinii electrice 
[principe de la conservation de la charge élec- 
trique; Prinzip der Erhaltung der elektrischen 
Ladung; principle of the conservation of the . 
electric load; a villamosság megłartàsának elve; 
IMpHHUHI COXPaHeHHA ƏJEKTPHYECKOÄ Ha- 
rpy3kKuH]. Fiz.: Variația sarcinii electrice din interioru- 
unei suprafețe închise e egală cu suma algebrică 
a sarcinilor aduse și a celor îndepărtate prin 
acea suprafață, în timpul în care se produce 
variația, sarcinile îndepărtate fiind contate cu 
semn schimbat. 

e. Conservativă, mărime ~ V. sub Mărime 
meteorologică. 


7. Conservative, forțe ~ [forces conservatives; 
konservative Kräfte; conservative forces; kon- 
zervătiv erők; KOHCEpBaATHBHbIe CHJIbI]. Mec. 
V. sub Forță. 


s. Conservator de uleiu [conservateur d'huile; 
Olausdehnungsgefäss; oil conservator; olajovóe- 
dény; xpannreub Macia]. Elt.: Vas care permite 
dilataţia liberă a uleiului și evită contactul aerului 
cu uleiul cald (de obiceiu al unui transformator 
electric), încetinind alterarea lui și reducând efec- 
tele dăunătoare ale condensaţiei. V. sub Trans- 
formator. 

9. Conserve [conserves; Konserven; preserves; 
befâttek, konzervek; koncepBbl]. Ind. alim.: 
Produse alimentare cari, prinir'un tratament potrivit, 
sau sub acțiunea anumitor substanțe, pot să-şi 
păstreze un timp mai mult sau mai puţin lung, 
după procedeul folosit, principalele lor 
proprietăţi, și cari sunt ferite asifel de anumite 
modificări ce le-ar face improprii consumării. 
Procedeele pentru conservarea alimentelor pot 
fi biologice, chimice și fizice. Procedeele biolo- 
gice consistă în folosirea unei anumite fermentaţii 
care să împiedece alterarea alimentului. Astfel 
se conservă varza și murăturile în saramură, 
carnea în zerul înăcrit, etc. Procedeele chimice 
consistă în folosirea antisepticelor alimentare 
(acid benzoic, acid salicilic, etc.). Procedeele 
fizice de conservare sunt: iluminarea cu raze 
ultraviolete, distrugerea fermenţilor prin încălzire 
la o temperatură convenabilă, congelarea şi 
uscarea. 

10. Consistenţă, |[consistance; Kosistenz; consis- 
tence; tömöttség sűrűség; KOHCHCTEHUHA, TyC- 
TOTA, NIOTHOCTb]. Rez. mat.: Tipul de dependență 
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dintre deformația specifică a unui corp, respectiv 
dintre vitesa acestei deformaţii, sau dintre amân- 
două aceste mărimi de o parte, şi dintre ten- 
siunile mecanice (eforturile) sub acţiunea cărora 
se produce deformația, de altă parte. După 
felul acestei dependențe, se deosebesc: con- 
sistență sfărâmicioasă, tenace, plastică, pastoasă, 
gelatinoasă, vâscoasă, etc. — O pastă de ciment 
şi apă, de exemplu, are o consistență normală, 
când sonda Tetmajer pătrunde într'un strat de 
pastă de 40 mm grosime pe o adâncime de 
34 mm. Pasta de consistență normală se folo- 
sește la determinarea prizei şi a constanţei vo- 
lumului cimenturilor. 


1. Consistenţă [consistance; Schlussgrad; de- 
gree of proximity; sűrűség; CTeNeHb TyCTOTBI 
(npeBecnoii kpoHbl)]. Silv.: Raportul sumei ari- 
ilor acoperite de coroanele arborilor unui ar- 
boret, prin aria totală a arboretului. Se exprimă 
în zecimi, în raport cu consistenţa plină sau 
normală, care se notează cu 1, și reprezintă 
starea unui arboret ale cărui coroane se ating 
şi nu lasă goluri. Pentru diferite grade de 
apropiere se folosesc termenii: arboret înghe- 
suit sau strâns (cons. > 1); închis (cons. 1...0,9); 
luminat (cons. 0,8. ..0,7); rar şi foarte rar (cons. 
0,6. ..0,4); rarişte (cons. 0,3...0,1); poiană sau 
gol (cons. 0,1...0); întrerupt sau poienit, când 
rărirea e neuniformă, după caracterul ei. 

2. Consistometru [consistomâtre; Konsistome- 
ter;  consistometer; tömöttségmérő KOHCHCTO- 
MeTp,  H3MEpHTEJb  TYCTOTbI, TUIOTHOCTH 
KOHCHCTEHIHH]. Tehn.: Aparat folosit pentru 
măsurarea consistenței unui corp. 

3. Consociaţie  [consociation;  Konsociation; 
consociation; életközösség; conconnanua (pac- 
renuii)]. Bot.: Comunităţi vegetale cari trăiesc 
laolaltă, dar independent. Ex.: comunităţile de 
papură (Typha) și trestie (Phragmites) în bălți. 

4. Consolă [console, encorbellement, poutre 
en porte-ă-faux; Konsole, Kragtrăger, Ausleger- 
träger; bracket, corbel, cantilever- girder; gyám; 
KpOHIITeEËH, KOHCOJbD, Noanopra]. Cs.: Porțiunea 
liberă a unei grinzi, ieșită în afara punctului de 
rezemare saual prinderii sale de o construcție. 
Consolele sunt deci fie grinzi libere la un ca- 
păt şi incastrate la celălalt într'o construcție 
sau într'un element de construcţie, fie prelungiri 
libere, dincolo de punctele de sprijin finale, ale 
unor grinzi rezemate pe două sau pe mai multe 
reazeme. Exemplu: 

s. ~ de trotoar [console support de trottoir; 
Fusswegkragträger; footway cantilever; a gyalog- 
járó gyàmja; TpoTyapnaa KoHCOJIb (MocTa)]. 
Pod.: Consolă care susține trotoarul podurilor. 
La podurile de lemn, consola trotoarului este 
alcătuită dintr'o traversă prelungită dincolo de 
grinda de margine. La podurile metalice, este 
alcătuită fie dintr'o grindă cu inimă plină, fie 
dintr'o grindă cu zăbrele, fixată de montanții 
grinzii principale (dacă aceasta este o grindă cu 


ltul de răsturnare 


zăbrele), sau=de consolidările inimii grinzii prin- 
cipale (dacă aceasta este cu inimă plină). La 
podurile de beton armat, consola este o placă 
de beton armat, incastrată în grinda de mar- 
gine. 

s. Consolă [console;  Kragstitze, Konsole; 
console; konzól; koncoJb). Mș.: Construcţie, de 
obiceiu metalică, în formă de solid de egală 
rezistență, de cadru triunghiular, trapezoidal, etc., 
fixată sau alunecând pe un suport și așezată ast- 
fel, încât pe latura orizontală superioară să su- 
porte o sarcină. Atât cadrul, cât și legătura de 
fixare, trebue să reziste la momentul de 
răsturnare maxim. Exemple: 

7, = de palier [chaise de palier; Lager- 
stuhl, Konsollager; bracket-bearing; konz6lâgy, 
konz6l-befogăs; 
NOAIIANHHK Ha 
kponmreiine]: 
Consolă pentru sus- 
ținerea unui palier 
la o înălțime oare- 
care, fixată de un 
perete, stâlp, etc. 
(fig. 238). Obișnuit, 

se confecționează Fig. 238. Consolă de palier. 
din fontă turnată şi a) consolă; b) stâlp; c) şuruburi de 
se fixează prin șuru- prindere. 

buri cu piulițe. Partea superioară este rabotată 
pentru a suporta palierul. 

s. ~ de perete [console murale; Wandkonsole, 
Wandlagerstuhl; wall bracket; fali-kar; Kpon- 
mreiin): Consolă fixată de perete pentru a 
sprijini o grindă, 
care susține calea 
unui cărucior pen- 
tru ridicat și trans- 
portat sarcini (ex.: 
grinzile de reazem 
la podurile rulan- 
te). Se montează 
fixată în zid şi ast- 
fel, încât momen- 


maxim  (presupu- 
nând sarcina maxi- Fig. 239. Consolă pentru pod rulant. 
mă acționând la 1) consolă de perete; 2) șina de rulare 
capul consolei) să a podului rulant; 3) ancoră de perete. 
fie preluat de momentul forțelor cari acţionează 
în șuruburile de fixare. Aceste forțe se reparti- 
zează, prin plăci metalice, asupra zidăriei, pentru 
a nu depăși presiunea specifică maximă admisi- 
bilă. Se confecționează din bare laminate şi ni- 
tuite sau sudate (fig. 239). 

9. Consolă, masă în ~ [table de fraiseuse, table 
de machine à fraiser, table de fixation; Aufspann- 
tisch, Frăstisch; milling machine table; marógép 
munkaasztal; crox ppesepnoro cranka]: Masa 
de lucru a unei mașini de frezat. Ea poate a- 
luneca de-a-lungul unei glisiere fixate pe batiul 
maşinii, și poate fi ridicată sau lăsată pe verti- 
cală printr'un șurub vertical şi printr'un mecanism 
adecvat, V. Frezat, maşină de ~. 


1. Consolă de radiator [console de radiateur; 
Radiatorstitze; radiator support; hitâtest karja; 
ROHCOIIb, CYNOpT pagn- 
aropa]. Inst. san.: Conso- 
lă fixată în perete, pentru 
susținut un radiator. Con- 
sola are forma unei bare 
ușor curbate în jos, cu un 
cârlig pe care se așază 
radiatorul (fig. 240). Ce- 
lălalt capăt al consolei 
este despicat și introdus 
în perete pentru ancora- 
re. |n partea superioară, 
radiatorul este fixat prin- 
ir'un susținător în formă 
de brățară, care se an- 
corează în perete. 

2. Consolă |console; 
Konsole, Wandarm; bra- 
cket, hanger; konzol, fali- 
kar; KRPOHIITEIN, KOH- 
coJīb, NOANopta). Elt.: 
Suport fixat perpendicular 
sau oblic pe peretele 
unei clădiri, cu aceleaşi 
roluri ca şi suportul de 


Fig. 240. 
acoperiş. V. sub Suport Fixarea radiatorului de calorifer 


de linie aeriană. prin consolă (a) și brățară (b). 

3. ~ de izolator [console d'isolateur, sup- 
port d'isolateur; Isolatorstiitze, Isolatortrăger; in- 
sulator bracket; izolatorkar;  IMTblpb, onopa 
u3onaTropa]. Elt.: Consolă pentru susținerea unui 
izolator de conductă aeriană. Se confecțio- 
nează din bare laminate și ancorate în zidărie, 
sau fixate de stâlpi prin şuruburi cu piulițe. 

4. Consolă de stâlp de linie aeriană [console 
de poteau de ligne aérienne; Freileitungsmast- 
Ausleger; hanger for electric poles; szabad vi- 
llamos vezteki kar; KponimTeğH CTOIIGa BOBAYUI- 
noii uHHuH). Elt.: Suport de conductă aeriană, 
constituit din unul sau din mai multe braţe trans- 
versale, fixate pe un stâlp. Se folosește, obișnuit, 
pentru firele de contact ale liniilor de tracţiune. 

5. Consolidare [consolidation, renforcement; 
Befestigung, Verstărkung; consolidation, reinfor- 
cement;  megerâsites; KOHCOJHĄANHA, YKpe- 
nenne]. Cs.: 1.. Totalitatea lucrărilor executate 
pentru mărirea capacității de rezistență a unei 
construcții sau a unui element de construcție. 
— 2. Totalitatea lucrărilor executate pentru pre- 
venirea _stricăciunilor provocate de agenţii exte- 
riori. — 3. Intărirea (solidificarea) unui corp. 

s. Consolidarea barajelor [consolidation des 
barrages; Talsperrenverstărkung; weir consolida- 
tion; vâlgyzârâgat megerâsitese; KOHCOIHAANHA, 
Yyrpennenune nnoTruu). Hidrot.: Lucrări executate 
pentru a se întări profilul unui baraj existent, 
sau pentru a-l supraînălța. 

7. Consolidarea inimii [renforcement de l'âme; 
Stegblechaussteifung; web plate stiffener; gerinc- 
lemes negerâsites; ECTROCTb BEPTHKAJIbHOI 
creuku  (cnnomnoi Gankn)]. Pod.: Măsuri 
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constructive cari se iau peniru a mări rigiditatea 
inimii unei grinzi cu inimă plină, în vederea îm- 
piedecării flambajului sau a voalării inimii. Con- 
solidările inimii grinzilor sunt, în general, de 
două feluri: rigidizări verticale, puse în dreptul 
reazemelor, al antretoazelor, sau în dreptul altor 
puncte unde acţionează o sarcină concentrată 
puternică, pentru a împiedeca flambajul inimii sub 
acțiunea sarcinilor verticale; rigidizări pentru a 
împiedeca deformarea ondulatorie oblică (voala- 
rea) inimii sub acţiunea tensiunilor interioare, 
normale sau tangenţiale, produse din încovoiere. 
Rigidizările contra voalării se pot așeza fie ver- 
tical, fie orizontal, acestea din urmă oferind o 
siguranță mai mare contra voalării și fiind mai 
economice decât cele verticale, intermediare. 

s. Consolidarea magmei [consolidation du 
magma; Magma Erstarrung; magma's consolida- 
tion; a magma megmerevedese; ROHCOJIHAAINHA, 
BATBepHeBaHHe MarMbI). Petr.: Procesul de so- 
lidificare a unei topituri magmatice, fie prin 
formarea de sticle vulcanice, fie prin cristalizare. 

9. Consolidarea malurilor [consolidation des 
rives; Uferbefestigung; river bank consolidation; 
partbiztosităs; nonconumanna GeperoB]. Hidr.: 
Lucrări efectuate pentru fixarea și apărarea ma- 
lurilor râurilor sau ale mării, cari se surpă atât 
din cauza’ alunecărilor de straturi, cât și din 
cauza acțiunii distrugătoare a curentului apei 
râurilor, ori a valurilor mării. Consolidarea 
se obține prin lucrări de drenare a apelor de 
infiltrație şi prin lucrări de apărare a taluzelor. 

10. Consolidarea patului [consolidation de l'en- 
caissement;  Unterbausohlebefestigung; founda- 
tion level consolidation; az útalap megerâsitese; 
KOHCOJNHHaluA nocrenu Gannacra (mocce)]. 
Drum.: Lucrări executate pentru întărirea patului 
unei șosele pe porțiunile slabe (de obiceiu unde 
terenul este  argilos). Consolidarea consistă 
în aşternerea unui strat filtrant, de balast, de ni- 
sip sau de sgură, sau în îndepărtarea argilei şi 
înlocuirea ei cu pământ sănătos, etc. 

11. Consolidarea podurilor [renforcement des 
ponts;  Briickenverstărkung; bridge reinforce- 
ment; a hidak megerösitése; KOHCONHAAINHA, 
ykpennenue MOCTOB]. Pod.: Lucrări executate, 
de obiceiu, la podurile metalice vechi sau slabe, 
cu scopul de a mări capacitatea lor de încărcare, 
pentru a putea suporta sarcini mobile mai mari 
decât acelea pentru cari au fost proiectate. Mij- 
loacele curente de consolidare sunt: introducerea 
de reazeme intermediare; sporirea secţiunilor 
unor elemente, prin adăugire de material nou; 
adăugirea de grinzi principale suplementare (de 
obiceiu o a treia grindă); introducerea unei tălpi 
suplementare, pentru descărcarea tălpilor exis- 
tente; transformarea grinzilor independente în 
grinzi continue (prin legarea lor deasupra rea- 
zemelor); îmbrăcarea întregului pod în beton. 

12. Consolidarea taluzelor. V. sub Apărare, 
lucrare de ~. 

13. Consolidarea terenurilor [consolidation des 
terrains;  Bodenbefestigung; soil consolidation; 
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talaj-biztosităs; nonconunanua rpyHToB]: Lucrări 
executate pentru fixarea pământului erodabil, 
lunecător sau expus la surpare. Se execută 
prin diferite mijloace, cari sunt în funcţiune de 
natura terenului, de materialele. disponibile în 
regiune și de agenţii distrugători. Lucrările o- 
bişnuite cari se execută sunt: rigole pavate, pentru 
colectarea și îndepărtarea apelor de suprafaţă; 
drenuri, pentru asecarea terenului; ziduri de 
sprijin;  îmbrăzduiri; plantaţii; cleionaje; batere 
de piloţi, etc. 

1, Consolidări succesive [consolidations suc- 
cesives; Folgende-Erstărkung; successive con- 
solidations; fokozatos megerâsitei eljárás; nocie- 
NOBATEIbHBIE KOHCOINHAANHH, yKpenureHHA). 
Drum.: Metodă economică și rațională pentru 
desăvârşirea treptată a definitivării unui drum, 
executându-se la început o îmbrăcăminte mai 
uşoară (ieftină), care este întărită ulterior, prin 
îmbunătățiri progresive, pe măsura creșterii trafi- 
cului și a uzurii, aplicându-se o serie de straturi 
succesive (metoda romană). 

2. Constantă |constante; Konstante; constant; 
meghatărozott, állandó;  NOCTOAHHaA, KOH- 
cranta]. Log.: Simbol care reprezintă ceva de- 
terminat (obiect sau propoziție determinată). 

3. Constantă [constante; Konstante; constant; 
állandó;  mocroannaA  (Bennuuua)). Mat. : 
1. Mărime a cărei valoare rămâne neschimbată, 
— 2. Semnul matematic al unui număr determi- 
nat. Când mulţimea de numere care defineşte 
o variabilă se reduce la un singur element, 
această variabilă devine constantă. Exemplu: 
mulțimea numerelor x cari satisfac relația 
2x—4=0 se reduce la un singur element 
x = 2, iar relația definește o constantă, egală cu 
numărul natural doi. 

4. Constantă |constante; Konstante; constant; 
állandó; nocroannaa (Bennunna), koncranra): 
Mărime caracteristică unui fenomen, unui apa- 
rat, etc. 

5. Constantă aditivă [constante additive; ad- 
ditive Konstante; additive constant; összeadási 
âlland6; amymruBuaa roncranra]: Constantă 
care intervine aditiv într'o expresiune matema- 
tică, în urma anumitor operaţiuni. Ex.: constanta 
aditivă din determinarea, prin integrare, a func- 
țiunii primitive unei funcțiuni date. Constanta 
aditivă apare ca o valoare numerică arbitrară, 
care se adaugă funcţiunii primitive obținute. 

s. Constantă capilară. V. Tensiune super- 
ficială. 

7. Constantă cosmică [constante cosmique; 
kosmische Konstante; cosmic constant; kozmikus 
állandó; Kkocmuuecraa koncranra): Coeficien- 
tul care, înmulțit cu tensorul fundamental g;, al 


Universului, intră ca termen în legea de gravita- 
ție a lui Einstein și dă repulsia cosmică. 

8. Constantă de atenuare [constante d'atte- 
nuation; räumliche Dămpfungskonstante; attenua- 
tion constant; térbeli tompităsi állandó; KOH- 
CTAHTA  3aTYXaHHA). Elt.: 


Constanţă care | 


înmulțește distanța din argumentul expo- 
nențialei care dă, în regim armonic, ate- 
nuarea amplitudinilor oscilaţiilor de tensiune 
sau de curent e'ectric de-a-lungul unei linii elec- 
trice omogene, presupusă infinit lungă. Dacă 
R, L, C şi G reprezintă rezistența, inductivitatea, 
capacitatea și conducłanța de izolaţie a liniei 
pentru unitatea de lungime de linie, expresiunea 
constantei de atenuare Ê a liniei, care reprezintă 
partea reală a constantei de propagare, e: 


g = ; [ac — 10 -V (RF (G FoC) |] j 


unde w = 2xf e pulsația tensiunilor și a curenților, 
iar f e frecvența regimului armonic considerat. 

9. Constantă de contor de măsură [constante 
de compteur de mesure; Mebzâhlerkonstante; 
constant of the measuring meter; mérőóra állandó; 
TOCTOAHHAA cu&ruuka). Elt.: 1. Câtul valorii mă- 
rimii contate prin numărul corespunzător de ture 
ale echipajului mobil al contorului, egal cu creș- 
terea valorii mărimii contate corespunzătoare 
unei rotații complete a echipajului mobil. — 
2. Uneori se consideră drept constantă de contor 
de măsură valoarea reciprocă a constantei defi- 
nite mai sus, adică numărul de rotații complete 
ale echipajului mobil, corespunzător creșterii cu 
o unitate a valorii mărimii contate. 

10. Constantă de instrument de măsură [con- 
stante d'instrument de mesure; Mebinstrument- 
konstante; constant ofthe measuring instrument; 
mérőműszer-állandó; NOCTOAHHAA H3MepHTeJIb- 
Horo HHcrpyMenra). Elt.: Câtul mărimii măsu- 
rate prin indicaţia dată de instrument, egal cu 
creșterea mărimii măsurate corespunzătoare creș- 
terii cu o unitate a indicației, adică unei diviziuni 
de scară. 

n. Constantă de material [constante; Kon- 
stante; constant; állandó; NOCTOAHHaA, KOH- 
cranra]. Fiz., Chim.: Mărime experimentală 
care determină o proprietate caracteristică unei 
substanțe, unui material, în general unui sistem 
fizicochimic, etc. Temperatura de topire, cea de 
fierbere, indicele de refracţiune sau densitatea 
unei substanțe sunt constante de material carac- 
teristice pentru acea substanță. Aceste mărimi nu 
sunt, uneori, constante, deoarece depind de con- 
diţiunile în cari au fost determinate, de ex. tem- 
peratura de topire sau de fierbere depind de 
presiune; indicele de refracțiune depinde de 
lungimea de undă a radiaţiei pentru care a fost 
măsurat; densitatea depinde de temperatură, etc. 
Este deci nevoie să se indice, pentru fiecare 
constantă de material, valorile factorilor de cari 
ea depinde, şi pentru cari a fost determinată. 

12. Constantă de propagare a liniei electrice 
[constante de propagation de la ligne électrique; 
Fortpflanzungskonstante der elektrischen Leitung, 
spezifisches  Ubertragungsmab der elektrischen 
Leitung; propagation constant of the electric 
line; villamos vezeték tovăbbterjedesi állandója; 
TIOCTOAHHaA paz3BeqeHnHA ƏJIEKTPHYECKOÄ JIH- 
HHH (ceru)]. Elt.: Constantă complexă, a cărei 


parte reală reprezintă constanta de atenuare şi a 
cărei parte imaginară reprezintă factorul de fază 
sau constanta de lungime de undă a tensiunii sau 


a curentului electric, în regim armonic, de-a- | ? 


lungul unei linii electrice omogene și presupusă 
infinit lungă. Dacă R, L, C şi G reprezentând 
rezistența, inductivitatea, capacitatea și conduc- 
tanța de izolaţie a liniei pentru unitatea de lun- 
gime de linie, expresiunea complexă a constantei 
de propagare Y a tensiunii sau a curentului e: 
y = VIR + jo L) (G+ juC), 

unde w=2mf e pulsația iar f frecvența regimu- 
lui armonic, 

1. Constantă de timp [constante de temps; 
Zeitkonstante; time constant; idõállandó; moc- 
TOAHHaA BpeMeHH]. Fiz.: Timpul în care o mă- 
rime amortisată sau amplificată exponențial va- 
riază în raportul dat pe baza e = 2,718281 a lo- 
garitmilor naturali, 

2. Constantă de transformare radioactivă 
[constante de transformation radioactive; radio- 
aktive Zerfallskonstante; constant of radioactive 
transformation; rádióaktiv szetbomlăsi állandó; 
NOCTOAHHAA pagHoaKTHBHOÑ "Tpanchopma- 
nun]. V. Radioactivă, constantă ~. 

s. Constanţă de volum [constance de vo- 
lume; Volumenbestândigkeit; invariability of vo- 
lume; térfogat állandóság; HEH3MeEHHOCTb 06b- 
ëma]. Ind. st. c.: 1. Invariabilitatea de volum 
la uscarea sau la arderea unui produs ceramic. 
Constanţă de volum absolută nu se cunoaște în 
ceramică. Se vorbește totuși de constanță de 
volum la ardere sau la uscare, numai în anumite 
cazuri speciale. Variația procentuală de volum nu 
depășește, în acest caz, 1:::2%/0, — 2. In cazul 
unui ciment, proprietatea unui ciment de calitate 
bună de a nu se umfla când este pus în apă 
rece sau la fierbere, după ce s'a întărit, și nici 
de a se retrage mult când este scos la aer, 
după o păstrare mai îndelungată în apă. V. şi 
Expansiune. 

4 Constanta de volum a cimentului. V. 
Constantă de volum (2). 

s. Constantă dielectrică. V. Permetivitate. 

e. Constantă farinografică [constante farino- 
graphique; Farinogramme Konstante; kneading 
time; búzaliszt gyurhatăsi állandósága; MecaJIb- 
Hblii Cpok]. Ind. alim.: Durata de timp cât 
trebue frământat un aluat preparat din făină de 
grâu, fără ca structura lui să sufere degradări 
apreciabile. 

7. Constanta gazelor perfecte [constante des 
gaz parfaits; Gaskonstante; gas constant; ideális 
gázok állandója; TOCTOAHHAA COBepINeHHbIX 
ra30B]. Fiz. V. sub Gaz perfect. 

s. Constanta lui Cauchy. V. Modele, con- 
stanta lui Cauchy, 

9. Constantà lui Fourier. V. Fourier; con- 
stanta lui ~. 

10. Constanta lui Froude. [chiffre de F.; Froude's 
Kennziffer; F.'s constant; Fr. állandója; KOH- 
cranra pyna]. In cazul similitudinii dina- 
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mice, cu forțe de inerție şi gravitație predomi- 
nante, iar celelalte neglijabile, raportul: 


A dee sape este constant, și numit constanta 
VLa lg 

lui Froude (V, v = vitese; L, l = lungimi; 
gı; g=accelerațiile gravitaţiei! în execuție şi 
în model). Are aplicație la curgerea în jurul 
corpurilor a fluidelor supuse gravitației, ca, 

exemplu, jia construcțiile navale, unde 
se consideră gı = g. Experiențele se fac pe 
un model geometric asemenea cu execuția prin- 
cipală și redus, pentru laborator. Elementele: su- 
prafața f, lungimea 1 și densitatea p ale mode- 
lului fiind cunoscute, se dă fie vitesa de scurgere 
a lichidului, fie unghiul de atac, calculând, ex- 
perimental forța K ce se exercită asupra mode- 


i i Sotia 
lului. Se deduce apoi constanta & Fă şi con- 
v 


Vig 
curba a = Y(q), numită caracteristica forței K 
a modelului. Cu aceste elemente se obţine apoi 
forța K,care lucrează asupra execuției principale, 
din formula K= « (74) FV?,undea se ia din curba 
caracteristică, (p.)este densitatea execuţiei, F su- 
prafața execuției asemenea cu f, iar V se obține 
din V = L gı cu & corespunzător lui « din 
curba caracteristică. Sin. Coeficientul lui Froude. 
11. Constanta lui Mach. V. Mach; constanta 
ui ~. 

12. Constanta lui Peclet. V. Peclet; constanta 
u a~, 

i 13. Constanta lui Planck. V. Planck; constanta 
ui ~. 

14. Constanta lui Reynolds. V. Reynolds; nu- 
mărul lui ~. 

15. Constanta solară. V. sub Radiația solară. 

16. Constanta universală [constante univer- 
selle; Universalkonstante; universal constant; uni- 
verzălis állandó; yHHBepcabHaa KOHCTAHTA]. 
Fiz.: Constantă a cărei valoare nu depinde de 
condiţiunile particulare în cari este determinată. 
Ex.: sarcina electronului, constanta gazelor per- 
fecte, constanta lui Planck; etc. 

17. Constantan [constantan; Konstantan; con- 
stantan;  konsztântân ötvözet; KOHCTAHTAH 
(cmaB)]. Metl.: Aliaj de cupru și nichel cu 60°/o 
Cu și 40/% Ni, având rezistivitate mare, cu un 
mic coeficient de temperatură și un mic coeficient 
de dilataţie termică. Este folosit, în deosebi, pentru 
rezistenţe electrice, termoelemente la temperaturi 
relativ joase și la construirea conductelor prin 
cari se face legătura dintre termoelemente și apa- 
ratul înregistrator sau indicator de temperatură. 

18. Constelaţie [constellation; Sternbild; Kon- 
stellation; constellation; csillagkép, csillagzat; 
Co3Be3mnHe). Astr.: Grup de stele situat într'o 
regiune restrânsă a boltei cerești, și prezentând 
o figură caracteristică. Are un nume particular, 
pentru ușurința recunoașterii lui pe boltă. Stelele 
constelaţiilor sunt grupate și notate alfabetic, cu 
s0 


stanta ọ = pentru fiecare vitesă v, trasându-se 
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litere elene, în ordinea descrescătoare a mări- 
mii lor. 
1. Constituenţii unui sistem [constituants d'un 


système; Systemkonstituenten; constituents of a! 


system;  rendszeralkot6k;  cocraBuble uacru 
Hexoropoii cucreMbI]. Chim. fiz.: Toate sub- 
stanțele chimice diferite; cari iau parte la alcă- 
tuirea unui sistem fiziochimic (soluție; aliaj; etc.). 

2. Constituţie [constitution; Konstitution; con- 
stitution; testalkat; cromenne, crpoenne (rena)). 
Zool.: Caracter fiziologic care exprimă pu- 
terea de rezistență a unui organism. La animale, 
constituția poate fi fină, robustă sau grosolană. 

s. Constitutivă, proprietate ~ [propriété con- 
stitutive; konstitutive Eigenschaft; constitutive 
property; alkotási tulajdonság; KOHCTHTYTHBHOE 
CBOICTBO). Chim. fiz.: Proprietate a unei substanţe, 
care, spre deosebire de proprietățile coligative 
şi aditive, depinde de structura moleculei sub- 
stanței respective, adică de felul grupării ało- 
milor în moleculă. Proprietățile constitutive de- 
pind de prezența în moleculă a unor anumite 
particularităţi constitutive: grupuri de atomi, legă- 
turi de valență, etc. Exemple de proprietăţi con- 
stitutive: absorpția luminii, refracțiunea molecu- 
lară, activitatea optică, etc. 

4. Constrângere. [contrainte ; Zwang; con- 
straint; kénysžermozgás; IIPHHYAeHHE). Mec.: 
Produsul masei m a unui mobil în mișcare, supus 
acţiunii unor forțe F și unor legături prin pătra- 
tul (7, — 7,)? al vectorului dintre poziția 7, a mo- 
bilului pe traiectoria reală, parcursă sub acţiunea 


forțelor F şi a legăturilor, după un timp , şi 
dintre poziţia 7, pe care ar avea-o după același 
timp t, pe traiectoria pe care ar fi parcurs-o sub 


influența numai a forțelor F, fără legături, con- 
dițiunile inițiale fiind aceleaşi. In cazul unui 
sistem de puncte materiale, prin constrângere 
totală se înțelege suma constrângerilor punctelor 
cari alcătuesc sistemul. 

5. Constrângeri, principiul celei mai mici ~ 
[principe de la moindre contrainte; Prinzip des 
kleinsten Zwanges; principle of . least con- 
straint; a legkisebb kényszer elve; npunițuari 
HaHMEHbIIErO NpPHHyA/AeHHA). Mec.: In con- 
dițiuni inițiale date, mișcarea unui sistem de 
puncte materiale supus unor forțe și legături 
date, se efectuează astfel, încât constrângerea 
lui totală să fie minimă. 

e. Constringență  |constringence; Abbesche 
Zahl; constringence; Abbé-féle szám; CTArHBa- 
HHe, CaTHe, cokparmenHe]. Fiz.: Valoarea 
reciprocă a puterii dispersive a unei sticle optice. 

mpe 


y = 


np—nc' 
unde Hp. png sunt indicii de refracțiune ai sti- 
clei respective pentru radiația care are frecvența 
liniilor D, F şi C ale lui Fraunhofer. Sin. Numărul 
lui Abbe. 

2. Constringenţă actino-vizuală [constringence 
actino-visuelle; Konstriktion; actino-visual con- 


stringence; aktio-vizuâlis megszorităs; AKTHHOBH- 

3yaJIbHoe carne, corparnenue]. Fiz.: Mărimea 
np=—1 

væ >=, Valoarea ei diferă de constringența 
20337D 

y prin faptul că dispersiunea mijlocie (nr- nc) 

este înlocuită cu dispersiunea (ng — np),adică prin 

diferența indicelui de refracţiune pentru radiaţiile 

G (A = 434,0mu) și D (4=5893mp). Se fo 

losește la calculul obiectivelor fotografice. Sin. 

Coeficient de dispersiune. 

s. Construcţie [bâtiment, édifice, construc- 
tion; Bauwerk; building, edifice; épület, épit- 
mény; CTPOHTEJbCTBO). Cs.; Lucrare obținută 
prin utilizare de material și muncă, legată fix 
de teren și destinată unui scop determinat 
(locuință, pod, şosea, tunel, etc.). 

Ca situație față de nivelul terenului, deosebim: 

ə. Construcţie subterană [construction souterr- 
aine; Tiefbau; underground work; al&pitmeny; mozg- 
semna NocTpoiina (coopyxtenue)], a cărei parte 
utilă se găseşte in întregime sub nivelul terenului; 

10. ~ supraterană [construction au-dessus du 
sol; Hochbau; overground building; felepitmeny; 
Hap3eMBaA nocrpoika (conpyntenue)], a cărei 
parte utilă se găsește în întregime sau în cea mai 
mare parte, deasupra nivelului terenului. 

Din punctul de vedere al duratei de folosire, 
deosebim: 

11. Construcţie definitivă [construction perma- 
nente; Dauerkonstruktion; permanent building; tar- 
tás epitmeny; oronuarenvnaa nocrpoiita]: Con- 
strucție importantă, destinată a fi folosită un 
timp îndelungat; 

12, ~ provizorie [construction provisoire; In- 
terimsbau; temporary construction; ideiglenes 
&pitmeny; BpemenHoecoopymenHe, crpoenue]: 
Consrucție a cărei durată de folosire este mică. 

Din punctul de vedere al modului de execuție, 
deosebim: 

13. Construcţie cu zăbrele [constructionentreillis; 
Fachwerkkonstruktion; lattice building; rácsos 
épitmény; pemeruaroe coopyxemHe): Con- 
strucție executată din bare (de lemn, metal sau 
beton armat) îmbinate între ele la extremităţile 
lor (de ex.: turnuri, piloni, sonde, etc.). 

14, ~ în cadre [construction en cadres; Rah- 
menwerk, Rahmenkonstruktion; frame building; 
keretes &pitm6ny; paMounaA KOHCTPyKUHA): 
Construcţie la care elementele de rezistență sunt 
executate în formă de cadre. 

15. ~ masivă [construction massive; Massiv- 
bau; massive building; szilárd epitmeny; MaccuB- 
Haf, TAMENAA KOHCTPYRUHA): Construcţie ale 
cărei elemente de rezistență (ziduri, stâlpi, 
grinzi, etc.,au dimensiuni mari și sunt executate 
din materiale grele (beton, piatră, cărămidă, etc.). 

16. ~ prefabricată [construction prefabriquse 
fabriksmăssige Konstruktion; readymade building; 
el&gyârtott épitmény;  KOHCTPYKIIHA MpOBE- 
nennaa GpaGpnunbiM CnocoGoM]: Construcţie 
ale cărei elemente constitutive principale sunt 


lucrate în ateliere sau în fabrici, iar executarea 

ei se face prin asamblare, la locul de destinație. 
Exemple de construcții cu destinaţie specială: 
1. Construcţie hidraulică [constrution hydrau- 


lique; Wasserbau; hydraulic building; viz- 
védelmi épiłkezés; ruąpaBīmueckoe coopy- 
weHHe]: Orice lucrare executată în vederea 


prevenirii stricăciunilor provocate de ape sau 
pentru folosirea apei în scopuri diferite (naviga- 
ție, producere de forță, alimentare, irigație, etc.) 

3. Construcţie industrială [construction in- 
dustrielle, bâtiment industriel; industriebau; in- 
dustrial building; gyârepitmeny; IPOMbIMJEH- 
Hoe  coopyntenne]: Construcţie destinată să 
adăpostească instalaţiile de producere de forţă, 
mașinile de lucru, materialele vehiculele, etc., 
ale unei uzine, ale unei întreprinderi industriale, etc. 

3. Construcţie mecanică [construction meca- 
nique; Maschinenbau; mechanical construction; 
g&pszerkezet; mamunocrpoenne]: Construcţia 
diferitelor mașini de forță sau de lucru și, în ge- 
neral, al oricărei mașini. Sin. Construcţie de mașini. 

4. Construcţie minieră [installation de mine; 
Bergwerksanlage; mining construction; bânyatelep, 
bánya  ki&pites;  PyAHHIHaA  ROHCTPYKUHA 
(coopyatenue)]. Mine: Construcţie în legătură 
cu exploatările miniere subterane sau la zi. 

s. Construcţii [science des constructions; Bau- 
wesen, Baukunde; art of building; epiteszet; crpou- 
TEJIbCTBO]. Cs.: Ştiinţa care se ocupă cu proiectarea 
și executarea construcțiilor de orice fel și cu studie- 
rea proprietăților diferitelor materiale, în scopul 
alegerii şi utilizării lor celor mai potrivite, respectând 
condiţiunile tehnice de soliditate, de utilitate etc. 

Deosebim: 

o. Construcţii civile [constructions civiles; Hoch- 
baukunde; public buildings; polgári épitkezés; 
TPamAaHcKoe CTpPOHTEJIBCTBO): Ramură a con- 
strucțiilor, care se ocupă cu proiectarea și exe- 
cutarea de adăposturi pentru oameni, animale 
sau materiale. 

7, ~ de căi ferate [constructions de chemins 
de fer; Eisenbahnbau; railway constructions, rail- 
way buildings; vasutepites; xenesnopoponnoe 
CTPOnTenbCTBO): Ramură a construcțiilor, care 
se ocupă cu proiectarea, construirea și echiparea 
liniilor de cale ferată. 

s ~ industriale [constructions industrielles; 
Industriebau; industrial building; ipari épitkezés; 
NpOMbIIHJICEHHbIe coopymenua): Ramură a con- 
strucțiilor, care se ocupă cu proiectarea și exe- 
cutarea edificiilor destinate scopurilor industriale: 
fabrici, ateliere, magazii, etc. 

9. mecanice [science des constructions 
mécaniques;  Maschinenbauwesen; mechanical 
construction science; gépszerkesełen; Malh- 
Hocrpoenne]: Știința care se ocupă cu studiul, 
proiectarea şi executarea diferitelor mașini. 

10. ~ navale [constructions navales; Schiff- 
bauten; shipbuilding; tengeri épitkezés; Cy40- 
crpoenue)]: Ştiinţa care se ocupă cu proiectarea 
şi construirea navelor. 
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11. ~ rutiere|constructions de routes; Wege- 
bau, Strassenbau; road building, road construc- 
tion; úłépités;  MOPOHHbIe KOHCTpPYKŲHH, 
CTpOeHHA|: Ramură a construcțiilor, care se ocupă 
cu proiectarea și executarea străzilor și şoselelor. 

12. Constructor |constructeur; Baumeister, Kon- 
strukteur; builder, constructor; épitő; crponreunb, 
KOHCTPYKTOp]: Persoană care se ocupă cu exe- 
cutarea lucrărilor de construcţie. 

13. Consum |consommation; Verbrauch; con- 
sumplion; fogyasztás; rmorpeOnenue, pacxoj]. 
Tehn.: Folosirea materialelor sau a energiei în 
scopul pentru care sunt destinate. 

14. Consum [consommation; Verbrauch; con- 
sumption; fogyasztás; norpeG.renne, pacxoa 
(mapa, TonnHBa, MarepuaJl0B)]: 1. Cantitatea 
de material, solid, lichid sau gazos, folosită 
într'o lucrare tehnică, sau pentru funcţionarea 
unei mașini, a unei instalaţii, etc., raportată la 
un anumit sistem de referință (timp, distanţă, 
putere, greutate, etc.). — 2. Cantitatea de com- 
bustibil, de lubrifiant, de refrigerent, de aer, etc., 
folosită de o mașină, de o instalaţie, de un sistem 
tehnic, etc., într'un timp determinat ((oră,zi, lună,an). 

Exemple de consum: 

15. Consum de abur [consommation de va- 
peur; Dampfverbrauch; steam consumption; gőz- 
fogyasztás; pacxom mapa]. Mș. term.: Canti- 
tatea de abur consumată într'un timp determinat 
și pentru diferite sarcini de o mașină cu abur. 

16. ~ de aer [consommation d'air; Luft- 
verbrauch; consumption of air; légfogyaszłás; 
norpeOnenue BO3AYyXaA]. Mş.: Debitul de aer 
necesar unui focar, unei maşini sau unei insta- 
lații pneumatice, raportat la unitatea de timp 
şi în funcțiune de condiţiunile de lucru (de ex.: 
în m? de aer pentru 1 kg de combustibil ars). 

17, ~ de benzină [consommation d'essence; 
Kraftstoffverbrauch; gasoline consumption; ben- 
zinfogyasztăs;  pacxom Gen3una]. Mș. term.: 
Cantitatea de benzină consumată de un motor cu 
explozie la mersul în gol și la mersul în sarcină. 
La automobile, caracteristica consumului de ben- 
zină se definește prin cantitatea consumată pentru 
parcurgerea a 100 km în regim de mers normal. 

18. ~ de combustibil [consommation de 
combustible;  Brennstoffverbrauch; fuel con- 
sumption; tiizelsanyag fogyaszłás; pacxoA, 110- 
rpeGnenune ropiouero, TONJIHBa). Mș. term.: 
Caracteristică de funcţionare la căldările de abur, 
raportată la cantitatea de apă vaporizată, sau la 
cantitatea de abur produsă pe m? într'o oră de 
suprafaţă de încălzire. La locomotive, raportarea 
consumațţiei se face la distanța parcursă și la to- 
najul transportat. Serviciile auxiliare ale locomo- 
tivei (ore de manevră, de presiune, etc.) se trans- 
formă în aceleași unităţi de referinţă. 

19. ~ de uleiu [consommation d'huile; Ol- 
verbrauch; oil consumption; olaj-fogyasztăs; 110- 
rpeGnenne maca]. Mș. term.: Cantitatea de 
uleiu consumată de o mașină pentru ungerea sa, 
într'un timp determinat. La automobile și la ve- 
hicule de cale ferată, consumul de uleiu se defi- 
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nește prin cantitatea consumată pentru parcurge- 
rea a 100 km în regim de mers normal. 

1. Consum de uleiu, anormal [consommation 
anormale d'huile; abnormaler Olverbrauch; ab- 
normal oil consumption; anormâlis olaj-fogyasz- 
tás; aHopmMaulbHbIii pacxom maca]. Mș.: Canti- 
tatea de uleiu consumată de o mașină, care de- 
pășește (din diferite cauze: supratemperaturi în 
cilindri, lipsă de etanșeitate, etc.) cantitatea 
necesară într'o funcționare normală. 

2. Consum excesiv [consommation excessive; 
Luxuskonsumaţion; excessive consumption; tulfo- 
gyasztăs; upesmepubrii pacxoA, norpeGnenue]. 
Agr.: Asimilarea substanțelor nutritive de către 
plante, în cantități mai mari de cât este nevoie 
din scan de vedere fiziologic, și fără creşterea 
producţiei vegetale. 

s. Consum specific [consommation spécifique; 
spezifischer Verbrauch; specific consumption; szpe- 
cifikus fogyasztás; yYJEJIbHbIÄ pacxog]. 1. Mş. 
term.: Cantitatea de combustibil, uleiu, etc., con- 
sumată de un motor, într'o unitate de timp, în 
raport cu puterea desvoltată. Se exprimă, obiș- 
nui, în grame pe cal-putere și oră (g/CPh). — 
2. Nav. a., C. f.: Consumul de combustibil pe 
unitatea de trafic (călător-km sau tonă-km) sau 
numai pe unitatea de distanță (km). — 3. Tehn. 
edil.: Cantitatea medie anuală de apă (în litri pe 
cap de locuitor și pe zi) necesară asigurării ne- 
voilor unui oraș (gospodării, consum public şi 
industrial), — 4. Agr.: Cantitatea de apă nece- 
sară și specifică fiecărei plante, pentru a forma 
un kg de substanță uscată. 

4. Consum specific luminos [consommation 
spécifique d'une source de lumière; spezifischer 
Lichtverbrauch ; specific consumption of a 
source of light;  szpecifikus fény-fogyaszłás ; 
YAeJbHbIĂ pacxom HCTOuHHka CBeTa). Elt.: 
Raportul dintre puterea consumată de sursa de 
lumină al cărei consum specific interesează, şi 
fluxul total de lumină emis de acea sursă. Se ex- 
primă în waţi/lumeni. 

s. Consumaţie  [consommation; Verbrauch; 
consumption; fogyasztás; norpeGnenue, pac- 
xog]: Folosirea, respectiv întrebuinţarea bunuri- 
lor sau a mărfurilor în conformitate cu destinația 
lor. Consumaţia e, fie productivă: când se con- 
sumă bunuri pentru producerea de noi bunuri, fie 
neproductivă: consumația propriu zisă, personală. 

s. Consumaţie minimă [consommation mini- 
male; Mindestverbrauch; minimal consumption; 
legkisebb fogyasztás; MHHHMaJIbHOe NorpeGne- 
Hue (pacxoA)]: Minimul de energie pe care 
un consumator abonat trebue să o consume 
întrun timp determinat dela societatea care 
livrează energie, și pe care trebue să o plă- 
tească în orice caz. 

7. Consumaţie suplemenitară [consommation 
supplémentaire; Mehrverbrauch; supplementary 
consumption; pótfogyasztás; JONOJIHHTEJIbHbIÄ 
pacxon (norpe6nenue)]: Consumaţia care în- 
trece o consumaţie angajată iniţial printr'un con- 
tract sau tarif. 


s. Consumator de energie electrică [consom- 
mateur d'énergie €lectrique; Abnehmer elektri- 
scher Energie; customer; fogyasztó; norpeGu- 
TeJIb, aGouenT): Persoană fizică sau juridică: 
întreprindere, instituție, etc., care consumă ener- 
gie electrică dintr'o singură instalație. O insta- 
lație e formată din ansamblul aparatelor consuma- 
toare racordate la un punct de predare a energiei, 
indiferent dacă măsurarea energiei se face cu 
unul sau mai multe contoare. La anumiţi 
consumatori se poate ca alimentarea să se facă 
prin două sau prin mai multe puncte de predare. 
In acest sens, consumatorul nu e persoana carea 
încheiat un abonament pentru energia electrică, 
deoarece acesta ar putea să posede mai multe 
instalaţii situate în diferite locuri. 

9. ~ mijlociu [consommateur moyen; Mittel- 
tarifabnehmer; main rate customer; közepes 
fogyasztó; cpennuii norpeGureub]: Consumator 
deservit pe baza tarifelor și a condiţiunilor ge- 
nerale tarifare, dar care beneficiază de anumite 
condițiuni (în special relative la preţuri), valabile 
numai pentru un anumit grup de consumatori. 

10. ~ special [consommateur spécial; Sonder- 
abnehmer; big customer; különleges fogyasztó; 
cnemuanbHbIii, OCOŐCHHbIÄ NMOTpeŐHTEJIb]: 
Consumator special, deservit pe baza unei con- 
vențiuni speciale (în trecut: mare consumator). 

1. Cont de profit şi pierdere [compte de 
profit et perte; Gewinn- und Verlustrechnung; 
profit and loss account; nyereség és veszteség 
számla; cuer (oryër) mpnGbin H norepu): 
Compararea cheltuelilor și a veniturilor unei în- 
treprinderi industriale pe o epocă determinată, și 
stabilirea diferenței lor prin sold de profit și 
pierdere. 

12 ~ de trezorerie [compte de trésorerie; 
Kassenverwaltungsrechnung; cash balance; ren- 
delkezési alap; KąaccoBbIÄ ŐajaHc, KaccoBaA 
HAJIHYHOCTb]: Contul ținut în contabilitatea 
întreprinderii, care arată, în orice moment, dispo- 
nibilitățile de numerar ale întreprinderii, în 
tezaurul ei propriu sau la băncile cu cari lucrează. 

13, Contabilitate publică [comptabilité pu- 
blique; Staatsbuchfihrung; public accountancy; 
nyilvános könyvvitel; nyOununaa, oGurecrBen- 
Haa OTYËTHOCTb (Gyxranrepha)]: Ansamblul 
regulilor cari determină gestiunea bunurilor apar- 
ținând Statului, comunelor sau stabilimentelor 
puse sub controlul Statului. 

14. Contact [contact; Berührung; contact; érint- 
kezés; KOHTaKT]. Geom.: 1. Două curbe (plane 
sau strâmbe), cari au un punct comun P, au un 
contact de ordinul n (= 1,2,...) în acest punct, 
dacă oricărui punct M, vecin cu P, situat pe una 
dintre curbe, i se poate asocia un punct M', 
vecin cu P și situat pe cealaltă curbă, astfel încât 
raportul dintre distanța MM! și puterea (n+1) a 
distanţei MP: M. să aibă o limită finită 
(MP) 
şi diferită de zero când M tinde către P de-a-lun- 
gul curbei respective (adică astfel încât distanța 
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MM" să fie infinit mică de ordinul (n1+1) față de | poate fi conexat cu unul sau cu mai multe con- 
distanța MP). — 2. O curbă și o suprafaţă, cari au | tacte auxiliare. 


un punct comun P, au un contact de ordinul n în 
acest punct, dacă oricărui punct M, vecin cu P, 
situat pe curbă, i se poate asocia un punct M', 
vecin cu P, şi situat pe suprafață, astfel încât 
distanța M'M să devină un infinit mic de ordinul 
n+1 față de distanța MP. — 3. Două suprafețe, 
contact de ordinul n, dacă oricărui punct M, 
cari au un punct comun P, au în acest punct un 
vecin cu P, situat pe una dintre suprafețe, i se 
poate asocia un punct M', situat pe cealaltă 
MM 


(MP) na 

rămână mărginit când M tinde către P, dar 
să nu tindă către zero oricum ar tinde M către P. 
Nu se poate cere ca acest raport să aibă 
totdeauna o limită diferită de zero: e suficient 
să considerăm un punct M, situat pe inter- 
secțiunea celor două suprafețe; M' coincizând 
cu M; dar atunci MM' este mereu nul, așa încât 
limita. raportului e nulă. — Exemple: Tangenta 
la o curbă are, în general, un contact de ordinul 
întâiu cu curba în punctul de contact. Anumite 
tangente particulare, ca tangenta de inflexiune și 
curba pot avea un contact de ordin superior. 
Două curbe cari au un contact cel puţin de 
ordinul întâiu într'un punct, au aceeaşi tangentă 
în acel punct. Cercul osculator are un contact 
de ordinul a! doilea cu curba. Două curbe cari au 
un contact de un ordin cel puțin egal cu doi 
întrun punct, au, în acel punct, același cerc 
osculator. Planele cari conțin tangenta la o 
curbă au, în general, cu acea curbă, un contact 
de ordinul întâiu. Singur planul osculator are un 
contact de ordin cel puțin egal cu doi. Dacă 
curba este plană, planul ei este în fiecare punct 
un plan osculator, având un contact de ordin in- 


suprafață, astfel încât raportul 


e nulă, 


finit; fiindcă limita raportului ră 
oricare ar fi n, raportul fiind identic nul. 

1. Contact electric [contact électrique; elek- 
trischer Kontakt; electrical contact; villamos érint- 
kezés, villamos kontaktus, villamos kapcsolás; 
ƏJEKTpPHYECKHÄ KOHTAKT]). Elt.: Legătură între 
două conductoare electrice. Contactul poate fi: 
cu șurub, prin presiune, prin alunecare, prin ros- 
togolire și prin lichid. 

2. Contact [contacteur; Kontakistiick; contac- 
tor; kapcsoló; ROHTaRTOp]. Elt.: Piesă a unui 
organ, servind să deschidă sau să închidă un 
circuit electric, 

După funcțiunea pe care o îndeplineşte, un 
contact poate fi: 

3, ~ auxiliar [contact auxiliaire; Hilfskontakt; 
auxiliary contact; seg&dkapcsol6; BCNOMOTATEJIb- 
Hblii KOHTAKT]: Contact care se închide, re- 
spectiv se deschide, odată cu un contact principal, 
asigurând astfel închiderea, respectiv deschiderea, 
unui circuit electric auxiliar. Un contact principal 


Fig. 241. Patru contacte auxiliare văzute din partea con- 
tactelor (stânga) şi din partea legăturilor (dreapta), 


4 ~ de rupere [plot de rupture; Abreik- 
kontakt; break contact; megszakitó kapcsoló; 
KOHTAKT (BCIIOMOTATEIbHLII) JIA npuema H 
paspbiga gyra]: Contact care asigură întreruperea 
curentului din circuitul în care e montat (fig. 242 a 
și 242b) cum sf arătat la contactul parascântei. 

5. ~ intermediar dorna intermédiaire; Zwi- 
schenkontakt; intermediate contact; közbeesőkap- 
csoló; NpOMextyTrounbrii KOHTAKT]: Contact 
care acționează între unul principal și unul de 
rupere (fig. 242 a). 


Fig. 242a, a) contact de ru- Fig. 242b. a) contact de ru- 
pere b) contact intermediar; pere; c) contact principal. 

c) contact principal. 

6. ~ parascântei [plot pare-stincelles; Ab- 
brenn-,  Abreik-Kontakt; sparking contact; 
magszakitó kapcsoló;  KOHTaART  (BCIIOMOTa- 
TEJIbHÞIÄ) AIA npHăma CBETOBOI Myra]. Elt.: 
Contact electric care protejează contactul prin- 
cipal, pentrucă se deschide în urma acestuia şi 
suportă astfel degradările provocate de arcul 
electric care se produce la întreruperea curentului, 

7. Contact principal [contact principal; Haupt- 
kontact; principal contact; f&kapcsol6; TIABHbIÄ 
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koHTrakT]: Contact care asigură puterea de rup- 
tură (fig. 242 a și 242 b). 

După felul relaţiilor dintre un contact auxiliar 
şi contactul principal corespunzător, deosebim : 

1. Confact de lucru [contact à circuit fermé; Ar- 
beitskontakt; working contact; üzemkapcsoló; 
paGoWHii KOHTAKT, 3AMbIKAIONJHÄCA KOHTAKT]: 
Contact auxiliar care se închide, şi deci închide cir- 
cuitul electric auxiliar, când se închide contactul 
principal corespunzător (fig. 241). 

2. ~ de repaus [contact à circuit ouvert; 
Ruhekontakt;open circuit contact; nyugvó kapcsoló; 
Pa3MBIKaIOIMHII KOHTART, KOHTAKT IOKOA]: 
Contact auxiliar care se deschide, și deci deschide 
circuitul electric auxiliar, când se închide con- 
tactul principal corespunzător (fig. 241). 

După felul pieselor de contact, deosebim: 

3. Confact cu bloc [contact-bloc; Klotzkontakt; 
block contact; tmbkapesol6; KyJaAYKOBÞIÄ 
KOHTanRT]: Contact electric constituit din două 


Fig. 243. Contact cu bloc, 
a) contacte fixe; b) bara 
cu contactele mobile; c) 


tijă din material izolant. mobil, 


blocuri masive, 
dintre cari unul 
poate efectua 
adesea o miş- 
care de bascu- % 
lare limitată (fig. 
243), pentru a 


c 


lucra drept. a a 
4. ~ cu lame s 

[contact à lam- 

es; Lamellen- e 

kontakt; blades 


contact ; leme- _ = 
zes kapcsoló ; Fig. 245. Contact cu lame și cuțit. 


nnacTruHuaTblii 2) contacte de cupru late; a) con- 


(fig. 245), sau dintr'o piesă cu lame și o bară 
(fig. 246). 

5 ~ de controler [contact de controller, 
plot de controller; Kontrollerstufe; controller con- 
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Fig. 246. Contact cu lame și bară. 
a) contact mobil; b) contact fix; c) arc elicoidal. 


tact stud; ellenörző kapcsoló; KOHTAKT KOH- 
TpoJepa]: Poziții de trecere sau de repaus 
ale manivelei controlerului, (v. fig. sub Controler). 

& ~ de rostogolire [contact à roulement; 
Wälzkontakt; rolling contact; hengeres kapcsoló; 
ponnkoBbiii KOHTAKT]: Contact în care piesele 
de contact au o mișcare de rostogolire una pe alta. 

7, ~ de platină [contact en platine; Platin- 
kontakt; platinum contact; platina-kapcsol6; mJia- 
THHOBBII KOHTAKT]: Contact la ruptorul mag- 
netoului sau al instalajiei de aprindere al motoa- 
relor cu explozie. Platina evită oxidarea și distru- 
gerea prea rapidă datorită scânteilor. Sin. Platină. 

8. ~ la pământ [contact à la terre; Erdschlu; 
earth connection; fâldkapcsolăs; coenunenue 
C 3eMIeii, 3AaMbIKAHHe Ha 3eMu1!0]. V, Punere 
la pământ și Ajungere la pământ. 

9. Contact [contact; Ziindschalter; contact; 
kapcsoló; KOHTART]. Mec., Auto., Av.: Intrerup- 
tor electric general, montat pe tabloul de bord 
al automobilului sau al avionului, Se acfionează, 


Fig. 244. Contact cu lame. | de obiceiu, cu ajutorul unei chei numite „cheie 
a) contact fix; b) contact de contact”. 


10. Contact [contact; Kontakt; contact; kap- 
csolăs; KONTAKT]. Chim.: Sin. Catalizator. 

11. Contact [contact; Sitz; contact; păszităs, il- 
leszt6s; KOHTAKT, Nocama). Mș.: Stare de ajus- 
tare relativă dintre două piese asamblate în ser- 
viciu. Sin. Așezare. — Deosebim: 

12. ~ fix [contact fixe; Ruhesitz; fixed contact; 
játékos illesztés;  nenomBumHaa  nocamka] : 
Contact la care piesele asamblate au joc mic sau 
strângere, așa încât nu au mișcare relativă în 
serviciu, P 

13. ~ mobil [contact mobile; Bewegungssi!z; 
movable contact; mozgâs illesztés; NOABHAHAA 
nocamka]: Contact la care piesele asamblate 
au joc suficient pentru a permite mișcarea rela- 
tivă în serviciu. 

După mărimea jocului, respectiv a strângerii, 


KOHTaKT]: Con- 2! mai lung; c) lamă de cupru; | contactul poate fi: 


tact electric con- d) lamă arcuită de presiune. 


14. Contact cu joc [ajustage; Laufsitz; running 


stituit din două piese cu jame cari pot arcui și|fit; szabad illesztés; cBoGomnaa nocamra, 
aluneca la închidere unele peste altele (fig. 244), | nocamka C 3a3opom]: Contact la care piesele 
sau dintr'o piesă cu lame (degete) și un cuţit| asamblate au totdeauna joc, 


1, Contact de presiune [contact serré; Festsitz; 
drive fit; feszes illesztés; ryraa nocamka): Con- 
tact la care piesele asamblate au totdeauna ajus- 
“ajul cu strângere. Sin. Contact strâns. 

2. Contact de trecere [contact de passage;Uber- 
gangssitz; passage fit; átmenő illesztés; NpPOXOA- 
Haa nocanna): Contact la care piesele pot avea 
fie joc, fie strângere, 

3, ~ strâns, V. Contact de presiune. 

In gradul de ajustare fină, contactul poate fi: 

4. Contact aderent [contact adhérent, contact 
bloqué moyen; Hafisitz; keying fit; r&gzited 
illesztés; nanpamennaa nocanka] Contact ob- 
ținut prin baterea cu ciocanul de lemn. Piesele 
trebue asigurate contra răsucirii și alunecării. Ex.: 
volan pe fus. 

5. ~ blocat [contact bloqué; Festsiiz; drive 
fit; biztositoti illesztés; ONOorHpOBaHHaA, Tyraa 
nocama]: Contact fix obținut prin asamblarea 
pieselor sub presiune, asifel încât apare nece- 
sară asigurarea lor împotriva răsucirilor. Ex.: roată 
dințată pe fus. 

o ~ cu alunecare [contact glissant; Gleit- 
sitz; slide fit, easy push fit; csúszos illesztés; 
cKkonbsamaa mocagka]: Contact de trecere, 
care permite alunecarea relafivă a pieselor 
asamblate, când sunt unse. Ex.: piston în cilindru. 

7. ~ cu joc [contact tournant; Laufsitz; run- 
ning fit; szabad illesztés; xomoBaa nocamna]: 
Contact de trecere cu joc vizibil; permite rotirea 
și alunecarea pieselor chiar la variații de tempe- 
ratură. Ex.: arbore cu came în paliere. Sin. Con- 
tact liber. 

8. ~ cu joc foarte mare [contact large; wei- 
ter Laufsitz; easy running fit; tág mozgású illesz- 
tés; BecbMa IIHpOKOXOAHaA nocazuta]: Con- 
tact cu joc, care permite rotirea relativă a pie- 
selor, folosit la fusurile motoarelor de înaltă tu- 
rata pe mai mult de două paliere. Sin, Contact 
arg. 

A: ~ cu joc mare [contact demi-large; leich- 
ter Laufsitz; light running fit; nagymozgású illesz- 
tés; IIHpPORoxomHaA nocanra): Contact cu joc 
care permite rotirea relativă a pieselor. Ex.: 
fusurile arborelui, la motoarele cu turație înaltă. 
Sin. Contact semilarg. 

10. ~ cu joc redus [contact demi-libre; en- 
ger Laufsitz; easy stide fit, close running fit; 
kisjâteku illesztés; noirycBoGonuHaa nocanra, 
nocagka C MaJibIM 3a30p0M]: Contact de tre- 
cere, care permite asamblarea a două piese, când 
acestea nu au un joc vizibil. Ex.: cusinet de 
bielă. Sin. Contact semiliber. 

11. ~ de frecare, V. Contact strâns ușor. 

12, forțat [contact forcé; Treibsitz; keying 
fit; kényszer illesztés; 3aknnnenHaa nocamka], 
Contact obținut prin batere cu ciocanul la asam- 
blarea a două piese. Piesele trebue asigurate 
contra răsucirii. Ex.: roată de transmisiune pe fus. 

13. ~ larg. V. Contact cu joc foarte mare. 

14. ~ liber. V. Contact cu joc, 

15. ~ presat [contact à la presse; Prek- 
sitz; force fit; préselt illesztés; npeccoBaa 1o- 
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cagka]: Contact în care piesele sunt fixate fără 
a fi nevoie să se asigure, contra răsucirii, una 
față de cealaltă. Se obţine prin asamblarea 
pieselor prin acțiunea unei presiuni mari. Ex.: 
bucea în palier. 

16. ~ semilarg. V. contact cu joc mare. 

17. ~ semiliber. V, Contact cu joc redus. 

18. ~ strâns ușor [contact à frottement, con- 
tact bloqué léger; Schiebesitz; push fit; gyengén 
szoritott illesztes, betolt illesztés; nocamna Nerko 
crAHyTaA): Contact obţinut prin asamblarea pie- 
selor la batere ușoară cu ciocanul de lemn sau 
prin presare cu mâna. Piesele trebue asigurate 
contra răsucirii și alunecării. Ex.: tijă de piston 
în piston cu disc. Sin. Contact de frecare. 

In gradul de ajustaj simplu se execută numai 
contactele mobile: 

19, Contact simplu cu alunecare [contact sim- 
ple glissant; Schlichtgleitsitz; simple slide fit; 
közönséges csuszâs illesztés; Mpocraa CKOJIb- 
samasa nocagka]: Contact de alunecare pentru 
piesele fără joc vizibil. Ex.: manivele de mână, 
de arbore. 

20. ~ simplu cu joc mare [contact simple à 
jeu large; Weiterschlichtlaufsitz; loose running 
fit; csuszó illesztés; npocraa nocamka c Gonb- 
IAM 3a30p0M]: Contact pentru piesele cu joc 
apreciabil, Ex.: fusul mașinilor de ridicat. 

2. ~ simplu cu joc redus [contact simple à 
jeu réduit; Schlichtlaufsitz; simple close running 
fit; egyszerű kisjăteku illesztés; npocraa mo- 
cama C MaJlbIM 3a30p0M] : -Contact pentru 
piesele asamblate cari trebue să aibă un joc 
vizibil. Ex.: tijă de sertar în discul sertarului. 

In gradul de ajustare din gros se execută: 

2, Contact din gros [contact grossier; Grob- 
sitz; rough fit; durva érintkezésű illesztés; To- 
caka mo yerseproMy KIACCY TOYHOCTH]: 
Contact de trecere cu joc mare, folosit la mașini 
cari lucrează cu mică precizie și în locuri unde 
trebue evitată fixarea prin ruginire. Se împarte 
în patru grade, numerotate dela 1 până la 4. 

23. Contact, suprafață de ~ [surface de con- 
tact; Pabflăche; contact surface; érintőfelület; 
NOBepXHOCTb  CONPHKacaHHA). Mș.: Fiecare 
din suprafețele după cari se ating piesele asam- 
blate în serviciu, sau după cari se pot atinge pie- 
sele în mișcare relativă, asamblate în serviciu. 

24. Contact, transformări de ~ [transforma- 
tions de contact; Beriihrungstransformationen ; 
contact transformations; érintkezési âtalakulăsok; 
rpanecopmaunu ronrakra]. Geom.: Printr'un 
„element de contact” al spaţiului se înțelege figura 
compusă dintr'un punct și un plan care trece prin 
acel punct. Punctul se numeşte „suportul” ele- 
mentului de contact. Un element de contact este 
caracterizat, din punct de vedere analitic, prin 
coordonatele x, y, z ale suportului și prin coefi- 
cienții p şi q din ecuația planului respectiv 

(Z-z)=p (X—x) +q (Y = 5). 
Singurele varietăți compuse din elemente de 
contact, cari prezintă interes în Geometrie, sunt 
cele cari satisfac condițiunea ca suportul unui 
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element infinit vecin: cu elementul generic 
X, Y, Z, p. q, să fie situat în planul acestui ele- 
ment, deci astfel încât să fie satisfăcută relaţia 
(1) dz—pdx—qdy=0. 

Prin transformare de contact se înțelege o 
corespondenţă între elementele de contact ale 
spațiului, care asociază prin expresiuni de forma 


X = fi (xyz, pı q), Y= fe (x, yı pig) 
Q=fs(x, yı p, 4) 


oricărui element-obiect un element-imagine, și 
care satisface condițiunile ca transformarea să 
admită o inversă şi ca transformarea să fie astfel 
încât din ecuația (1) să rezulte drept consecință 
relația 
(2) dZ—PdX—QdY =0, 
adică să transforme varietățile considerate mai 
sus în varietăţi de același tip. Transformările de 
contact se generalizează la spații cu oricâte 
dimensiuni. Exemplu: Transformarea lui Legendre, 
dată de relațiile 

X=p, Y =q; Z=pxtay-zi 

=x; =y, 

poate fi considerată ca transformarea prin polare 
reciproce față de paraboloidul z=} (x? +°), ele- 
mentul-imagine având ca suport și ca plan 
respectiv polul și planul polar ale planului și 
suportului elementului-obiect. Transformarea, ca 
și generalizarea ei la n dimensiuni, are nume- 
roase aplicații: In Mecanica analitică, trecerea 
dela vitesele generalizate gq',:::4', şi funcțiunea 
lui Lagrange L, la impulsurile generalizate 
Pir ***,p, şi funcțiunea lui Hamilton H, e o 
transformare Legendre. — |In Termodinamică, 
proprietățile unui fluid sunt cunoscute dacă se 
cunoaște relația dintre energia U, entropia § și 


volumul ei V: 
U=IV,S), 
fiindcă prin derivări se obține temperatura ab- 


solută T şi presiunea P:S =r. p-p. 


Dacă e mai comod să se ia ca noi variabile 
independente temperatura, sau presiunea, sau 
ambele, e cazul să se facă o transformare Le- 
gendre, schimbând și funcțiunea, deci luând 
respectiv ca noi funcțiuni, pe U—TS, peU +pV, 
sau pe U+pV-TS, adică energia liberă, 
entalpia, sau potențialul termodinamic, 

1; Contactor [contacteur; Einschalter; contac- 
tor; bekapcsol6; nonrakrop]. Elt.: Intreruptor 
comandat la distanță, al cărui element mobil sau 
ale cărui elemente mobile de contact au o 
singură poziție de repaus, corespunzătoare des- 
chiderii circuitului electric. 

2. Containere [casses; Behälter; containers; 
szabvânylâda; Konreiinepel, amutu). C. f.: 
Lăzi de dimensiuni standardizate pe cari calea 
ferată le pune, uneori, la dispoziție, pentru 
transporturi, pentru a se încărca în ele mărfuri 
cari se predau în cantități mai mici decât încăr- 
cătura unui vagon complet. Dimensiunile lăzilor 
sunt astfel alese, încât un număr oarecare din 


ele să poată încăpea ușor într'un vagon și să-i 
umple complet. 

3. Continent [continent; Festland; continent; 
szárazföld; KOHTHHeHT): intindere mare de pă? 
mânt, cuprinzând regiuni variate, muntoase, delu- 
roase şi de câmpie, mărginită din toate părţile 
(sau din trei părți) de oceane și de mări. 

4. Continental, aer ~. V. Aer continental. 

5. Continental, soclu ~. V. Soclu continental. 

o. Contingentare [contingentement; Kontin- 
gentierung; contingency; kontigentălăs; KOHTHH- 
renrupoBanue]: Operaţiune economică prin 
care se plafonează schimburile unui Stat, acor- 
dându-se numai o anumită cotă de import dintr'o 
anumită țară. Uneori se reglementează și exportul. 

7. Contingenţă statistică [contingence statis- 
tique; statistische Kontingenz; statistical contin- 
gency; sztatisztikus kontingencia; CTATHCTHYEC- 
KaA CIYuaiHocTb, COBNAȚEHHE). Statist.: Re- 
laţia dintre două proprietăți scalare variabile 
A şi B ale elementelor unei colectivităţi, care 
consistă în faptul că numărul n de elemente 
cari au simultan valorile scalare A; și B, diferă 
de produsul njn, al numerelor n; și», de ele- 
mente cari au: primele proprietatea A; la un B 
oarecare, iar ultimele, proprietatea B, la un A 
oarecare, Mai sus, simbolurile A; și B, pot re- 
prezenta și intervale ale proprietăţilor variabile 
considerate, de ex. A; poate reprezenta inter- 
valul (mic) A;:: *A;+ eå A,iarB; intervalul (mic) 
B;... B;+A B, Egalitatea n,=njn, arată indepen- 
denţa statistică a celor două proprietăţi A şi B, 
adică lipsa de contingență dintre ele. 

s. Contingenţă, coeficient de ~ statistică 
[coefficient de contingence statistique; statisti- 
sche Kontingenzzahl; statistical contingency coef- 
ficient;  sztatisztikus  kontingencia - hányadós ; 
KkoəþpþunuenrT CTaTHCTHYeCKOÑ — cuyuaii- 
HOCTH, COBNaHeHHA). Statist.: Rădăcina pătrată 
C din câtul pătratului mediu de contingenţă 
statistică q? prin același pătrat majorat cu o 


unitate 
foarte | Dă ii 
LE a, 

9 ~, pătrat de ~ statistică [carré de con- 
tingence statistique; statistisches Kontingenzqua- 
drat; statistical contingency square; sztațiszțikus 
kontingencia négyzeł; rBampar CTATHCTHYEC- 
KOrO coBnaneHHA). Statist.: Suma pătratelor 
diferențelor (n—n; 4) dintre numerele n, de 
elemente ale unei colectivităţi. cari au simultan 
valorile A; și B, din două proprietăți scalare A 
și B, şi dintre produsul n; n, al numerelor n; și 
n, de elemente cari au: primele proprietatea 
A; şi o valoare oarecare din proprietatea B, iar 
ultimele, proprietatea B, și o valoare oarecare 
din proprietatea A — sumă împărțită cu produsul 


Nnjmy în care N e numărul total de elemente 
din colectivitate: 
> d ESI 2 (nig — nny) : 
Nn; ng 

1, Contingenfă, pătrat mediu de ~ statistică 
[carré moyen de contingence statistique; mittleres 
statistisches Kontingenzquadrat; mean statistical 
contingency square; sztatisztikus kontingencia 
kâzepnegyzet ; CpemHHii KBanpar CTATHCTH- 
YeCKOTO COBNANEHHA). Statist.: Câtul ° al pă- 
tratului X? de contingenţă statistică, prin numărul 
total N de elemente ale unei colectivități: 


sit. PE: (nip — nny) 
x =N? 3] N?n,ny 


2. Continuă, corespondență ~ [correspon- 
dance continue; stetige Korrespondenz; continual 
correspondence; folytonos hasonlóság; Gec- 
TIPepbIBHOe COOTBETCTBHE)]: Corespondenţă 
între două spaţii topologice R şi R', definită 
printr'o funcţiune f care are ca argument ele- 
mentele R, și ca valori elementele R', și astfel, 
încât f(M) Cf (M), oricare ar fi MCR. (M în- 
seamnă închiderea lui M). 

3. Continuitate [continuite; Stetigkeit; con- 
tinuity; folytonosság, állandóság;  HenpepbIB- 
HOCTb, Hepa3pbIBHOCTb]: 1. Proprietatea unei 
funcțiuni de a fi continuă. O funcțiune de n 
variabile f(x, X2, u ,) e continuă în „punctul” 
de coordonate &+, Ex, Esr +.: Eps aparținând dome- 
niului în care funcțiunea e definită, dacă, fiind 
dat un număr pozitiv arbitrar e, există un număr 
pozitiv 3 (care poate depinde atât de e, cât și 
de punctul £,,82,...,6,), astfel încât inegalitatea 


PATEE s.e E PI (ie tn) SS 
să fie satisfăcută pentru toate punctele x,,...,x, 
pentru cari funcțiunea e definită și cari satisfac 
inegalitățile 
| x; ESB. 
In limbaj geometric, aceste ultime inegalităţi 
exprimă că punctul x,,..,x, e în interiorul unui 


(hiper-) cub cu centrul în punctul E, E...,£, și 


având latura egală cu 23. Funcțiunea f e con- 
tinuă pe o mulțime de puncte ale spațiului 
variabilelor x,, ... Xp, dacă e continuă în fiecare 
punct al mulţimii. Definiţia continuității se ge- 
neralizează la cazul când atât variabila indepen- 
dentă, cât și valoarea funcțiunii, sunt elementele 
unor mulţimi abstracte pentru cari e definit con- 
ceptul de punct-limită; cele două mulțimi aparţin 
deci unor spaţii topologice. — 2. O funcţiune 
(aplicaţie sau reprezentare) f(m), definită în 
spațiul topologic M și luând valori în spaţiul 
topologic N, se numește continuă în mo 
dacă, fiind dată o vecinătate W m a punctului 
n= f(m) EN, se poate găsi o vecinătate Vera 
lui mo, astfel încât fim) E W m: de îndată ce 


m E Vm O funcţiune definită pe o mulţime M 
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se numește continuă în M, dacă este continuă 
în orice punct al lui M. 

4. Continuifate [continuite; Kontinuität; con- 
tinuity; folytonosság, összefüggés; Hepa3pbiB- 
HOCTb, COJIOIHOCTÞ], Rez. mat.: Particularitatea 
unui element de construcție de a transmite deforma- 
țiile și solicitările sale elementelor vecine, chiar 
dincolo de punctele de reazem intermediare, 
astfel încât tangenta fibrei medii pe reazem să 
fie aceeași în cele două deschideri vecine. 

s. Continuitate absolută [continuité absolue; 
absolute Stetigkeit; absolute continuity teljes foly- 
tonosság; aGCOINIOTHAA HENpepbIBHOCTH], Mat.: 
O funcțiune #=f(M), care face să corespundă 
un număr real œ fiecărei submulțimi măsurabile 
M a unei mulțimi măsurabile D, se numește 
absolut continuă, dacă w tinde către zero, când 
măsura lui M tinde către zero. Această proprie- 
tate, împreună cu aditivitatea, caracterizează inte- 
gralele -indefinite în sensul lui Lebesgue. 

è. Continuitate de recoltare [exploitation 
soutenue; Nachhaltigkeit; system of sustained 
working; állandóság;  HenpepbIBHaA, CHCTE- 
mMmarnyeckas pyőka]. Silv.: Recoltarea neîntre- 
ruptă de produse lemnoase exploatabile dintr'o 
pădure. Continuitatea e strictă, când recoltele 
anuale sunt egale în volum. Dacă acestea sunt 
variabile dela an la an, continuitatea e relativă. 

7. Continuitate stratigrafică [continuité strati- 
graphique; geologische Kontinuität; geological 
continuity; rétegződési folytonosság; TeoJiorH- 
yeckaa  (crparurpabnueckaA)  HenpepbIB- 
HOCTb]. Geol.: Succesiunea a două formațiuni 
geologice suprapuse, fără ca să existe între ele 
o întrerupere a sedimentaţiei. 

s. Continuitate uniformă [continuité uniforme; 
gleichmăbige Stetigkeit; uniform continuity; egy- 
öntetű folytonosság; OAHOPOAHaA, pPaBHOMEp- 
HaA HenpepbIBHOCTE]. Mat.: O funcţiune de n va- 
riabile f(x, ..., xn) este uniform continuă pe o 
anumită mulțime, dacă e continuă în toate punc- 
tele mulțimii și dacă numărul pozitiv ò, care 
intervine în definiția continuității în punctul 
E e» Ën Poate fi ales independent de acest 


punct. Se demonstrează că o funcţiune continuă 
pe o mulţime închisă și mărginită, e uniform 
continuă, 

9. Continuitate, egală ~ [égale continuité; 
gleichgradige — Stetigkeit; equal continuity; 
egyenl6foku folytonosság; paBnaa, omnooGpa3- 
HaA HernpepbIBHOCTb]. Mat. :O familie de funcțiuni 
continue în domeniul lor comun de existență are 
proprietatea egalei continuități, dacă numărul 3, 
care intervine în definiţia continuității într'un 
punct, poate fi ales astfel, încât să aibă aceeași 
valoare în toate punctele domeniului şi pentru 
toate funcțiunile familiei. 

10. Conţinut [contenance, teneur; Inhalt; con- 
tents; tartalom; conepanue, 06PEM, EMKOCTP): 
Cantitatea dintr'o anumită substanță sau material, 
sau energia interioară de o anumită formă, care 
se găsește într'un corp sau într'un sistem fizico- 
chimic. Exemple: Cantitatea dintr'o substanță 


794 


determinată, care se găsește întrun mineral 
oarecare: conținutul în sulf al unei păcuri, con- 
ținutul în metal curat al unui minereu metalifer, 
conținutul în umiditate al unui volum de aer, etc. 

1. Conţinut caloric [enthalpie; Waărmeinhalt; 
enthalpy; hătartalom; >HranbnuA). V. Entalpie. 

2. ~ de căldură. V. Entalpie. 

3. ~ de căldură al unui izolant [contenance 
calorique d'un isolant; Wärmeinhalt eines Schutz- 
stoffes; heat contents of an insulator; egy szige- 
telő anyag hőtartalma; rennoconepanue H30- 
naTropa]. Mș.: Entalpia unui material izolant dintr'o 
instalație frigorigenă, după o întrerupere mai 
îndelungată a funcţionării instalaţiei, timp în 
care temperatura acesteia s'a egalizat cu aceea 
a mediului ambiant, Pentru ca instalația frigori- 
genă să intre în regim normal de funcţionare, 
trebue eliminată mai întâi creșterea de entalpie 
din timpul întreruperii. 

4, ~ de cenușă [teneur en cendre; Aschen- 
gehalt; percentage of ashes; hamutartalom; coņep- 
WAHHE 30JIbI]. Tehn.: Fracțiunea pe care o repre- 
zintă greutatea cenușii rămase după arderea 
completă a unui combustibil solid, din greutatea 
totală a combustibilului. 

5. ~ limită [contenance limite; Grenzver- 
hăltnis; contents limit; tartalomhațărertek; mpe- 
HenbHoe  copepmanue,  npenembnaa ËM- 
KOCTÞb]. Microchim.: 1. Concentrația minimă a 
unei componente disperse întrun anumit mediu 
dispersant, la care se mai poate recunoaște pre- 
zența componentei disperse printr'o reacție mi- 
crochimică calitativă. — Cea mai mică greutate a 
unei componente disperse în unitatea de volum 
de sistem dispers cu un anumit mediu disper- 
sant, la care se mai poate recunoaște prezența 
componentei disperse printro reacție micro- 
chimică calitativă (Schrool). 

e. Continuu [continu; Kontinuum; continuum; 
folytonos; KonTuHyyM]:  Mulţime închisă şi 
conexă. 

7. Contor, pl. contoare |[compteur; Zähler; 
meter; számláló készülék; u3mepurenb, CueT- 
YHK]. Tehn.: 1. Instrument care integrează, pe 
un anumit timp, mărimea măsurată, Sin. Instru- 
ment integrator. — 2. Fiz.: Dispozitiv pentru 
numărarea particulelor elementare (raze, fotoni, 
etc.) cari îl străbat. Tipuri mai importante: contor 
cu fir, contor cu vârf. 

s. Contor electric [compteur électrique; elek- 
trischer Zähler; electric meter; villamos szám- 
láló készülék; prerrpnuecruă cuerunk). Elt.: 


Instrument de măsură pentru înregistrarea ener- | 


giei electrice active sau reactive care intră pe la 
borne într'un circuit electric (sau iese din el). 
După felul curentului, deosebim: 
9. Contor monofazat [compteur monophass; 
Einphasenzăhler,  Wechselstromzăhler; single- 
phase meter; egyfázisú áramszámláló készülék; 


CYeTYHK OAHopa3noro (nepemenHoro) Toka]: | 


Contor care lucrează în curent monofazat. 
10. ~ difazat [compteur diphas6; Zweiphasen- 
zăhler; double-phase meter; kéłfázisú áram- 


számláló készülék; pByxGpasnbrii cueruuri] : 
| Contor care lucrează în curent difazat, având 
| două mecanisme de măsură (fig. 247 și 248). 


Fig. 248. Dispoziţia unui conlor difazat cu două discuri, 
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1. Contor trifazat [compteur triphasé Dreh- | pale:Uneleciromagnetdetensiune cu o infăşurare 
stromzăhler, Dreiphasenzăhler; three phase meter; | C, de rezistență neglijabilă şi de reactanță mare mon- 
tată în derivație la bornele circuitului principal a că- 
rui energiei se înregisirează— și cu circuitul mag- 
netic D în cadru cu un întrefier, dispus într'un 
plan axial al discului indus, astfel încât acesta să 
treacă prin întrefier (fig. 250). un electromagnet 
de curent, cu o înfășurare A, de impedanţă mică, 
montată în serie pe una din conductele dela 
borne ale circuitului principal, pentru a fi par- 


007 MI e 
VEI 
FIR eii 


Fig. 250, Dispozifia magnefilor față de discul de alu- 
Fig. 249. Dispoziția unui contor trifazat cu Irei conductoare. | miniu, la un contor cu inducție, şi legătura bobinelor de 
háromfázisú áramszámláló készülék; 'rpexbaz- excitație. 
Hblit cu&ruuk). Elt.: Contor care lucrează în | cursă de curentul principal, care trece pe la 
curent trifazat cu sau fără conductă neutră, având | borne în acel circuit — și cu circuitul magnetic 
trei respectiv două mecansime de măsură (fig. 249). | B în forma de U ale cărui brațe încalecă între- 
După mecanismul de măsură, deosebim: fierul electromagnetului de tensiune și sunt para- 
2. Contor de lele cu axa dis- 
inducţie [comp- cului indus, și 
teur d'induction; are capetele a- 
Induktionszăh- propiate de una 
ler;induction me: din fețele discu- 
ter; indukciós lui, iar baza per- 
számláló; HH- pendiculară pe 
AYRUHOHHbIIĂ raza care unește 
cu&runk). Elt. : axa cu mijlocul 
Contor electric bazei (fig. 250); 
în care bobine un disc (de alu- 
fixe, parcurse de miniu) rotitor, 
curenți electri- dispus astfel, în- 
ci, alternativi, cât să fie străbă- 
exercită acțiuni tut axial de flu- 
ponderomotoare xurile magnetice 
asupra unor pie- alternative ale 
se mobile, de o- celor doi elec- 
biceiu discuri ro- tromagneți, cari 
titoare, prin cariFig. 251 a şi b, Forţele lransmise discului de aluminiu al unui contor cu in- induc în el cu- 
trec curenți elec- ducție. Inducţia magnetică este perpendiculară pe planul desenului şi este in- renți electrici ca 


trici induşi de dicală cu un punct într'un cerc mic, când sensul liniilor de forță — dela într'un circuit 
bobinele fixe. Nord spre Sud — arată spre cititor, şi cu o cruce, când sensul este invers. electric cu reac- 
Un contor de By, Ba şi D sunt polii electromagnelului din fig. 250. tanța neglijabilă 


inducție mono-3) Forjele date de magnetul de intensitate. Firul mijlociu al liniilorfaţă de rezisten- 
fazat se compu-de curent e îndica! in linie groasă. Brațele forțelor a', a". b) Forja łă; un magnet 
ne din următoa- dală de magnetul de tensiune. Simbolurile sunt cele din fig. a), Cele două permanentH, de 
rele părţi princi- fire de curent mijlocii dau rezultanta i, care trece prin mijlocul polului D. frânare, în forma 
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de U cu capetele braţelor apropiate, printre cari 
se poate mișca discul în care induce, prin miș- 
care, curenți electrici; un contor de ture M. 
Curenţii induși în disc de fluxul alternativ al 
electromagnetului de tensiune parcurg circuite 
închise cari se încing unul pe altul (fig. 251 a), 
sunt proporționali cu tensiunea la. borne și în 
opoziţie cu ea, și trec pe sub capetele electro- 
magnetului de curent, a cărui inducţie magnetică 
e proporţională cu intensitatea curentului principal 
și în fază cu ea — așa încât se exercită asupra 
discului un cuplu proporțional cu dublul frecvenţei 
tensiunii la borne și cu un maxim proporțional 
cu puterea activă care e schimbată pe la borne 
de circuitul principal. Curenţii induși în disc de 
fluxul alternativ al electromagnetului de curent 
parcurg două grupuri de circuite alăturate, fie- 
care grup fiind compus din circuite închise cari 
se încing unul pe altul (fig. 251 b); acești cu- 
renţi sunt proporționali cu intensitatea curentului 
principal, defazaţi cu un sfert de perioadă în 
urma lui și trec prin întrefierul electromagnetului 
de tensiune, a cărui inducție magnetică e pro- 
porțională cu tensiunea la borne și defazată cu 
un sfert de perioadă în urma ei — așa încât se 
exercită asupra discului un cuplu cu dublul frec- 


Fig. 252. Contor de inducție monofazat. 
A) înfășurarea electromagnetului de curent; B) circuitul 
feromagnetic al electromagnetului de curent; C) înfăşu- 
rarea electromagnelului de tensiune; D) circuitul fero- 
magnetic al electromagnetului de tensiune; E) discul de 
aluminiu; H) magnetul permanent. 


venţei tensiunii la borne, cu maximul proportio- 
nal cu puterea activă care e schimbată de cir- 


cuitul principal de la borne, partea lui alterna- 
tivă fiind în opoziție cu a cuplului precedent. 
Suma celor două cupluri dă deci, la poziţie po- 
trivită a celor doi electromagneţi, un cuplu mo- 
tor constant și proporţional cu puterea activă, 
sub acţiunea căruia discul se rotește cu o turație 
la care magnetul permanent induce în disc, prin 
mișcare, curenți cari dau asupra discului un cu- 
plu de frânare proporțional cu turația, egal cu 
cuplul motor. In aceste condițiuni, turația e pro- 
porțională cu puterea activă — și contorul de 
ture înregistrează o mărime proporțională cu 
energia activă absorbită de circuitul principal. 

Figura 252 reproduce piesele principale ale 
unui contor de inducție monofazat. 

1. Contor electrodinamic cu colector [comp- 
teur €lectrodynamique à collecteur; dynamometri- 
scher Motorzähler; Thomson meter; elektrodiná- 
mikus motorszâmlăl6; ƏJEKTpPOMHHAMHYECKHÄ 
CYËTYHK C KOJJIEKTOpPOM (MOTOpHbIÄ CYËT- 
4HK)]. Elt.: Contor constituit dintr'un electromotor 
mic, al cărui inductor fix este legat în serie cu cir- 
cuitul, iar indusul este echipat cu colector și legat în 
derivație. Indusul antrenează un disc (de cupru 
sau de aluminiu) care, fiind parcurs de curenți 
Foucault, produce un cuplu rezistent proporțional 


cu vitesa unghiulară, adică KN= | uidt=W 
o 


(N = numărul de rotații ale discului în timpul ż; 
K = constanta contorului; W = energia înregistrată), 
Prin înregistrarea 

numărului de ro- f 

taţii se măsoară is 

energia. Poate fi 

folosit în curent 

coni şi în cu- h 

rent alternativ; în s 

ultimul caz se Ch 
compensează in- 
ductanța indusului 
prin defazarea flu- = 
xului inductor CU Fig. 253, Schema unui contor elec- 
ajutorul unui inel. trodinamic cu colector (Thomson). 
In distribuțiile CU 14) inductor (fix); lp) indus (rotor); 
3 fire, curenții din D) disc 

firele extreme stră- i 
bat câte un inductor, acest contor fiind de fapt 
un wattormetru (fig. 253). Sin. Contor dinamo- 
metric cu colector. 

2, ~ electromagnetic cu colector [compteur 
electromagnstique à collecteur; Magnetmotor- 
zăhler mit Stromwender; direct-current commu- 
tator meter; mágneses âramfordit6; MarHHTO- 
MOTOPHbIĂ CYËTYHK C KOJJEKTOpOM). Elt. ; 
Contor în care un magnet fix acționează asupra 
unui echipaj mobil înzestrat cu colector. 

3. ~ motor [compteur moteur; Motorzăhler; 
motor meter; motor-szâmlăl6; Moropublii CYËT- 
YHK]. Elt.: Contor constituit dintr'un motor a cărui 
vitesă este proporțională cu puterea din circuitul 
la care este conectat; turaţia lui este propor- 
țională cu energia absorbită în circuitul principal, 


1. Contor O'Keenan [compteur O'K.; O'K.Zăh- 
ler; O'K. meter; O'K.-számláló; cuărunn O” K.). 
Elt.: Contor constituit 
dintr'un electromo- 
tor mic al cărui in- 
ductor este un mag- 
net permanent și 
care funcţionează 
fără cuplu de frâ- 
nare (fig. 254), ast- 
fel încât tensiunea 

contraelectromo- 
toare este sensibil 
egală cu tensiunea. 
Turaţia este înregis- 
trată de un dispo- 
zitiv de ceasornic. 
Energia pierdută în 
acest contor, care 
funcționează numai 
în curent continuu, 
este practic nulă. 

2} ~ oscilant [compteur oscillant; oszillie- 
render Zähler, Schwingspulenzähler; oscillating 
meter; lengőtekercses számláló; kauarounicA, 
OCHHJIHpyIOIHÄ CYËTYHK] .Elt.: Contor în care o 
bobină fixă, parcursă de cu- 
rent, acționează asupra unui 
solenoid mobil,  oscilaţiile 
acestuia fiind înregistrate de 
un sistem integrator. 

3. ~ pendular pir 
à balancier, compteur 
dulaire; Pendelzăhler, clock clock 
meter; lengő számláló; cuăr- 
YHK C MaATHHKOM]. Elt.: 
Contor de tipul oscilant, în 
care bobine sau magneți mo- 
bili sunt suspendați de balan- 
siere (fig. 255), Ex.: contorul 
Aron, în care este înregis- 
trată diferența dintre osci- 
laţiile a două pendule, dintre 
cari unul este supus cuplului 
datorit curentului din circuit 
și gravitației, iar celălalt 
numai gravitaţiei. Sin. Contor 
cu balansier. 

După energia măsurată, deosebim: 

4. Contor comun [compteur commun; üblicher 
Zähler; common meter; egyszerű számláló; 06- 
HË CYËTYHK]: Contor care înregistrează toată 
energia. 

5. ~ de depășire [compteur à dépassement; 
Spitzenzähler, Mehrverbrauchszähler; excess po- 
wer (current) meter; élfogyaszłás-számláló ; 
INHKOBbIÄÑ CYËTYHK]: Contor care înregistrează 
numai energia sau sarcina electrică corespun- 
zătoare puterii ce trece peste puterea normală 
convenită. Sin. Contor de vârf. 

6. ~ de depășire și totalizator [compteur ă 
dépassement et totalisateur; Gesamt- und Uberver- 


Fig. 254, Schema unui contor 
O'Keenan. 

M) magnet permanent; 
dus (rotor). 


Ir) in- 


Fig. 255. Contor pen- 
dular, 

a) și a') bobine mo- 

bile;b) şi b') bobine 

fixe; p) și p') pendule. 
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brauchszăhler;  excess-energy meter; teljes és 
többletfogyasztás-számláló;  cu&ruut nepepac- 
xoga oHeprHu): Contor care înregistrează si- 
multan energia totală și energia corespunzătoare 
puterii ce trece peste puterea normală convenită. 

După felul de reținere a maximului de putere, 
sunt contoare cu și fără reținerea maximului. 
In prima categorie, deosebim: 

7, Contor cu indicator de maxim [compteur à 
indicateur de maximum; Zähler mit Höchstver- 
brauchsangabe ; maximum demand indicator; 
számláló a legmagasabb fogyasztás megjelăle- 
sével; CYËTYHK C ykas3aTeJeM MaKCHMAJIBHOTO 
norpeGnenuA): Contor care are un indice pentru 
indicarea maximului puterii mijlocii sau a cu- 
rentului mediu într'un interval de timp convefiit 
(de ex., câteva minute). 

s. ~ cu înregistrator de maxim io 
teur à enregistreur de maximum; Zähler mit 
schreibendem H&chstverbrauchsanzeiger ; maxi- 
mum demand recorder; jegyző számláló a leg- 
magasabb fogyasztăs megjelölésével; CYËTYHK C 
CAMONIHUIYU(AM IPHGOPOM MAKCHMAJIbHOTO 
norpeGunenuA): Contor combinat cu un dispozitiv 
înregistrator care înscrie pe o bandă de hârtie va- 
lorile succesive maxime ale puterii mijlocii sau 
ale curentului mediu, în intervale de timp egale 

După modul de tarifare, deosebim: 

9. Contor cu tarife multiple [compteur à 
tarifs multiples;  Mehrfachtarifzăhler; multiple: 
tariff meter; többféle dijszabásjelző számláló; 
Mnororapububriă CYËTYHK]; Elt.: Contor cu două 
sau trei tarife, cari au două, respectiv irei meca- 
nisme de înregistrare, și un ceasornic care co- 
mută, la anumite ore din zi, între aceste meca- 
nisme, astfel încât fiecare să înregistreze con- 
sumul în intervalele de timp cu tarif diferit (de 
exemplu scăzut şi normal — sau scăzut, normal 
şi ridicat). 

19. ~ cu tarif simplu [compteur à tarif simple; 
Eintachiarifzăhler; simple tariff meter; egyszerű 
dijszabăsjelză számláló; onuorapabnbii cu&r- 
YHK]: Elt.: Contor care are un singur mecanism 
de înregistrare. 

n. Contor amperormetru, cu mercur |comp- 
teur ampăre-heuremătre à mercure; Amper- 
stundenzâhler; ampere-hour meter, quantity me- 
ter; amperóramérő ; CYËTYHK amnep-yacon]: 
Elt.: Contor destinat înregistrării cantităților 
electricitate puse în joc la încărcarea şi descărcarea 
bateriilor de acumulatoare, în special ale celor 
montate pe vehiculele electrice. Organul mobil 
— un clopot de cupru — se rotește într'o cameră 
inelară, plină cu mercur. Mecanismul-ceasornic 
cu care este echipat poate fi reglat pentru a se 
înregistra atât curentul de încărcare, cât și cel de 
descărcare; în felul acesta se poate determina 
randamentul bateriei. Dacă tensiunea este con- 
stantă, poate fi etalonat în kwh. 

12. Contor de energie complexă [compteur 
d'énergie complexe; Komplexenergiezăhler; com- 
plex energy meter; teljes energia számláló ; 
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CYËTYHK KOMNIJIEKCHOÑ 3HeprHH): Contor des- 
tinat a înregistra suma W, a doi termeni: primul 


e energia activă W,, iar al doilea e energia re- 


activă W, înmulțită cu un coeficient a care 


este subunitar și depinde de formula de tarifare 
a energiei reactive: 
We EL AT 

In general, contoarele de energie complexă sunt 
înzestrate cu două echipaje mobile, unul pentru 
energie activă și altul pentru energia reactivă. 
Ambele sisteme acționează asupra unui meca- 
nism, ceasornic care indică energia complexă. In 
unele tipuri, aceasta din urmă nu este înregis- 
irată decât pentru valori ale energiei reactive 
superioare unei anumite valori ale celei active. 

1. Contor de energie elecirică activă [comp- 
teur d'énergie élecłrique active; elektrischer Wirk- 
verbrauchszähler; energy meter; villamos áram- 
fogyasztásmérő; ƏJIEKTpPHYECKHÄ CYËTYHK 
JEÄCTBHTEJIbHOrO norpeGuenua): Instrumen? 
integrator pentru măsurarea energiei electrice 
active (de obiceiu în kilowarore). 

2 ~ de energie electrică reactivă [comp- 
teur d'énergie 6lectrique réacłive; elektrischer 
Blindverbrauchszähler; reactive energy meter; 
szinleges villamosfogyasztăs számláló; ƏJeEKTpH- 
veckuii peaKTHBHbIÄ CYËTYHE]: Instrument in- 
łegratłor pentru măsurarea energiei electrice re- 
active (de obiceiu în kilovarore). 

3 ~ de sarcină electrică  [compteur de 
charge électrique;  Elektrizitătsmengenzăhler ; 
quantity of electricity meter; villamos mennyi- 
segszâmlâl6; CYËTYHK KOJMHUECTBA DIIERTPU- 
“ecTBa, 3apana]. V. Amperormetru. 

4 ~ de vârf. V. Contor de depășire. 

5. ~ electrolitic [compteur électrolytique; 
Elektrolytzähler; electrolytic meter; elektrolitikus 
számláló; ƏEKTpPOJIHTHYECKHÄ CYËTYHK]: Con- 
tor pentru măsurarea sarcinii electrice, folosind 
fenomene de electroliză. 

e. ~ orar [compteur horaire; Zeitzähler; time 
meter; óraszámláló; ƏJeEKTpPHYECKHÄ CYËTYJHK 
BpeMeHH): Instrument care servește la măsurarea 
timpului pe durata în care a fost folosită energia 
electrică. 

7. ~ totalizator [compteur totalisateur; Sum- 
menzăhler; summation meter; &sszesit& számláló- 
készülék; roranusupyiomui cu&runk]: Contor 
care înregistrează suma energiilor folosite în 
mai multe circuite. 

s. ~ wattormetru, cu mercur [compteur watt- 
heure mètre; Wattstundenzähler; watt-hour meter; 
wattóraszámláló; BarruacmerpoBeblii CYËTYHK C 
pTyTbIO]: Contor de curent continuu, în care 
organul mobil este un disc parcurs de curent, 
dela centru către periferie; contactul cu rețeaua 
se face cu ajutorul mercurului dintro cameră 
specială. Avantajul sistemului, față de contoarele 
cu colector, consistă în faptul că nu comportă 
nici perii, nici colector, și nici înfășurare indusă. 


9. Contor de apă |compteur d'eau; Wasser- 
messer; water meter; vizóra; BOAOMep]. Canal.: 
Instrument pentru înregistrarea cantității de apă 
ce trece printr'o conductă. V. Apometru. 

10. Contor de gaz |compieur à gaz, gazo- 
metre; Gasmesser; gas meter; gâzâra; ra3oMep, 
ra3omerp]. Gaze: Instrument care măsoară canti- 
tatea de gaz ce trece printr'o conductă. Deosebim: 

11. Contor dife- 
rențial [gazomètre; 
Strömmungsgasmes- 
ser; Venturi meter; 
áramló gázmérő ; 
CYËTYHKCTpyŐKOÄ 
Benrypu). Gaze: 
Contor care indică 
volumul de gaz prin gidri erii 
măsurarea diferenței = 
de presiune h dintre 
pozițiile amonte și 
aval ale unei gâtuiri 
(fig. 256); debitul 
rezultă din relația 

Q=K Vb 
unde K e constanta Fig. 256. Principiul contorulu 
aparatului. Este fo- diferențial. 
losit pentru măsura- h) diferenţa de presiune; d) dia- 
rea cantităților mari tragmă de gătuire; Cp) curba 
de gaz, la sonde, presiunii gazului (în amonte şi 
centrale de distri- în aval de diafragmă). 
buţie de gaze, etc. 

12, ~ termic [compleur thermique; Thomas- 
messer; thermal meter, Thomas electric flowmeter; 
Thomas-mer5; TEpMaJIbHbIÄ CYËTYHK]. Gaze: 
Contor care indică volumul de gaz prin măsu- 
rarea energiei electrice consumate într'un corp 
de încălzire, dispus în aparat (fig. 257) pentru 

8 E 1 


Fig. 257. Contor termic. 
A) carcasă de fontă; B) element termoeleciric; E) termo- 
metru. 


a menţine o diferență constantă între tempera- 
turile de intrare şi de ieșire a gazului. Canti- 
tatea de gaz care trece prin aparat (respectiv prin 
conductă) este proporţională cu energia electrică 


1 
2000 Ey, 

13, ~ volumetric [compteur volumetrique; Men- 
gengasmesser; quantity meter; gázmenyiségmérő . 
06bimubiii rasomep]. Gaze: Contor care mă-' 
soară direct cantitatea totală de gaz consumată 
într'o perioadă de timp. Din punctul de vedere 
constructiv, poate fi de „tip umed” sau de „tip 
uscat”. V, Contor umed, Contor uscat. 


consumată și anume 1m? gaz = 


1. Contor umed, de gaz |compteur à gaz 
hydraulique; nas- 
ser Gasmesser ; 
wet  gas-meter; 
nedves gázmérő ; 
MOKPhIÄ BOJA- 
noñ  ra3oMep]. 
Gaze: Contor vo- / 
lumetric, consti- | 
tuit dintr'un rotor 
cu camere (fig. | 
258), cufundat în- | 
tr'un recipient cu 
apă. Gazul intră în 
camere la partea 
lor inferioară. Prin 
umplerea succe- 
sivă a acestora, se 
obţine mişcarea de 
rotație, care este 
transmisă la un me- 
canism = ceasornic, 
înregistrându-se 


Fig. 258. Modul de funcţionare al 
unui contor umed, de gaz. 
Gazul care vine prin, I trece prin 
deschiderile b și c, în timp ce 
d și a sunt oblurate de apa din 
recipient. Camerele C și B continuă 
să se umple cu gaz (cât timp 


deschiderile c' și b' sunt -Încă 
astfel cantitatea obturate de apă) și prin mişcarea 
de gaz. Acest de rotație care se creează, gazul 
contor poate fi iese din camerele A și D, şi este 


folosit pentru can- 
țități mici de gaz. 

2 ~ uscat, de gaz |compteur à gaz, sec; 
trockener Gasmesser; dry gas-meter; száraz 
gázmérő; Cyxoğ ra3o- 
Mep]. Gaze: Contor volu- 
metric în care organul de 
măsurare poate fi constituit 
din două burdufe sau din 
două came rotative (fig. 
259). In primul caz, miş- 
carea obținută prin umple- [4 N 
rea alternată cu gaz a bur- 
dufelor este transmisă unui 
dispozitiv înregistrator ; 
acest contor poate fi folosit 
pentru un debit maxim de 
1,5m*%/h. In al doilea caz, 
gazul provoacă rotirea ca- 
melor (în sensuri contrare) 
și fiecărei rotiri îi co- 
respunde o anumită canti- 
tate de gaz, care este înre- 
gistrată. 

3. Contor pentru lichide [compteur à liqui- 
des; Flubigkeitsmesser; turbine meter; vizora, 
folyadekmers; H3MepHTeEJIb, CYËTJHK JIA 
KHAKOCTEÑ]: Instrument pentru măsurarea can- 
tităților de lichide (altele decât apa) în curgere 
prin conducte. Este format dintr'o carcasă cilin- 
drică mică, în care lichidul învârtește o rotiță cu 
palete și îi imprimă vitesa sa. Cantitatea de li- 
chid, proporțională cu numărul de rotații, este 
înregistrată pe cadrane. Se construesc din bache- 
lită (pentru temperaturi sub 30%), din fontă 


evacuat prin E. 


Fig. 259. 
de gaz. 

a) intrarea gazului; 

b) ieşirea gazului, 


Contor uscat, 
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(pentru lichide corozive), etc. Pentru cantităţi 
foarte mari, măsurarea se face prin by-pass. 

4. Contor de abur [compteur à vapeur; 
Dampfmesser; steam meter; gőzmérő; napoBoii 
CYËTYHK]. Mș. term.: Aparat pentru măsurarea 
cantităţii de a- | 
bur care trece E 
printr'o con- 
ductă, prin di- 
ferenţa de pre- 
siune dintre po- 
zițiile “amonte 
şi aval ale u- 
nei gâtuiri (fig 
260). Cantita- 
iea de abur 
este dată de __ 
relația Q=K VH unde H este diferența de 
presiune și K este o constantă care depinde de 
raportul de obturare (gâtuire) și de greutatea 
specifică a aburului. 

s. Contor [compteur; Zăhlapparat; length 
measuring apparatus; számláló-készülék; C4ËT- 
YHK]. Ind. text.: Instrument înregistrator al lun- 
gimïi, folosit în 'filatură pentru măsurarea 
panglicii debitate în căni (înregistrarea făcân- 
du-se în valori, sculuri a 840 yarzi =768 m) cât 
și a panglicii dela flyer, iar în țesătorie pentru 
măsurarea în metri a urzelii înfășurate pe urzitor. 

s. Contor de curse [compteur de courses; Hub- 
zăhler; stroke counter; löketszámláló; CYËTYHK 
unca XOA0B]. Mş.: Contor care înregistrează 
numărul de curse făcute de pistonul unui motor 
într'un interval de timp. 

7. Contor de rotații |compte-tours; Umdrehungs- 
zăhler; tachometer; fordulatszâm-szămlâl6; cuăTr- 
“uk unea 0G0poroB]. Mș.: Instrument pentru 
măsurare a numărului total de rotații efectuate de 
un organ învârtitor într'un interval de timp. Sin. 
Contor de ture. 

s. Contor de secunde |compte-secondes; Se- 
kundenzăhler, Stoppuhr; stopper; másodperc szám- 
láló; cekymgomep]: Instrument care măsoară 


Fig. 260. Schema unui contor de abur. 
intrare; 
presiunea aburului la  gâtuire; 
H) diferența de presiune. 


p4) presiunea aburului la 


Po) 


“mici intervale de timp, în secunde și minute. 


9 Contor de ture. V. Contor de rotații. 

10. Contor cu plată anticipată [compteur à 
prepaiement; Zăhlerautomat; prepayment meter; 
előleges 6rtekszerinti számláló; cu&TunK-aBTO- 
MAT (AIA nperBapureubHoii onnaTeI]: Contor 
echipat cu un dispozitiv care întrerupe trecerea 
curentului electric, a gazului, etc. după înregistra- 
rea cantității corespunzătoare valorii unei monete 
introduse în aparat. 

u. Contor de imagini [compteur d'images; 
Bildzăhler; image meter; kepszâmlăl6; CYËTYHK 
H3oGpantenuii]. Cinem. : Aparat care înregis- 
trează numărul de fotograme (imagini). 

12, Contor cu fir [compteur à fil; Zăhlrohr; 
Geiger-Miller counter; számláló-cső; cu&ruuk 
C MeTaJJIHYeCKOÏÄ HHTbIO B TpyGke]. Fiz.: 
Aparat folosit pentru detectarea individuală a 
particulelor ionizate, format dintr'un cilindru în 
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axa căruia se găsește un fir metalic pe două 
dopuri izolatoare, și în care se introduce un gaz 
la o presiune convenabilă. Intre fir și cilindru se 
stabilește o diferență de potenţial astfel potrivită, 
încât să fie insuficientă pentru a amorsa o des- 
cărcare automată, dar suficientă pentru ca o des- 
cărcare semiautonomă să se producă imediat ce o 
particulă ionizată străbate distanţa dintre ei. Curentul 
produs se detectează cu un electrometru, even- 
tual după amplificare. Poate înregistra trecerea 
particulelor ionizate, ale căror direcții sunt repar- 
tizate oricum în spaţiu. Sin. Contor Geiger-Miuller. 

1, Contor cu vârf- [compteur à pointe; 
Spitzenzähler; Geiger counter; csúcsos számláló; 
IHKOBbIÄ CYËTYHK]. Fiz.: Contor în care firul 
este înlocuit prin- b 
tr'un ac al cărui 
vârf a suferit un 
anumit tratament, 
dispus printr'un 
dop izolant în 
axa unui cilindru 
(fig. 261). Vârful 
axei se găsește 
la distanța de Fig. 261. Contor Geiger. 
aproximativ un a) radiație; b) cilindru; c) vârf; 
ceniimetru dela d) 1500 V; e) rezistență 1010Q ; f) spre 
baza cilindrului, electromelru, 
care uneori este închisă cu o foiţă subțire de 
aluminiu, Sin. Contor Geiger. 

2. Contor Geiger. V. Contor cu vârf. 

3. Contor Geiger-Muller. V. Contor cu fir. 

4, Contor proporțional [compteur proportion- 
nel;  Proportionalzăhler; proportional counter; 
arányossági számláló;  nponopunonaJbublii 
CYËTYHK]. Fiz.: Contor cu vârf sau cu fir lucrând 
într'un anumit interval de tensiuni, pentru care 
curentul de descărcare măsurat este proporţional 
cu ionizarea primară produsă de particula ioni- 
zată. Se poate distinge atunci, după intensitatea 
curentului, natura acelei particule (particule œ, p, 
fotoni, e!c.). 

s. Contor, constanta unui ~ electric [constante 
d'un compteur; Zăhler Konstante; meter constant; 
mérő állandó; nocroannaa cu&runka]: Numărul 
de rotații ale discului unui contor, corespunzând 
3 600 000 N. 

Pit 
unde P=puterea instantanee (în W) la consu- 
mator și T =timpul în care discul efectuează N 
învârtituri. Constanta K este totdeauna scrisă pe 
contor și servește la reetalonarea lui, după un 
timp de funcţionare. 

e. Contoare cu coincidenţă [compteurs à coin- 
cidence; Koinzidenzzăhlrâhre; coincidence coun- 
ters; egybeeső csőszámláló; cu&runtn C COB- 
napenHeM). Fiz.: Grupuri de contoare folosite 
în studiul razelor cosmice. Un dispozitiv automat, 
cu lămpi electronice, permite înregistrarea des- 
cărcărilor numai dacă toate contoarele au fost 
amorsate în același timp. 


titt 


energiei în 1 kWh înregistrate: K = 


7. Contra-ac [contre-rail (aiguilleur); Backen- 
schiene; check rail, wing rail; pofasin; KOHTp- 
peJlbc). C.f.: Şinele exterioare ale unui schim- 
bător de cale, pe cari se aplică, prin manevrare, 
acele, prin vârful lor. Distanţa dintre ac și contra- 
ac, la călcâiul acului, este fixă. Se caracterizează 
prin tipul de şină. 

8. Contraalizee. V. sub 'Vânt, tipuri de ~. 

9. Contrabaraj [contre-barrage; Gegensperre; 
secondary dam; ellengăât; oGparnaa mama, 
3anpyAa,  3arpampenne). Hidr.: Baraj mai 
scund, care se construește la o mică distanță de 
barajul principal, pentru a preveni surparea bazei 
acestuia. 

10. Contrabătător [contrebatteur; Dreschkerb; 
threshing cylinder; dobkosâr; Jeka MOJOTHJIKH]. 
Agr.: Sectorul cilindric care servește la scoaterea 
boabelor din paie. Este așezat sub toba treieră- 
toare. Este format din șine sau din cuie și se 
poate apropia sau depărta de tobă. 

11. Contrabuterolă [contre-bouterolle; Gegen- 
halter, Nietkolben, Vorhalter; holding-up tool, 
dolly, head cup; szegecstâmaszt; Nopyrepata 
WIA 3aKJIËNOK]. Tehn.: Piesă cilindrică având 
la una din extremităţi o cavitate sferică. Se fo- 
losește la baterea niturilor pentru asamblări. 
Contrabuterola fixează capul nitului fasonat în a- 
telier, în timp ce se formează, prin batere cu 
buterola, celălalt capăt. 

12. Contracalibru [calibre vérificateur; Kaliber- 
priifer; caliper tester; ellenkaliber; KOHTp-KpOH- 
UHPEYIIb, OGPaTHbIi HJIH ROHTPOIIBHbIĂ TOJI- 
IIHHOMEP, HyYTpOMep]. Mec.: Piesă care ser- 
veşte la executarea și la controlul unui calibru. 
Sin. Contraverificator. 

13. Contracarlingă [carlingue laterale; Seiten- 
kielschwein; sister keelson; oldalostorgerenda; 
GonoBoii KHJIbCOH]). Nav.: Carlingă laterală, care 
se montează alături de carlinga centrală, de o 
parte și de alta, pentu a o consolida. 

14. Contrachilă. V. sub Chilă. 

15. Contracoastă [contre-membrure, corniăre 
renversée;  Gegenspant; reverse bar, reverse 
frame;  bordaszilârditâ-szelvenyvas;  oGparnerii 
IINaHroyT). Nav.: Fier profilat, în general de 
tip mai mic decât al coastei, nituit de aceasta, 
pentru a o consolida. 

16. Contract [contrat; Kontrakt, Vertrag, Uber- 
einkunft; contract, agreement; szerződés, megál- 
lapodás; KOHTPaKT, IIHCPMEHHPbIĂ JOrOBOp]: 
Act scris, prin care se constată acordul de voințe 
a două sau al mai multor persoane juridice ori 
fizice, pentru transferul unor bunuri, pentru exe- 
cutarea de lucrări, furnituri sau prestaţiuni, speci- 
ficând obiectul, condițiunile și termenul de exe- 
cutare, prețul, modalitatea de plată și alte obli- 
gații impuse de natura și de scopul actului. Con- 
tractul poate fi şi verbal. 

17. Contract colectiv [contrat collectif; Kollek- 
tivvertrag; collective contract; kolektiv-szerz&- 
des; KOJIJIEKTHBHbIÄ AOroBop]: Convenţiune 
care se încheie între unul sau mai mulţi patroni 
de o parte și un sindicat muncitoresc de altă 


parte, prin care se fixează regimul de muncă și 
salarizarea care urmează să se aplice muncitorilor. 

1, Contract de muncă [contract de travail; 
Arbeitsvertrag; labour contract; munkaszerződés; 
paGounii morosBop]. Acordul de voință care se 
încheie între un patron și un lucrător. Primul se 
obligă să plătească un salariu în schimbul unei 
munci prestate de al doilea. Contractul de muncă 
se face în scris sau, uneori, verbal. 

2} ~ de transport [contrat de transport; 
Transportvertrag; carriage contract; szăllitâsi szer- 
ződés; NepeBOBHbIĂ, TpaHCNOpTHEIIĂ JOro- 
Bop]: Actul care se încheie între cel ce trans- 
portă și o persoană, pentru efectuarea unui trans- 
port de călători, de bagaje sau de mărfuri. Pentru 
călători, contractul este reprezentat prin legiti- 
mația (biletul) de călătorie; pentru bagaje, prin 
recipisa de bagaje, iar pentru mărfuri, prin bule- 
tinul de mesagerii, sau prin scrisoarea de tră- 
sură, 

3. Contracţiune |retrait; Schwinden; contrac- 
tion, shrinking; &sszezsugorodâs, &sszeszăradăs; 
CAATHE, CyHeHHe, COKpaneHHe): Scăderea 
de volum a unui material, în urma unui proces 
fizic sau fizicochimic care însoțește uscarea, scă- 
derea umidității, închegarea, întărirea, arderea 
sau calcinarea materialului unui corp. E un termen 
impropriu pentru Retragere. Exemple: 

4 ~ a lemnului [retrait du bois; Holzschwin- 
dung; contraction of the wood; a fa összeszá- 
radâsa; care, ycblxanne mepeBa]: Micşo- 
rarea dimensiunilor unei bucăți de lemn, datorită 
scăderii umidității ei sub punctul de saturație 
a fibrei, adică în cadrul umidității de higrosco- 
picitate. Contracţiunea lineară diferă după cele 
trei direcțiuni anatomice principale: longitudinal, 
radial și tangențial (cea mai mică este contrac- 
țiunea longitudinală, iar cea mai mare e contrac- 
țiunea tangențială), din care cauză piesele se 
detormează. Schimbărilor de umiditate le corespun- 
de totdeauna o variaţie a dimensiunilor liniare ale 
lemnului. Se zice că lemnul „lucrează” sau 
„joacă”, de unde și expresiunea de „jocul lem- 
nului”, Sin. Retragerea lemnului. 

s ~a vinei [contraction de la veine; Strah- 
leneinschnürung, Strahlenzusammenziehung; con- 
traction of the jet; összeszűkülés; ©KaTHe HJIH 
CORParneHHe CTPyH WHAKOCTH]: Fenomenul de 
micșorare progresivă a secțiunii transversale a 
unei vine de lichid, față de secţiunea orificiului 
prin care iese, până la o secțiune minimă, după 
care se mărește din nou. Pe porţiunea contractată, 
firele de scurgere a lichidului sunt paralele între 
ele. Coeficientul de contracțiune, adică raportul 
dintre secțiunea minimă și secțiunea orificiului, 
depinde de forma secţiunii orificiului și de sarcina 
sub care se produce scurgerea, La orificiu în formă 
de fantă și scurgere potențială în interiorul vinei, 


coeficientul de contracțiune e zi neglijând 
influența gravitaţiei. 
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s. ~ termică [contraction; Schrumpfung; con- 
traction; &sszehuizodozăs, &sszezsugorodâs; Ca- 
THe, coxpanrenue]: Scăderea dimensiunilor unei 
piese, prin efectul simplei răciri. Pentru „Con- 
tracțiunea” prin schimbare de structură, v. sub 
Retragere. 

7, ~ transversală [contraction transversale; 
Querverkürzung; transversal contraction; haránt- 
rövidülés;  nonepeunoe carne, COKpa- 
umgenne]. Rez. mat.: 1. Raportul f dintre 
variația cu semn schimbat A d a unei dimen- 
siuni transversale a unui material isotrop supus 
numai la forţe de întindere sau de compresiune, 
și dintre dimensiunea transversală considerată d, 
înainte de deformație: 


Ad 

aa 
La întindere, dimensiunile transversale scad, 
Ad și £ sunt pozitivi, şi corpul sufere o con- 


tracțiune transversală propriu zisă; la compre- 
siune, dimensiunile transversale cresc, Ad şi $ 
sunt negativi, și corpul sufere o umflare trans- 
versală. In cazul general, fiecărei lungiri speci- 
fice principale îi corespunde câte o contracţiune 
transversală asociată a materialului isotrop. 

s. Contracţiune, coeficient de ~ transversală. 
V. Coeficient de contracțiune transversală. 

ə. Contracţiunea unui tensor [contraction d'un 
tenseur; Verjiingung eines Tensors; contraction 
of a tensor; egy tenzor összehúzódása ; 
carne rencopa]. Geom.: Operaţiunea de 
adunare a tuturor componentelor mixte ale 
unui tensor cari au un anumit indice de contra- 
varianță egal cu un anumit indice de covarianță, 
iar ceilalți indici omologi respectiv egali între 
ei. Se obțin astfel componentele unui tensor de 
un Ordin cu două unități mai mic decât al ten- 
sorului inițial, afectate de indicii de covarianță 
şi de contravarianță fată de cari nu se adună. 
Dacă de ex. Tiimno sunt componentele ten- 
sorului inițial de ordinul al 6-lea și se con- 
tractă în raport cu indicele k=n, se obțin 
componentele 


Ci mo -2 TË! mko 
=1 


adică ale unui tensor de ordinul al patrulea, n fiind 
numărul de dimensiuni al multiplicităţii în care 
se operează. Contracţiunea e o operațiune inde- 
pendentă de sistemul de coordonate în care se 
exprimă componentele tensorului contractat. 

10. Contracurbă [contre-courbe; Gegenkriim- 
mung; reversed curve; elleniv; oGpaTnaA KpH- 
Bas]. c. f.: Porţiune concavă de curbă plană, care 
urmează imediat după o altă porțiune de curbă, 
care prezintă concavitatea în sens contrar. Intre 
curba și contracurba unei linii ferate se recomandă 
să se lase un aliniament (cca 50 m). Când curbele 
liniei au supraînălțări, lungimea aliniamentului 
trebue să fie cel puţin egală cu lungimea nece- 


sară convertirii profilului transversal. 
si 
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1. Contracurent [contre-courant, courant con- 
traire; Gegenstrom; counterflow; ellenfolyâs, el- 
lenăramlăs; NpoTHBOTOR). Chim. fiz.: Curgerea 
în sensuri opuse a două fluide, în vederea 
schimbului de căldură sau de substanţă între ele 
(schimbătoare de căldură, extractoare, difuzoare). 
Faţă de echicurent, contracurentul prezintă avan- 
tajul unui schimb mai activ de căldură sau de 
substanţă. 

2. Contradistorsiune [contre-distorsion; Ent- 
zerrungsverfahren; compensation; ellendisztorzi6; 
KOMIIEHCanuHA, ypaBHenne]. Telf.:  Corecţia 
distorsiunii de atenuare a unui circuit telefonic, 
astfel încât, aplicând la bornele de intrare ale 
circuitului o tensiune independentă de frecvenţă, 
să se obțină, la ieșirea fiecărui repetor de pe 
linie, o tensiune tot independentă de frecvenţă. 

s. Contraescarpă [contrescarpe;Kontereskarpe; 
counterscarp; ellenrezsi; ronrpasctapn]. Tehn. 
mil.: Taluzul șanțului obstacol din lucrările de 
fortificație, așezat de partea opusă lucrării (spre 
inimic), spre deosebire de taluzul din spre lu- 
crare, numit escarpă. 

4. Contraetambou [contre-etambot; Binnen- 
Achtersteven; inner post; belső tattâke; KOHTP- 
axrepmreBenb]. Nav.: Piesă de lemn aplicată 
pe fața internă a etamboului dublu, care trebue 
să se construiască la navele mari sau la navele 
cu pupa stelată, pentru mai mare soliditate. 

5. Contraetravă [contre-strave; Binnenvorder- 
steven; apron; belső orrtőke; panbcrem). Nav.: 
Piesă de lemn aplicată pe faţa internă a etravei, 
la navele de lemn. La navele mari, contraetrava 
este constituită dintr'o serie de piese îmbinate 
între ele la capete, și aplicate de asemenea pe 
fața interioară a etravei, pe care o întărește. 

e. Contrafișă [contre-fiche; Kopfband, Strebe; 
strut; fejkötő, k&ny&kfa, feszitâgerenda; ynop- 
Haa nonepeynHa, yKocHHa], Cs.: Piesă de 
lemn sau de metal, folosită în construcții (în spe- 
cial la ferme și la poduri), pentru a transmite forțe 
dela piesele orizontale (grinzi, pane) la cele 
verticale (popi), sau pentru a asigura indeforma- 
bilitatea sistemului de construcție. In mod obiş- 
nuit, este aşezată într'un plan vertical și are o 
inclinare de 45°. 

7. Contrafort [contrefort; Gegenschiitze; coun- 
terfort, buttress; vărellenfal; kontpþopc, noz- 
crenok, onopa).|Tehn. mil.: Picior de zidărie, 
în fortificațiile antice și medievale, construit 
pentru a mări rezistența zidului la izbire sau la 
vibrații, și pentru a permite crearea unui drum 
în partea de sus. La cetăţile antice, contrafortul 
era destul de lat, pentru a permite trecerea 
simultană a două căruțe. 

s. Contrafort [contrefort; Strebepfeiler; butt- 
ress, counterfort; ellenpiller; noAcreHok, KOHTp- 
Gopc). Cs.: Masiv de zidărie care îngroașă, din 
loc în loc, un zid lung și înalt, pentru a putea 
rezista la împingeri orizontale importante. Se 


construește sub forma unui pilastru de secțiune 
dreptunghiulară care face corp comun cu zidul 
şi are, de obiceiu, înălțime mai mică decât zidul. 
Partea superioară a contrafortului este inclinată 
spre exteriorul zidului, pentru a permite scur- 
gerea apelor de ploaie. 

9. Contraforturi [poussards; Strebepfeiler; 
counterforts; furâtoronypiller; ynopuble HOrH 
GypoBBIX BÞIIHEK]. Ind, petr.: Picioarele incli- 
nate în jos, spre exterior, ale unui turn de ex- 
tracţie. 

10. Contragardă [contre-garde; Schutzwall ; 
protecting wall;„ellenvedsânc; 3AI1QHTHbIÄ Bau). 
Tehn. mil.: Lucrare exterioară de zid sau de pă- 
mânt, în fortificația permanentă bastionată, așe- 
zată dincolo de șanțul obstacol, opusă celor două 
fețe ale bastionului. 

11. Contragardă [contre-garde;  Săbelkorb; 
guard; kardmarkolatvedă; caGenbnaa rapra]. 
Tehn. mil: Porțiune din garda unei săbii, care 
apără interiorul mâinii. 

1, Contragredient [contregredient; Kontragre- 
dient; countergredient; ellengrediens; KOHTp- 
rpamuenr). Cle. v., Cle. t.: Calitatea a două 
şiruri de variabile de a fi în relație mutuală de 
contragredienţă. Dacă 


Bo 4 
ui= ahut (i=1,2,3,.. n) 
k=1 


e deci transformarea celor n variabile #®' trans- 
formarea celor n variabile contragrediente cu 
ele v, e 


n 
id LA? 

E 
unde pi este câtul subdeterminantului mărimii Pi 
din determinantul mărimilor at, prin însuși acest 
ultim determinant. In cazul particular, important 
în multe aplicaţii, în care coeficienții at sunt 
funcțiunile de n coordonate xi, cari leagă dife- 
renţialele dx’ ale coordonatelor într'un sistem de 


referință de diferenţiale dx"' ale coordonatelor în 
alt sistem de referință, la care se trece prin 
transformare 


i A 
(a) dx 2 m dx", 
adică dacă 
i 
ab 02, 
d! 


m RE . s 
urmează pentru coeficienții f; ai transformării 
contragrediente corespunzătoare valorile 


cum rezultă imediat, observând că sistemul 
. n i 
dx = ae dx't 
10x' 


trebue să reprezinte rezolvarea în raport cu dx! 
a sistemului (a). 

1. Contragredienţă [contregredience; Kontra- 
gredienz ;  countergredience;  ellengrediencia ; 
KOHTprpamneHnuA). Cle, v., Cle. t.: Relaţia 
dintre două transformări lineare a două șiruri 


de variabile xi și Y; (i =1,2,3,...„n), în şirurile 


Lă ad k Lă 
wi d Bi Vko 


cari se efectuează astfel, încât forma bilineară 


de variabile x" şi y: 


n 
$; x' y; a variabilelor să rămână invarianță: 


SI n . n TR 
Diy- gx y 
ist i=l 


Această condițiune determină coeficienții de 
transformare H în funcțiune de coeficienții de 


transformare at, Relația de contragrediență e 
simetrică, 

2. Contragreutate [contrepoids;  Gegenge- 
wicht; counter-weight; ellensúly; rporuBoBec, 
KOHTprpy3]. Tehn.: Greutate care servește, 
într'un sistem tehnic, la echilibrarea totală sau par- 
țială a unei forțe fixe sau a unei greutăți în mişcare. 
Echilibrarea se face direct, fie prin acțiunea greu- 
tății, fie prin acțiunea forței centrifuge, fie prin am- 
bele, Se folosesc drept contragreutăți bile și 
sfere de fontă, plăci metalice, bucăți de plumb, 
blocuri de metal şi de piatră, rezervoare cu apă, 
cu nisip, cu pietriș, cu beton, etc. 

Exemple: 

3. Contragreutate de arbore motor. V. Echili- 
brarea' maselor în mișcare. 

4 ~ de ascensor [contrepoids d'ascenseur; 
Gegengewicht des Aufzuges; elevator counter- 
weight; felvond-ellensuly;  IIPOTHBOBEC NOD- 
&mHuka): Greutate formată dintr'un bloc metalic, 
care se mișcă într'un toc de lemn sau între glisiere 
suspendate, în sens contrar cu mișcarea ascen- 
sorului. Servește prin momentul greutății ei, la 
echilibrarea momentului sarcinii ascensorului. La 
ascensoarele duble, unul din ascensoare serveşte 
drept contragreutate celuilalt. In cazul ascensoare- 
lor de mină, contragreutatea este egală cu greu- 
tatea moartă a coliviei și cu aceea a vagonetului 
plus jumătate din greutatea încărcăturii. 

5. ~ de frână. V. Frână cu contragreutate. 

6. ~ de macara. V. Bloc de contragreutate. 

7, ~ de roată de locomotivă [contrepoids 
de roue de locomotive; Gegengewicht des Loko- 
motivrades; counter-weight of the locomotive 
wheel; mozdonykerek-ellensily;  11porHBoBec 
napoBosnoro noneca, pamnpep]. C.f.: Bloc 
de oțel aplicat la roţile motoare și cuplare ale 
locomotivei, în formă de segment de cilindru, turnat 
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dintr'o singură bucată cu roata, Servește, prin 
forța centrifugă provenită din rotația contra- 
greutăţii, la echilibrarea mişcărilor perturba- 
torii ale locomotivei, cauzate de masele cari 
se rotesc și de masele cari au o mişcare 
rectilinie alternativă. Contragreutatea roților cu- 
plare și o parte din contragreutatea roților mo- 
toare echilibrează efectul forței centrifuge pro- 
vocate de către masele rotitoare (manivelă, buton 
de manivelă, butoni cuplari, bielele cuplare și 
3/5 din masa 
bielei motoare). 
Echilibrarea se 
face aproapeper- 
fect, în momen- 
tul când butonii 
sunt pe verticală 
(fi. 262 și 263). 
Contragreutatea 
roților motoare, 


Fig. 262. Acţiunea coniragreutății de 
roată cuplară de locomotivă. 
pe lângă echili- a) forța 'centritugă provocată de către 
brarea maselor contragreutate; b) forța centrifugă 
rotitoare, amor- provocată de către masele rotitoare. 
țisează și trepidaţiile provocate în corpul loco- 
motivei de către masele în mișcare rectilinie 
alternativă (piston, tija pistonului, capul de cruce 


Fig. 263. Acţiunea contragreutății de roată motoare de 
locomotivă. 

a) sensul 'de acţionare al maselor în mișcare rectilinie 

alternativă; b) sensul forței centrifuge produsă de către 
contragreutate, 


și 2/5 din masa bielei motoare). Total, echili- 
brarea acestor mase se realizează numai când 
pistonul e la punctul mort, când cele două forţe 
(forța centrifugă a contragreutăţii şi forța maselor 
în mişcare) sunt de sens contrar și egale. Contra- 
greutatea provoacă lovituri în cale, când se 
găseşte în poziţiile maxime și minime ale 
butonului de manivelă. Din această cauză, contra- 
greutatea se limitează la 15% din greutatea 
osiei. V. sub echilibrarea masselor în mișcare; 
Mişcările perturbatorii ale locomotivei. 

s. Contragreutate de antenă electromagnetică 
[contrepoids d'antenne €lectromagnetique; Ge- 
gengewicht einer elektromagnetischen Antenne; 
counter-weight of the electro-magnetic aerial; 
egy eleKtro-magneses anténa ellensulya; npo- 
THBOBEC BIIERTPOMarHHTHOĂ aHTeHHbI]. Elt. : 
Sisiem de conductoare electrice, izolate de soi, 
legat de o antenă și folosit în locul legării 
directe a antenei cu pământul. Sistemul se gă- 
sește la mică distanță de sol. 

9. Contragreutate de cântărire [tare; Tara- 
flasche: poise; taraiiveg ; IIPOTHBOBEC, paBHO- 

sie 
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Becue]. Microchim.: Micro-vas, confecţionat din 
sticlă, cu pereţi subțiri. Se încarcă cu alice mici de 
plumb (ploaie de alice), până ce greutatea sa 
este cu 1:::2 mg mai mică decât aceea a va- 
sului de cântărit. Se folosește în micro-analiza 
cantitativă, pentru cântărirea vaselor de analiză, 
înlăturând influența volumului de aer deslocuit 
de obiect. 

1. Contragrită  [contre-griffe ;  Sperrgreifer ; 
registering pin; zârâkapocs; PerHCTpanHoHHbIii 
man (uera)]. Cinem.: Piesă metalică în formă 
de ghiară care — în aparatul de luat vederi cine- 
matografice — imobilizează pelicula în timpul 
expunerii. 

2. Contraierva, rădăcină de ~ [racine de 
contrayerva; Contrajervawurzel; contrayerva-root; 
kontrajerva gyökér; nopenb konrpalepBbI]. 
Farm.: Rădăcina plantei Dorstenia brasiliensis 
Lamk., colorată în roz la exterior și albă în 
interior, cu ușor miros aromatic și cu gust acrișor, 
care conține o mare cantitate de substanțe mu- 
cilaginoase. Se folosește, în medicină, ca toni- 
fiant, ca stimulent, diaforetic și, în special, ca 
antidot pentru veninul şerpilor. 

3. Contramanivelă [contre-manivelle; Gegen- 
kurbel;  Schwingenkurbel; return  crauk, fly 
crank;  ellen-forgattyu;  oGparHblii  KpHBO- 
WHN, KOHTp-KpPHBOIUNI]. C.f.: Manivelă le- 
gată la un capăt de butonul motor al roții mo- 
toare de locomotivă, iar la capătul celălalt 
articulată printr'un buton cu bara de comandă 
a culisei. Inlocueşte excentricele la locomotivele 
cu distribuție exterioară sistem  Heusinger- 
Walschaerts. Distanța dela centrul butonului de 
articulație cu bara de comandă a culisei, până 
la centrul osiei, se numește raza contramanivelei 
și este egală cu excentricitatea. V. sub Excen- 
tricitate și sub Manivelă. 

4. Contramarș |contremarche; Gegenmarsch; 
countermarch; ellenmozgăs; KOHTp-Mapri). Ind. 
tèxt.: Efect dublu de ridicare a unei ițe și de 
coborire concomitentă a celeilalte, obținut cu 
ajutorul unui scripete peste care se leagă sfo- 
rile sau curelele cari susțin ițele. Se aplică, în 
special, la ţesăturile simple. 

5. Contramină [contre-mine; Kentermine, Ge- 
genmine; countermine; ellenakna; KOHTp-MHHA]. 
Tehn. mil.: Lucrare de mină care se execută în 
scopul împiedecării sau al distrugerii acțiunii 
de mină a inimicului. 

s. Contrapantă [contre-pente, declivite con- 
traire;  Gegenneigung; reverse gradient; elle- 
neses; OŐpAaTHbIÄ YyKJOH]: Pantă de inclinare 
opusă unei alte pante. La o cale ferată sau la o 
şosea, porțiunea în pantă care urmează imediat 
după o rampă, şi e de sens invers cu aceasta. 
In tehnica militară, ea reprezintă un teren în 
spatele unei creste, protejat de vederea din spre 
inimic. In tehnica minieră, contrar cazului nor- 
mal, inclinarea inversă a unei galerii, ceea ce 


favorizează transportul vagonetelor goale și în- 
greuiază transportul celor pline. 

7. Contrapartiu [contre-partie; Negativ eines 
Werkstattoriginals; counterpart; negăfiv klisé; 
Konna, AyOnnKaTr). Arte gr.: Negativul — ob- 
ținut pe cale galvanoplastică — al unui original 
de atelier. Servește, la rândul lui, drept original 
galvanic pentru obținerea și multiplicarea cli- 
şeelor pe cale galvanoplastică, clișee cari devin 
astfel egale cu originalul de atelier şi pot servi 
la imprimare. Contrapartiul este folosit când ori- 
ginalul de atelier, introdus în baia galvanică, 
este metalic și nu constitue o reproducere în 
ceară sau în gutapercă, după care s'ar putea 
obține direct clișee galvanice. 

s. Contrapiuliță [contre-ecrou; Gegenmutter; 
jam nut, check nut, lock nut; ellencsavaranya; 
KOHTp-ralira, sarpenHaa raita, nomraeu- 
HHK]. Tehn.: Piuliță de asigurare, așezată lângă 
piulița normală, și, de obiceiu, cu înălțime mai 
mică decât aceasta. Contrapiulița asigură imobili- 
zarea piuliței împotriva unor forțe de intervenție 
(provocate de șocuri, trepidații, etc.). 

9. Contraplacaj [panneau contre-plaqu€; Sperr- 
platte, Sperrholzplatte; plywood planking; záró- 
lemez;  oGunmoBounaa, nue&naa  (panepa, 
nHxTa] ; Placă de lemn, groasă de 5::15 mm, for- 
mată din 5, 7 sau 9 foi de lemn de mică grosime, 
suprapuse cu fibrele foilor alăturate fie perpendicu- 
lare unele pe altele, fie formând un unghiu de 30°, 
45° sau 60°, foile fiind lipite între ele sub presă 
cu un cleiu special (de cazeină, de albumină, etc.). 
Dispoziţia încrucișată a fibrelor împiedecă 'de- 
formația plăcii sub influenţa variațiilor de tem- 
peratură și de umiditate. Se întrebuințează în 
lucrări de tâmplărie, la mobile sau în scop 
decorativ, foile exterioare putând fi din esențe 
de lemn tari sau exotice. 

10. Contrapresiune [conire-pression; Gegen- 
druck: Riickdruck; back pressure; ellennyomăs; 
OGparuoe  AaBMeHHe,  NpOTHBOHaBIIeHHe). 
Mec.: Presiunea care se opune acțiunii normale a 
aburului asupra pistonului unei mașini. — Deo- 
sebim: 

1. ~ frânare prin [freinage á contre-va- 
peur ; Gegendruckbremsen, Gegendampfbremsen; 
countersteam braking; ellennyomásos gőzfék; 
Topmoxenne KonTpnapomMm). C. f.: Frânare 
a unei locomotive folosind contra presiune 
care este realizată prin inversarea poziției dis- 
pozitivului de distribuție a aburului. Frânare 
prin contrapresiune se folosește uneori pentru a 
evita un accident, sau, mai rar, la coborîrea unei 
pante lungi (înlăturându-se astfel încălzirea or- 
ganelor de frână). Sin. Contraabur de frânare. 

12. ~ la evacuare [contre-pression à l'échap- 
pement; Ausstrâmungsgegendruck; exhaust back 
pressure;  kiăramlăsi  ellennyomăs;  MpPOTHBO- 
naBunenne Bbinycka]. Mș.: Contrapresiune care 
se opune mișcării pistonului unei maşini în 


timpul cursei de evacuare. Această presiune de- 
pinde de spaţiul în care se face evacuarea și 
de pierderile pe cari le sufere fluidul în scur- 
gerea sa dela mașină la condensator. 

1. Contrapresiunepe piston [contre-pression sur 
le piston; Gegendruck auf den Kolben; back pres- 
sure on the piston; a dugattyura ható ellennyomăs; 
IIPOTHBOAaB-reHne nopuiHA). Mec.: Presiunea re- 
dusă a fluidului în curs de evacuare, care se exercită 
asupra pistonului. De asemenea, pistonul întâm- 
pină o  contrapresiune către sfârșitul cursei, 
înainte de punctul mort, dată de stratul elastic 
de abur creat prin avansul dat la admisiune. 
Contrapresiune  [contre-pression; Gegen- 
druck; back pressure; ellennyomâs; IpPOTHBO- 
naBenne). Mine: 1. Presiunea care se exercită 
asupra unui strat petrolifer productiv, prin greu- 
tatea coloanei de fluid din tubing, la care se 
adaugă presiunea ce se menţine permanent în 
capul de erupție. — 2. Presiunea care se exercită 
în timpul forajului, prin greutatea coloanei de 
noroiu din puț, asupra stratelor străbătute, în 
scopul de a se preveni o eventuală manifestare 
a acestora. 

s. Contraprobă [contre-echantillon ; Gegen- 
probe; counterproof; ellenpróba; ronrp-npoGa, 
NOINOJIHHTEJIbHOE, KOHTPOJIbHOe HCIIbITAHHE, 
rpoBepna]: Probă suplementară, care se ia când 
proba luată pentru încercare nu dă rezultate 
concludente. Caietele de sancini prevăd ridicarea 
contraprobei odată cu probele, și încercarea ei 
la un laborator oficial, în prezența părților (în 
caz de litigiu). e 

4. Contrarezervor [contre-echantillon; Gegen- 
behälter; countertank; ellentartâny; pe3epBubrii 
BOJOËM, Gan). Edil.: Rezervor de apă situat pe 
versantul opus rezervorului principal, într'o aglo- 
merație așezată într'o depresiune; el asigură 
presiunea în serviciu în zona din vecinătatea lui, 
la ora de consum maxim, când scade presiunea 
apei venite direct din rezervorul principal 
(fig. 264). 

a 


e 
Fig. 264, Contrarezervor., 
a) rezervor; b) contrarezervor; c) rețea, de distribuţie. 


5. Contraschelă. V. sub Muncitori de port. 

s. Contrascotă [écoute de revers; Luvschot; 
clewline, clew rope; felemelő kötélzet; oGpar- 
HbIÄ HJIH HaBerpenHbrii WKOT). Nav. V. sub 
Manevre curente. 

7. Contraşină [contre-rail; Zwangschiene, Leit- 
schiene; guide rail, check rail, counter rail; veze- 
t&sin; KOHTP-pEJIbC, HaNpaBIraromuii peunbc). 
C. f.: Şină de oţel lat sau profilat, prinsă pe o 
lungime; oarecare alături de șina principală (spre 
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interiorul căii), astfel încât să se menţină o 
distanță fixă între ele. Se folosește în curbe 
pronunțate, pentru protejarea șinei exterioare 
contra atacului lateral al buzei bandajelor roților, 
entru evitarea deraierilor (la curbe și pe poduri), 
a  încrucișeri de linii pentru conducerea buzei 
bandajelor, și la treceri de nivel, pentru a per- 
mite ridicarea șoselei — între contrașine — 
până la înălțimea coroanelor șinelor. 

s. Contrast |[contraste; Kontrast; contrast; 
ellentét; KkomTpacT]. Arte gr., Foto.: Diferența 
dintre înnegrirea maximă "și înnegrirea minimă 
a unei figuri negative, pozitive sau originale. 
Dacă diferența este foarte mare, figura se nu- 
mește! figură cu contraste puternice, iar dacă este 
mică, figură ștearsă. Se obțin contraste puternice 
mai ales când se fotografiază contra luminii. In 
contrastul fotografic nu intră, ca factor, bruschsţa 
trecerii dela înnegrirea maximă la cea minimă, 
fiindcă aceasta e 'dată de calităţile obiectului 
fotografiat, nu de calitățile materialului între- 
buinţat. - 

9. Contrast, factor de ~ prin reflexiune 


| [facteur de contraste par réflexion; Reflexions- 


kontrastfaktor; gamma by reflection; reflexiós 
kontraszt tényező; peprencnbrii akrop KOH- 
d 


Tpacra]: Expresiunea y, = „în care E este 


dlogE 
expunerea unui pozitiv fotografic, iar D este 
logaritmul zecimal 'al factorului de reflexiune 


E 
R= S (I fiind intensitatea unui fascicul ïnci- 


dent și I, intensitatea fasciculului reflectat ' co- 
respunzător) măsurat pentru o iluminare a pozi- 
tivului la 45*, 

19. Contrast, factor de ~ prin transmisiune 
[facteur de contraste par transmission; Durchgangs- 
kontrastfaktor; gamma; ellentâti tényező, kontraszt 
tényező; TpaHCMHCCHOHHbIÄ arrop koHrpa- 
cra]. Fiz.: Dacă se reprezintă înnegrirea $ a unei 
plăci fotografice în ordonatele unui sistem de 
coordonate rectangulare, iar logE (E=1t, I fiind 
intensitatea luminoasă, iar t timpul de expunere a 
plăcii în abscise, la ż¢ constant (adică la 7 
variabil), curba reprezentativă prezintă o por- 
țiune rectilinie (domeniul de expunere normală), 
inclinată față de axa absciselor cu un unghiu a. 

dS. 
dlog E 
loarea lui depinde de durata de developare. 

1 Contrastalle. V. sub Stalie. 

12. Contratorpilor. V. sub Nave de războiu. 

13. Contratreaptă [contremarche; Futterstufe, 
Setzstufe; riser; fokbelgs; nopcrynenb]. Cs.: 
Partea care constitue suprafaţa verticală dintr'o 
treaptă, reprezentând înălțimea ei. 

14. Contravalaţie, linie de ~ [contrevallation; 
Kontravallationslinie; contravallation; ellenvedvo- 
nal; KparkoBpemennaa Goprnbnraunonnaa 
JIHHHA). Tehn. mih: Linie de fortificație pasa- 


Factorul de contrast este Y = tga = Va- 
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geră, executată de asediatorul unei cetăți, spre 
a-l proteja contra unor ieșiri eventuale ale 
asediatului. 

1. Contravântuire  [contreventement; Wind- 
verband; wind bracing; szélrács; BerpoBaa 
CBA3b, Berpennuia). Cs., Pod.: Element de 
construcție, destinat să asigure rigiditatea trans- 
versală a unei construcții sau'a unor părți dintr'o 
construcție.  Contravântuirile iau forțele trans- 
versale cari acționează asupra construcției şi, 
împreună cu alte elemente, le transmit la rea- 
zeme sau la teren. La poduri, contravântuirile cari 
leagă cele două grinzi principale au de scop să 
asigure rigiditatea transversală ' a podului, la 
acțiunea forțelor transversale (presiunea vântului, 
șşerpuirea, etc.), să transmită la reazeme aceste 
forțe şi să egalizeze solicitările neegale, produse 
în cele două grinzi de sarcinile verticale ne- 
simetrice.  Contravântuirile așezate în planul 
tălpilor comprimate ale grinzilor au și rolul de a 
reduce lungimea de flambaj a barelor compri- 
mate a acestor tălpi. Din punct de vedere con- 
structiv, contravântuirile sunt grinzi cu zăbrele 
formate prin legarea nodurilor tălpilor grinzilor 
principale cu bare, așa încât unele elemente sunt 
comune atât grinzilor, cât şi contravântuirilor. 

Din punctul 'de vedere al poziției și al func- 
țiunii, deosebim: 

2. Contravântuire de frânare [contrevente- 
ment de frein; Bremsverband; brake bracing; 
szélrács;  TOPMOB3HaA CBA35]:  Contravântuire 
care ia forțele orizontale longitudinale ale 
podului, produse de frânare sau de tracțiune, și 
le transmit grinzilor principale sau reazemelor. 

s. ~ longitudinală [contreventement horizon- 
tal, contreventement longitudinal; Horizontalver- 
band, Längsverband; horizontal bracing, longi- 
tudinal bracing; hosszanti szélrács; ropH30H- 
TaJIbHaA CBA3b]: Contravântuire așezată în pla- 
nul tălpilor grinzilor principale, formând cu 
acestea o grindă cu zăbrele orizontală, în tot 
lungul podului. Dacă aceste contravântuiri sunt 
așezate în planul tălpilor superioare, se numesc 
contravântuiri orizontale superioare, iar dacă sunt 
așezate în planul tălpilor inferioare se numesc 
contravântuiri orizontale "inferioare. Dacă tălpile 
grinzilor podului sunt curbe în plan vertical, 
iar contravântuirile urmăresc curbura lor, ele se 
numesc 'contravântuiri cilindrice. Sin. Contra- 
vântuire orizontală, az 

4. ~ transversală [contreventement transver- 
sal, contraventement vertical;  Querverband; 
transversal bracing; kereszt szelrăcs; 'rpaHc- 
BepcanbHaA, nonepeunaa CBA3b): Contravân- 
tuire așezată întrun plan vertical transversa’ 
podului. In' general, dacă grinzile principale suni 
cu zăbrele, contravântuirile se așază în planul 
montanților sau al diagonalelor, iar dacă grinzile 
principale sunt cu inimă plină, se așază în planul 
rigidizărilor verticale ale inimii.  Contravân- 
tuirile transversale 'au de scop, pe de o, parte să 
transmită forțele orizontale, transversale podului, 
dela o talpă care nu are contravânturi orizontale, 


la 'alta care are astfel de  contravântuiri, iar 
de altă parte de a mări rezistența podului la 
acțiunea momentelor de torsiune produse ‘de 
încărcările nesimetrice. 

š. Contravariant [contravariant; kontravariant; 
contravariant;  ellenvariâns;  KROHTp-BapHanr). 
1. Mat.: Calitatea a două 'sisteme de câte n 
variabilexi, (i = 1,2, 3, s., n) şi Yp (k = 1, 2,3, sn) 
de a 'fi transformate simultan, la o schimbare de 
variabile, printr'un cuplu de transformări lineare 
contragrediente între ele. — 2. Geom.: Calitatea 
an mărimi A, (i= 1, 2,3, ... n) dintr'o multipli- 
citate cu n dimensiuni — fiecare din mărimile 
A privitoare la câte una din 'coordonatele unui 
sistem de referință — de a fi transformate, la o 
schimbare a sistemului de coordonate dată 'de 
schimbarea coordonatelor din x' în x, printr'o 
transformare  contragredientă ' cu transformarea 
vectorilor de bază ai sistemului de coordonate 
(cari se schimbă din vectorii de bază &, 
i =1,2,3, s., n, ai vechiului sistem, în vectorii de 
bază e; k=1,2,3mme.,n, ai noului sistem de co- 
ordonate). Dacă 

xi ti (ixt 02, x3, a x2”) 
e schimbarea de coordonate, și deci 
n i 
duri X EA TE E PER, 
=1 dx 
e transformarea corespunzătoare a diferențialelor 
coordonatelor, fiindcă vectorul ds al elementului 
de linie corespunzător are, în cele două sisteme, 
expresiunile i 


n n 
d= $, e; dx'= 2 e, dt, 
i1 =1 
urmează că vectorii de bază se transformă 


contragredient în raport cu diferențialele dx' ale 
coordonatelor, adică după regula de. transformare 


2,2 SAE, (ft, 2, A 
ok ! 


Regula de transformare a mărimilor contrava- 
riante, din A' în A”, corespunzătoare schimbării 
sistemului de coordonate dată de transformarea 


coordonatelor din *' în x", e deci: 


i dx" k 
A" DA, 
ă dx” 


şi mărimile contravariante se pot defini direct 
prin faptul că urmează această regulă de irans- 
formare. Mărimile contravariante poartă ca indice 
superior indicele coordonatei la care se referă. 

Diferențialele dx', ale coordonatelor sunt 
deci mărimi contravariante, fiindcă urmează re- 
gula de transformare a mărimilor Æ — și ele se 
transformă astfel, încât să definească un același 
vector ds, independent de alegerea ‘sistemului 
de coordonate. Urmează că mărimile contra- 
variante A' definesc un același vector A, inde- 


pendent de sistemul de coordonate la care se 
referă ele: 


— n . n — 

4= Se 4 = Be 4. 

noriet [=] 
Mărimile A' se numesc componentele contra- 
variante ale vectorului A în sistemul de coor- 
donate x’. In reprezentarea afină a unei multi- 
plicităţi afine cu trei 
dimensiuni, pe spa- 
țiul euclidian cu 
irei dimensiuni, co- 
ordonatele contra- 
variante A', respectiv 
A", ale unui vector 


A sunt reprezentate 
de proiecţiile vec- 
torului A pe axele 
respective de coor- 
donate rectilinii, fă- 
cute paralel cu pla- 
nele sistemului de 
coordonate, fiecare 
proiecţie fiind mă- 
surată în unitatea 
reprezentatăde vec- sisteme de coordonate rectilini 
torul de bază re- Oxi x2x3 şi Oxi x’? x’3, 
spectiv (fig. 265). Pentru multiplicităţile cu 
conexiune afină se poate face în fiecare 
punct aceeași construcție, în multiplicitatea afină 
tangentă, cu același număr de dimensiuni și cu 
axele de coordonate tangente la curbele-coor- 
donate locale. 

1. Contravarianţă [contravariance; Kontravarianz; 
contravariance; ellenvariăci6; ronrp-BapnanuA). 
1. Mat.: Proprietatea a două sisteme de câte n 
variabile x' (i = 1,2,3,..., n) şi Yg (k= 1, 2,3, u n) 
de a fi contravariante (v. Contravariant 1). — 2. 
Geom.:Proprietatea a n mărimi A', (i = 1,2,3,...,n) 
dintr'o multiplicitate cu n dimensiuni — fiecare 
din mărimile A' privitoare la câte una din coor- 
donatele unui sistem de referință — de a fi 
contravariante (v. Contravariant 2). 

2. Coniravariantă, componentă ~ de tensor 
[composante contravariante de tenseur; kontra- 
variante Tensorkomponente; contravariant tensor 
component; ellenvariânsos tenzorăsszetevâ: COC- 
TaBHOIi  KOHTp-BapHaHT 'TeH3opa]. Geom.: 
Fiecare din cele n” componente scalare T"'*:*:*1 
cari determină, într'o multiplicitate cu n dimen- 

m 


ir? 


Fig. 265. Reprezentarea unui vector 
A prin componentele lui contra- 


variante Ai şi Ak în două 


siuni, un tensor T de ordinul m și se transformă 
la o schimbare a sistemului de referință dată de 


transformarea coordonatelor din x’ în x" =x" 
(x4, x2, x3, ... , x") ca produsele A'B*... M” ale 
componentelor contravariante a m vectori A, 


B,...:M. Regula de transformare a componentelor 
contravariante ale unui tensor de ordinul m, din va- 


lorile T!*:::'m pe cari le au în sistemul de 
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coordonate xi, în valorile pb + (m pe cari le 


au în sistemul x”, e deci 

a Rua a 2 gat: eh a Det iini 
iii Òx Ox? xn 
sumarea în raport cu indicii îs isr s «i, făcându-se 
independent pentru fiecare indice în parte, dela 
1 la n. Această regulă de transformare poate 
servi și pentru a defini direct prin ea compo- 
nentele contravariante. 

3. Contravariantă, componentă ~ de vector 
[composante contravariante de vecteur; kontra- 
variante Vektorkomponente; contravariant vector 
component; ellenvariánsos tenzorösszetevő; COC- 
TâBHOĂ KOHTp-BApHaHT BeKTOpAa)]. Geom. V. 
sub Contravariant și sub Vector. 

4. Contraverificator. V. Contracalibru. 

s. Contraverticala unui reazem y [contrever- 
ticale d'un appui r; Gegenvertikale einer Stütze 
r; countervertical of a fulcrum r; ellenfüggőleges; 
KOHT - BEpTHKAJIbHAA HeKOTOpOÄ TOYKH 
onophi]: Verticala care trece printr'un punct si- 


tuat la distanța TU =) de reazemul y, al 


unei grinzi continue, unde l, și +. reprezintă 
distanțele dintre reazemul r și reazemele r—1 
şi r+1 (fig. 266). 


/p+1 -Ir 
3 
77 r Tai 
—— t hr + 1 —— 


Fig. 266. Contraverticala unui reazem. 

s. Control de poziţie [contrôleur de position; 
Stellungsriickmelder; position indicator; állás- 
jelző készülék; yra3aTernb NO3HNHH, NOJO- 
EHHA]. Elt.: Aparat care, într'un post de co- 
mandă, de supraveghere sau de dependențe 
electrice, indică ocuparea poziției comandate din 
acel post. Sin. Fereastră de control. 

7. Control de semnal [contrôleur de volume; 
Signalriickmelder, Signalnachahmer; signal indi- 
cator; visszjelză készülék; CHTHAJIbHbIÄ ykasa- 
Teb]. Elt.: Aparat care, întrun post de co- 
mandă, de supraveghere sau de dependențe 
electrice, repetă indicația dată de poziția unui 
semnal. 

s. Control de volum [contrôleur de volume; 
Volumregler; volume control; k&btartalom-sza- 
bályozó készülék;  peryIHpOBka YCHIIEHHA, 
peryuarop ycuueHuA). Elt.: Dispozitiv pentru 
menținerea constantă a anumitor elemente ale 
recepțiunii radioelectrice, independent de va- 
riaţia, între anumite limite, a puterii recepționate. 
Sin. Volum-control,. 

9. Control fitosanitar [contrôle phytosanitaire; 
Gesundheiiskontrolle; plant-health control; egész- 
ségügyi ellenőrzés;  dnro-cannrapublii KOH- 
TpoJIb]. Agr.: Verificarea periodică a culturilor 
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agricole, a pepinierelor, livezilor, pădurilor, etc., 
pentru identificarea dușmanilor animali și vege- 
tali, cu scopul de a-i combate sau de a preveni 
pagubele pe cari le-ar putea produce. 

1. Control monetar [contrôle monétaire; 
Minzkontrolle; monetary control; €rcpenzforga- 
lom ellenőrzés; penemnprii KOHTpOJIDb]: Măsuri 
şi operațiuni destinate să asigure buna circulație 
a monetelor şi siguranța în baterea lor. Con- 
trolul monetar se face prin analize chimice ale 
metalelor primite pentru fabricație și ale aliajelor 
pregătite; prin verificarea cantitativă și calitativă 
a baterii monetelor în diverse faze; verificarea 
conținutului sacilor de monetă și sigilarea lor 


D 
~ 


or: 


H 
LP 


Fig. 267. Controler pentru un electro- 
motor cu excitația în serie. 
a) manivela controlerului; b) roată 
* dințată;; c) resort de presiune; d) cutie; 
e) pârghie cu rolă de presiune; f) cilin- 
drul secundar; g) cilindrul de controler; 
A, Ry, Ra, Rai Ra: Si: Sa, Sa C.D, 
B) piese de contact fixe cu degete de 
confact; LA) legătură la linia aeriană; 
LP) legăfură la pământ; E) reostat de 
demarare; F) reostat de regulare; 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) segmenți de 
contact; G) excitaţia electromotorului; 
H) electromotor 


înainte de punerea în circulație a monetelor; 
controlul personalului care lucrează la baterea 
monetelor,. 

2. Control, masă de ~ [table de contrôle; 
Umrolltisch; checking table; âttekercselă asztal; 
CTOII JIA KOHTpPOJA). Cinem.: Dispozitiv pentru 
examinarea stării fizice a unui film, pentru efec- 


p TE w P- 
Coo a e 5) 0 
CEL 


tuarea reparațiilor necesare și eliminarea por- 
țiunilor nedorite ale lui. 

1. Control, punct de ~ [point de contrôle; 
Kontrollpunkt; “control point; ellenőrzési pont; 
KOHTpOJbHaA rouka]. Fotgrm.: Punct de coor- 
donate sau de poziție spaţială cunoscută, reperat 
pe teren și ușor identificabil într'o fotogramă, cu 
ajutorul căruia se procedează la orientarea 
clișeului fotogramei și la controlul măsurătorii 
fotogrammetrice. 

2. Controler [contrôleur de marche; 
troller, Fahrschalter, Steuerwalze; 
áramkapcsoló,  menetkapcsol6; KOHTpOJJIEP, 
BaroHHblii KOMMyTaTop]: Comutator combina- 
tor pentru curentul electric al motoarelor de 
tracţiune, etc., (fig. 267). Are segmente de contact 
pe un cilindru care poaie firotit, şi degete de con- 
tact arcuitoare fixe. Prin manevrarea contactelor 
controlerului, se realizează montajele electrice 
reclamate de serviciu. Are un dispozitiv de frâ- 
nare electrică pentru cazuri de forță majoră, când 
celelalte mijloace de frânare nu ar mai fi eficace. 

3. Controlor [contrâleur; Uberwacher; con- 
troller, superintendent; felülvizsgáló, ellenőr; 
KOHTpOJIËp,  BaBeryrOuuii Hag3HparTeJb]: 
Persoană însărcinată să supravegheze sau să ve- 
rifice buna funcționare a unei lucrări, a unei in- 
stalații, sau calitatea unui produs. 

4. Controlor, pl. controloare [contrôleur; Kon- 
trollapparat; controlling device; ellenörző ké- 
szülék; KOHTpOJIbHbIÄ  annapar,  rpynna 
KOHTPOIbHbIX annapaToB]: Aparat sau grup 
de aparate, funcționând adesea automat, desti- 
nate să controleze buna funcționare a unei in- 
stalații. 

s. ~ de mers [contrôleur de marche; Fahrt- 
Kontrollapparat; working controlling device; 
menetszabâlyoz6 készülék; annapar Ala KOH- 
poa paGoTEI (HeiicTBHA) MamuHbI). Mine.: 
Aparat care permite mecanicului unei mașini electri- 
cedeextracţie să verifice, prin observarea a două 
ace indicatoare cari se deplasează în același sens 
pe un cadran gradat, dacă manipularea mașinii 
se face corect în perioada de încetinire, prin rea- 
lizarea unei  accelerații negative constante. 
Printr'un sistem de pârghii și de came, acele 
sunt în legătură, unul cu indicatorul de adân- 
cime, iar celălalt cu un regulator centrifug de 
vitesă. Cele două ace, colorate diferit, trebue 
menținute în coincidență, în tot timpul perioadei 
de încetinire a mașinii. 

6 ~ de poziție de ac de macaz [contrôleur 
de position d'aiguille; Zungeniiberwachungsge- 
rät; switch position indicator; váltónyelvállás 
ellenőrző készülék; KOHTpOJIb CTpeJOK, MpH- 
Gop WIA KOHTpONA CTpeJok]. C. f.: Aparat care 
transmite postului de dependențe electrice indi- 
cația unui ac de macaz comandat din acel post 
și întors spre şină. 

7, ~ de sbor [contrôleur de vol; vereinigtes 
Flugbahnmebgerăt; flight indicator; egyesitett 
repiilesjelză műszerek; ROHTPOININEP, HHAHKA- 
op nontra). Av.: Grup de trei instrumente, 


Kon- 


controller; | 
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reunite întrun spațiu redus, pentru a da, sub 
forma cea mai vizibilă, trei elemente esențial 
necesare pilotajului: stabilitatea de drum (indi- 
cator de viraj), stabilitatea transversală  (clino- 
metru transversal) și vitesa împreună cu stabili- 
tatea longitudinală (vitesometru). Sin. Controlor 
de sbor Badin. 

s. ~ de sbor integral [contrôleur de vol in- 
tegral ; vereinigtes Integral-Flugbahnmekgerät ; 
flight integrator; összesitett teljes repülőpályát 
ellenőrző műszerek; nonëTHbIÄ unrerparop]. 
Av.: Controlor de sbor, la care s'a adăugit un 
variometru și un clinometru longitudinal. 

9. ~ electric de rond [contrôleur électrique 
de ronde; elektrische Wăchterkontrollanlage; 
electric recorder of a round; villamos &rellen- 
őrző készülék; Bnerrpnueciuii KOHTPOJILHPIIĂ 
perucrparop oGxoma (croponteBoro)]: An- 
samblu de aparate cari transmit și înregistrează 
la distanță, prin intermediul unor circuite elec- 
trice, ora trecerii gardianului prin diferitele puncte 
ale circuitului său de rond. 

10, ~ electric de trecere la oprire [con- 
trâleur électrique de passage à l'arrêt; elek- 
irische Anzeigeeinrichtung für das Uberfahren 
von Haltsignalen; electric controller of passage 
to stop; állitójelzőkön való áthaladást jelző vil- 
lamosberendezés; ƏJIEKTpPHYECKHÄ KOHTpOJJIEP 
npoxoga y cCHrHaJia OCTAHOBKH): Aparat de 
semnalizare electrică a trecerii unui vehicul pe 
lângă un semnal de oprire. 

11. Controlul ecliselor electrice [contrôle des 
éclisses électriques; Kontrolle der elektrischen 
Schienenverbindung; electric rail joint control; 
villamos sinheveder - kapcsolások ellenőrzése; 
KOHTPOJIb ƏJEKTPHYECKHX Y3JIOBbIX (CBA3- 
HbIX) JIHCTOB (peJIbCOBbIX CTbIKOB)]: Opera- 
țiunea de verificare a ecliselor electrice montate 
într'o reţea de tracțiune electrică. Se face pe- 
riodic, prin metoda punţii Wheatstone, prin me- 
toda voltmetrică sau prin a comparaţiei. 

12. Controlul semințelor [contrôle des semen- 
ces; Samenkontrolle; seed control; magellenâr- 
zés; KOHTPOJIb CeMAH). Agr.: Serie de analize 
fizice de laborator, efectuate asupra unei probe 
de semințe pentru a-i determina anumite pro- 
prietăți cari îi asigură o anumită valoare pentru 
cultură. Obișnuit, se examinează următoarele pro- 
prietăţi: puritatea, energia germinativă, facultatea 
germinativă, conținutul de cuscută (la seminţele 
de trifoiu, de lucernă și de in), proveniența se- 
minței, identitatea și sănătatea sem'nţei. 

13. Contur aparent [contour apparent; Umrib; 
contour, outline; látszólagos körvonal; Ramy- 
mmniica KOHTYyp]: Curba de contact dintre o 
suprafață și conul (sau cilindrul) de lumină cir- 
cumscris acelei suprafețe. 

14. ~ aparent orizontal [contour apparent 
horizontal; waagerechter Umrik; horizontal con- 
iour; látszólagos vizszintes körvonal; ropH30H- 
TAJbHbIÄ RAKYIIHĂCA KOHTYp]: Curba de 
contact dintre o suprafață considerată şi cilindrul 
vertical circumscris suprafeței. 
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1, Contur aparent proiectat [contour apparent 
projeté; projizierter UmriB; projected contour; 
látszólagos vetitett körvonal; MpPOeKTApOBAHHbIÄ 
RaKYINHHCA ROHTyp]: Proiecția (conică sau 
cilindrică) a unei suprafețe pe un tablou. Este 
secțiunea prin planul tabloului, a conului (sau a 
cilindrului) proiectant, circumscris suprafeței. 
Conturul aparent al suprafeței pe planul orizon- 
tal este proiecția orizontală a conturului aparent 
orizontal al suprafeței, iar conturul aparent al 
suprafeței pe planul vertical este proiecția ver- 
ticală a conturului aparent vertical al suprafeţei. 

2. ~ aparent vertical [contour apparent ver- 
tical; senkrechter Umrik; vertical contour; látszó- 
lagos függőleges körvonal; BepTHKAJIÞHbIÄ 
RaMYIIHHCA KOHTYp]: Curba de contact dintre 
o suprafață considerată și cilindrul circumscris 
acelei suprafețe. 

s. Conturul aripii [contour de l'aile; Flügel- 
umrib; wing contour; szárnykörvonal; KOHTYp 
KPEIIa]. Av.: Conturul aparent vertical. al aripii 
unui avion. De conturul aripii 
depinde, în bună parte, re- 
partiția portanței în lungul 
anvergurii ei, deci și rezis- 
tența ei indusă. 

4. Conună [termen popu- 
lar]. Arh. V. Corună. 

5. Conus. V. Cap de 
emisiune. 

s. Conus [conus; Conus; 
conus; konusz; KOHyC). Pa- 
leont.: Gasteropod cu cochi- 
lie involută în formă de con, 
având deschiderea ovală, 
oblică și foarte îngustă (fig. 


Fig. 258. Conus. 
268). Caracteristice pentru Mediteranian sunt: 
Conus burdigalensis și Conus dujardini. 
7. Convallaria majalis. Bot. V. Lăcrămioară. 
s. Convecţia căldurii [convection de la cha- 


leur;  Wărmekonvektion ; convection of heat; 
melegszâllităs, melegâtadăs; KOHBeKųHA Te- | 
IINOTbI, HarpeBa]: Transmisiunea căldurii în in- 
teriorul unui fluid, realizată printr'un transport 
de materie, fie prin ridicarea straturilor calde de 
fluid și coborirea celor mai reci, pe baza dife- 
renței de greutate specifică (convecţie naturală), 
fie printr'o acțiune străină, de ex.: pompare, 
agitare (convecţie forțată). Transmisiunea de căl- 
dură prin convecție este însoţită totdeauna și de 
o transmisiune de căldură prin conductibilitate. 

9. Convecţie, curent electric de ~ [courant 
électrique de convection; elektrischer Konvek- | 
tionsstrom; convection current; konvekciós villa- 
mos áram; KOHBeEKĻHOHHbIÄ ƏJEKTpPHYECKHË 
TOK]. Elt. V. sub Curent electric. 

10. Convectiv, echilibru ~. V. sub Atmosferă, 
echilibrul în ~., 

11. Convergent [convergent; konvergent; con- 
vergent; összetartó; cxomanmmiica (B OmHoii 
rouke)]: Calitatea unor sisteme optice de a pro- | 
duce un fascicul convergent de raze de lumină. 


Ex.: lentilă convergentă, oglindă concavă, etc. 


12. Convergent, fascicul ~ [faisceau conver- 
gent; konvergentes Strahlenbiindel; convergent 
pencil; összetartó sugárnyaláb ; CXOJAIMHÄCA 
IIYWOR JIyueii cBera]: Fascicul de raze de lu- 
mină îndreptate către un același punct. 

13. Convergenţă [convergence ; Konvergenz ; 
convergence ; konvergencia; KOHBeprennus]. 
Clc. v.: 1. Proprietatea unui sistem de vectori 
de a fi îndreptaţi spre un punct sau spre o mică 
regiune din spațiu. — 2. Geom.: Proprietatea 
unor multiplicități de a trece printr'o mică re- 
giune a unei multiplicităţi (cu mai multe dimen- 
siuni decât ele), în care sunt situate. 

14. Convergenţă [convergence;. Konvergenz; 
convergence ; konvergencia; KROHBePreHnHA). 
Mat.: a. Un șir de numere tys Har... sup... se 


numește convergent, dacă numerele au o limită 
finită l, deci dacă inegalitatea 14, —1|<seste sa- 
tisfăcută, pentru un > 0 arbitrar, de către 
toate numerele șirului dela un rang N'(2) înainte, 
sau și, dacă elementele șirului cari nu satisfac 
inegalitatea sunt în număr finit. — Cauchy a dat 
următorul criteriu necesar și suficient pentru con- 
vergența unui șir, adică pentru existența unei 
limite / în înțelesul de mai sus, criteriu a cărui 
formulare nu cere cunoașterea prealabilă a li- 
mitei l: Şirul e convergent dacă, fiind dat e>0, 
inegalitatea |U,,, — U„I<e e satisfăcută, oricare 
ar fi întregul p şi oricare ar fi n>N(e). b. O 
serie m, Hut...“ +... e convergentă dacă 


șirul sumelor parțiale s, =u, + t +... hu... 

e convergent, Limita acestui şir se numeşte suma 
w 

seriei. c. Integrala Jo f(x) dx este convergentă 


dacă funcțiunea f(x) e definită și continuă în 
orice interval aSxSA şi dacă limita integralei 


fŹ f(x)dx pentru A -> œ există și e finită, O 


definiție analoagă se poate da pentru integralele 
întinse până la limita — co. 

15, ~ absolută [convergence absolue; absolute 
Konvergenz; absolute convergence; teljes konver- 
gencia; aGcomorHaa konBeprennua|: O serie 
nı ++ ...e absolut convergentă, dacă este valo- 
riior absolute ale termenilor Izl + 4,1 + ...e con- 
vergentă. In acest caz suma seriei e indepen- 
dentă de ordinea de însumare a termenilor: 

16. ~ aproape sigură [convergence presque 
certaine; fast sichere Konvergenz; almost sure 
convergence; majdnem biztos konvergencia ; 
NOYUTH JMOCTOBepHaA KOHBEPreHnHA). Mat.: 
Fiind date două variabile aleatorii X„ şi X, se 


spune că X, tinde către X „aproape sigur”, 
dacă probabilitatea de convergenţă a lui X, 
către X este 1. In cazul unui eveniment de 


p. tinde 


„aproape sigur" către p, când n crește necontenit. 

17. ~ în medie pătratică [convergence en 
moyenne quadratique; Konvergenz im quadra- 
tischen Durchschnitt; convergence in quadratic 


probabilitate constantă frecvența 


average; negyzetes k&z&pkonvergencia; KOHBep- 
TEHIIHA B CPeHHeM KBaHpaTHOM (ceuenun)]: 
O variabilă X, tinde către X în medie pătratică 
dacă, pentru n tinzând către infinit, valoarea 
medie a pătratului diferenței X„—X tinde către zero. 


1. Convergenţă în probabilitate [convergence 
en probabilité; Konvergenz in Wahrscheinlichkeit; 
convergence in probability; valâsziniisegi honver- 
gencia; KOHBepreHIIHA B BEpOATHOCTU]: Va- 
riabila aleatorie X, tinde în probabilitate către 


variabila X dacă, pentru orice număr pozitiv e, 
probabilitatea  inegalității (X,— X)<e, tinde 
către 1, când n crește necontenit. 

2. ~ uniformă [convergence uniforme; gleich- 
măbige Konvergenz; uniform convergence; egy- 
öntetű konvergencia;  OAHOPONHaA  KOHBep- 
rennuHA]: O serie ai cărei termeni sunt funcțiuni 
fi (x), fa(x),... cari au un domeniu de defi- 
niție comun, se numește uniform. conver- 
gentă în acel domeniu, dacă e convergentă în 
fiecare punct al domeniului, și dacă restul 
e l0) + În 200) + «e. + Farul) ... este, în 
valoare absolută, mai mic decât un număr 
pozitiv arbitrar e, pentru o valoare a indicelui 
N care depinde numai de e, nu și de x. Suma 
unei serii uniform convergente de funcțiuni 
continue este și ea continuă. Integrala sumei se 
obține formând suma integralelor termenilor. — 
Un criteriu (condiţiune suficientă) de conver- 
gență uniformă este următorul: Seria e uniform 
convergentă, dacă |f/„(x)|< #„, constantele pozi- 


tive #, formând o serie convergentă. 


3. Convergenţă, cerc de ~. V. Cerc de con- 
gruență. 

4, ~, criteriu de ~ [critère de convergence; 
Konvergenzkriterium ; convergence criterium ; 
konvergencia - kritérium;  Kphrepuli KOHBep- 
reHmHH): Regulă ușor de aplicat, care permite 
“să se recunoască dacă un șir de numere sau o 
serie sunt convergente. 

5 ~, rază de ~ [rayon de convergence; 
Konvergenzradius; radius of convergence; kon- 
vergencia sugár; PanuHyc KoHBepreuuHH)]: Raza 
cercului de convergenţă a unei serii de puteri 
ao + az + ... + aZ” + ... Valoarea ei este 

1 


and e 

meyal 
& ~, semi ~ [semi-convergence; Halbkon- 
vergenz; conditional convergence; félkonvergen- 
cia; II0JIy-KOHBepreHnHA): O serie este semi- 
convergentă dacă e convergentă fără să fie 
absolut convergentă. In acest caz, suma seriei 
depinde de ordinea de însumare a termenilor. 
Se demonstrează că, grupând convenabil ter- 
menii, presupuși reali, ai unei astfel de serii, se 
poate obține, pentru suma ei, orice valoare reală 
dată (Riemann). Exemplu: seria armonică alter- 

1 1 1 x411 
nată 1 t3 r aa n) pt Aaa 
e semiconvergentă. 


811 


7. Convergenţă [convergence; Konvergenz; 
convergence; konvergencia, összetartás; KOH- 
BepreHiuHA). Opt.: Valoarea reciprocă a dis- 
tanței focale, în metri, a unui sistem optic. Uni- 
tatea de convergență este dioptria, care este 
convergenţa unui sistem optic a cărui distanță 
focală este de un metru. - 

s. Convergentă, lentilă ~, V. sub Lentilă. 

9. Convergenfă, linie de ~., Meteor. V. sub 
Vânt, liniile de curent ale vântului. 

10. ~, punct de ~. Meteor. V. 
liniile de curent ale vântului. 

11. Convergenţă, unghiu de ~ [angle de 
convergence; Konvergenzwinkel; angle of con- 
vergence; konvergenciasz5g; YTOJI KOHBepreu- 
QHH]. Fotgrm.: Unghiul format de axele de foto- 
grafiere a două clișee convergente cari constitue 
o stereogramă. Axele se intersectează în spaţiul 
de exploatare al fasciculelor celor două foto- 
grame conjugate. 

12. Conversiune [conversion; Konvertierung; 
conversion; konverzió, âtszâmităs; ROHBepCHA, 
npeBparmenne, samena): Operaţiunea prin care 
se înlocuește o datorie veche cu una nouă. 

13. Conversiune  [conversion; Umwandlung; 
conversion; ătalakităs, átváltozás; rpancpopMu- 
poBanne, npeBpanenue]. Silv.: Schimbarea 
regimului unui arboret. Ex.: conversiunea crân- 
gului compus în codru. 

14. Conversiune internă [conversion interne; 
innere Umwandlung; internal conversion; belss 
ătalakulăs; BHyrpennee npeBparenue). Fiz.: 
Un nucleu excitat poate pierde surplusul de 
energie fie sub forma de raze y, fie că îl ce- 
dează direct unui electron periferic. In ultimul 
caz, o parte din energie e folosită la desprin- 
derea electronului din atom, iar restul se re- 
găsește sub forma de energie cinetică a acestui 
electron. Acest transfer de energie se numește 
conversiune internă a energiei de excitație 
nucleară, iar electronul emis se numește eleciron 
de conversiune internă. 

15. Convertire  [convertissement;  Umlegen, 
Ubergang; conversion; átrakás, átmenet; mpe- 
Bpamenue, nmepecrpoñka, 3amena). Drum.: 
1. Transformarea sau înlocuirea unei îmbrăcă- 
minte rutiere, pe o anumită porțiune de șosea, 
cu o alta mai rezistentă, spre a putea suporta 
un trafic sporit, pentru care îmbrăcămintea veche 
nu mai corespunde. — 2. Transformarea profi- 
lului transversal al unei șosele, la intrarea, 
respectiv la ieșirea dintr'o curbă, prin modificarea 
bombamentului în formă de acoperiș (cu două 
pante), în unul cu o singură pantă, cerut de 
supraînălțarea curbei. Porțiunea pe care se face 
convertirea se numește rampă, iar lungimea și 
poziţia ei se stabilesc în funcţiune de elementele 
curbei de racordare. 

15. Convertire de drum [conversion de route; 
Kurskonvertierung; conversion of a ship's course; 
a hajó menetirânyânak megallăpităsa; Tpanc- 
opmnpoBanne kypca (cyAHa)]. Nav.: Adău- 
girea deviației magnetice a busolei la drumul 


sub Vânt, 


812 


magnetic al unei nave, pentru a se obține drumul 
la compas al navei. 

1. Convertisare [procédé au convertisseur; 
Birnenverfahren ; converte process ; kârte-eljărâs; 
GeccemepoBaHue, koHBeprepublii npornecc). 
Meti.: Operaţiunea prin care un produs metalur- 
gic în stare de fuziune este oxidaț prin insuflare 
de aer și fără folosire de combustibil. 

2. Convertisare [convertissage; Umformung; 
converting; âtalakit6; mpeoGpasoBanue nepe- 
MEHHOTO TOKA B MOCTOAHHbIÄ H OGpaTHo). 
Elt.: Schimbarea frecvenței curentului electric 
alternativ — sau transformarea curentului electric 
din alternativ în continuu, sau invers, cu ajutorul 
unor mașini electrice rotitoare. 

s. Convertisor  [convertisseur; 
stuhl; roller mill;  darâslisztârl& hengerszek; 
MyKOMOJIÞHbIÄ BaJbHOBÞbIÄ mocTaB]. Agr.: 
Sistem de cilindri, care transformă grișurile de 
grâu în făină grișată, după ce, în prealabil, au 
fost curăţite în mașinile speciale de curățit grişul. 

4. Convertisor electric [convertisseur élec- 
trique; elektrischer Umformer; electric convertor; 
villamos  âramâtalakit; nonBeprep, npeoGpa- 
3O0BeTEJIb, yMþopmep]. Elt.: Maşină electrică, 
sau cuplu de astfel de maşini, care transformă 


Grieswalzen- | 


un gen de curent electric în altul. — Exemple: | 


5. ~ de faze [convertisseur de phases; Pha- 
senumformer; phase convertor; fázisátalakitó; 
npeoőpazsogaTeJb pa3). Elt.: Maşină care trans- 
formă energia unui sistem de curenți alternativi 
într'un alt sistem de aceeași frecvență, dar cu 
număr de faze diferit. 

eè ~ de frecvență 
quence; Frequenzumformer; frequency changer; 
reszgesszâmătalakit6; rpanctpopmarop HJIH Npe- 
0Gpa3oBareub YACTOTÞIJ. Elt.: Maşină care trans- 


formă energia unui sistem de curenți alternativi, | 


într'un alt sistem, de frecvență diferită. 


7 ~ de sudură [convertisseur de soudure; 
Schweiss-Umfor- 1 2 
mer; welding 


transformer;heg- 
gesztes - âtalaki- 
16; cBapounbiii 
Tpanchpopma- 
TOp]: Aparat 
de sudură, con- 
stituit  dintr'un 
motor electric 
(de obiceiu de 
curent alternativ 
polifazat), ali- 
mentat dela re- 
łeaua electrică 
şi cuplat direct 
cu un generator 
de sudură de 
curent continuu (fig. 269). 

s. ~ în cascadă [convertisseur en cascade; 
Kaskadenumformer; motor convertor; lépcsős 
átalakitó; MoTrop-renepaTrop, KaCKAMHÞIÄ mpe- 
oőpazosrarTeJib]. Elt.: Grup constituit de un me- 


6 


Fig. 269. 
sudură cu reacțiune de indus şi ex- 
citație în derivație. 


Schema convertisorului de 


de sudură; 3) înfășurarea polilor au- 
xiliari; 4) înfășurarea exc tajiei în de- 
5) electrod; 6) reostat de 
pornire și reglare, 


rivație; 


[convertisseur de fré- | 


1) electromotor; 2) generator electric | 


tor electric de inducţie, montat pe același ar- 
bore cu o comutatoare, curentul indus în rotorul 
motorului alimentând direct indusul comutatoarei. 
Motorul e alimentat în sistemul de curenți care 
e de transformat, iar comutatoarea dă sistemul 
de curenți în care se face transformarea. 

9. Convertisor [convertisseur; Konverter; con- 
vertor, converter; redukciós kemence; KOHBep- 
rep, peropra). 1. Metl.: Cuptorul în care se 
produce operațiunea metalurgică de convertisare. 
Minereurile oxidate sunt direct reductibile în 
cuptoarele înalte, în cuptoarele cu reverberaţie, 
etc. Carbonaţii și sulfurile trebue oxidate în 
prealabil și apoi supuse reducerii. Convertisorul 
este deschis la partea superioară şi alimentat la 
partea inferioară cu 
aerul care servește la 
convertisare (oxidare). 
Invelișul este de tablă 
nituită, iar căptușeala, 
de cărămidă refractară. 
Convertisorul poate bas- 
cula pentru încărcare 
și descărcare. 

10. ~ cilindric [con- 
vertisseur cylindrique; 
zy lindrischer Konverter; 
cylindrical converter; 
hengeres olvasztó ke- 
mence; HHJIAHHĄpHYEC- 


Fig. 270, Convertisor cilindric 


KHii koHBeprep]: Con- 
vertisor de formă cilin- 
drică, cu axa orizontală, 
căptușit, montat pe că- 
rucior (fig. 270) şi fo- 
losit, de obiceiu, în 


cu axa orrzontală, portativ, pe 
un cărucior. 
a) conductă de intrarea aeru- 
lui; b) cioc de evacuare a 
gazelor; c) perete de tablă; 
d) căptușeală refractară, 


| verter; hemisphe- 
| rical converter; fél- 


| tó kemence; noJIy- 


| căptușit, cu axa 


metalurgia cuprului, 
11, ~ emisferic [convertisseur hemisphérique; 
halbkugeliger Kon- 


gömbalakú olvasz- 


cpepnuecruii 
KOHBepTep):Con- 
vertisor de forma 
unei emisfere, ne- 


emisferic. 
a) perete de tablă cu căptușeală 


Fig. 271. Convertisor 
refractară; b) fusuri pentru trans- 
portat cu căruciorul; c) conductă 


i- i 
de basculare or de intrare a aerului; d) grătar. 


zontală, montat pe : 
cărucior (fig. 271), folosit, de obiceiu, în meta- 


| lurgia plumbului. 


12. ~ pară [convertisseur poire; birnenförmi- 
ger Konverter; pear-shaped converter; körtealakú 
olvasztó kemence; rpyMeBHĄHÞIÄ KOHBeprep]: 
Convertisor în formă alungită (de pară), pe suport 
fix (fig. 272), folosit în metalurgia oțelului. 

După modul de funcţionare, deosebim: 

13. Convertisor de afinare [convertisseur d'af- 
finage; Frischverfahrenkonverter; refining conver- 
ter; finomitó kemence; pabppnnnpoBounbriă 
koHBeprep]: Convertisor pentru procedeul de 
obținere a oțelului din fontă, prin îndepărtarea 


impurităților. Fonta lichidă, din aparatul de 
amestecat sau din cubilou, se introduce în con- 
vertisor, Aerul rece, suflat, oxidează fierul, sili- 
ciul, carbonul, sulful și fosforul, realizând afi- 
narea. Adausul final de fontă lichidă, ferosiliciu 
şi feromangan produce recarburarea, reducerea 
oxidului de fier şi eliminarea celorlalți oxizi sub 
forma de sgură, adică reafinarea. Se obţine: oțel 
semidur, oţel dur, foarte dur și extradur, după 
dozajul realizat. — Afinarea se poate face prin: 

1. Convertisor acid Bessemer [convertisseur 
acide B.; B-saurer Konverler;B acid converter; savas 
B.-kârte; KHCJIbIÑ GecceMepOBCKHIi KOHBep- 
rep (peropra)]. Convertisor în care se tratează 
fontele nefosforoase. E căptușit cu cărămizi 
silicioase. 

2 ~ bazic Thomas [convertisseur basique T.; 
T.. basischer Konverter; T. basic converter; T.-féle 
bázikus olvasztó- 
kemence; OCHOB- 
Hoii KOHBepTep 
Tomaca]: Con- 
vertisor în care se 
tratează  fontele 
fosforoase. E căp- 
tușit cu dolomită 
(carbonat dublu 
de calciu și mag- 
neziu); în el se 
adaugă var la fon- 
ta lichidă. Fosforul 
oxidat dă anhidri- 
da fosforică, şi 
aceasta, la rândul ” 
ei,dă,cu varul, fos- 
fatul de calciu,care 
se elimină ca sgu- 


le, procentul de convertisorului 
siliciu fiind mic. 


3. ~ de prăjire simplă [convertisseur à gril- | 


lage simple; einfach röstender Konverter; simple 
roasting converter; egyszerű pörkölő-kemence; 
npocroii OŐKHTATEJbHbIÑ KoHBeprep]: Con- 
vertisor folosit în metalurgia cuprului sau a 
plumbului pentru oxidarea sulfurilor metalice. 
Exemple: chalcozinele (CuS) și chalcopiritele 
(CuFeS2), după ce sunt topite în water-jacket, 
sunt introduse în convertisor, pentru oxidarea 
sulfurilor și a fierului. 

4. Convex [convexe; konvex; convex; dom- 
ború; BbINyKJIbIÄ] : 1, Calitatea unui arc de 
curbă, de a se găsi de aceeași parte a tan- 
gentei duse într'un punct oarecare a arcului. — 
2. Calitate a unei linii poligonale de a se găsi 
de aceeași parte a uneia din laturile sale, pre- 
supusă a fi o dreaptă infinită. — 3. Calitatea 
unei suprafețe de a se găsi de aceeași parte a 
planului tangent dus într'un punct oarecare al 
suprafeței. 


= Fig. 27.2 Convertisor-pară, 

ră. Se obține oțel 1) manta de tablă; 2) căptuşeală de cărămizi refractare; 3) conductă de aer; € a 
extramoale, oțel 4) intrarea aerului de reducere; 5) cameră de aer; 6) oțel topit; 7) pompă hi- împreună, uneori 
moale, semimoa- draulică pentru bascularea convertisorului; 8) centură; 9) cremalieră; 10) gura întimp derăzboiu, 


peniru încărcat şi descărcat; 
12) cioe; 13) canale de aer; 14) fusuri de basculare, 
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5. Convoiu [convoi, Zug; convoy; vonat; vo- 
nulás; 0603]: Grupare de mai multe mijloace de 
transport, puse sub o singură comandă, echipată 
cu mijloace proprii de apărare, folosită pentru 
transporturi de materiale, muniții, alimente, etc. 
In tehnica militară se folosesc convoaie de 
animale cu samare, peniru transporturi de 
muniții și alimente în munți; convoaie cu trăsuri 
cu tracțiune animală, pentru aprovizionarea 
trupelor din linia întâi; convoaie de trăsuri cu 
tracțiune auto, sau de mașini automobile, pentru 
aprovizionare cu muniții sau carburanţi; convoaie 
de vase maritime sau fluviale. 

s. Convoiu [convoi; Zug; convoy; vonat, 
csoport; peunoii Gapracublii cocraB). Nav.: 
1. In navigația interioară, ansamblul constituit 
de șlepurile trase de un remorcher, atât în spre 
amonte cât și în 
spre aval. Pe Du- 
năre, un convoiu 
poate ajunge până 
la nouă și chiar mai 
A multe șlepuri, 10o- 

talizând 6000 şi 
chiar mai multe 
tone de încărcă- 
mânt. Pentru trac- 
țiune sunt folosite, 
la astfel de con- 
voaie grele, re- 
morchere cu pu- 
terea de500*::1000 
C.P. —2. In navi- 
gația maritimă, an- 
samblul de basti- 
mente de comerț 
cari navighează 


11) corpul convertisorului; protejate de nave 
de războiu. 

7. Convoiu-tip [convoi-type, train de charge; 
Lastenzug; load train; mozgâ-terheles; cxema 
Harpy3tu]. Pod.: Sistem de sarcini mobile; 
uniform repartizate sau concentrate, având anumite 
valori și distanţe fixe între ele, stabilit de pres- 
cripțiunile oficiale pentru calculul podurilor. Con- 
voiul-tip este, de obiceiu, o schemă acoperitoare 
pentru toate încărcările date de un convoiu mobil 
real, actual, sau în viitor. Prescripțiile oficiale 
românești dau următoarele convoaie-tip, pentru 
calculul podurilor de cale ferată: 

Convoiul A, pentru liniile principale, este al- 
cătuit din două locomotive-tender, fiecare având 
15m lungime și 6 osii de câte 22 + (la 1,80 m distantă 
una de alta), intercalate între vagoane de 10 m lun- 
gime, cântărind 8 t/m; convoiul B, pentru linii secun- 
dare evoluabile, este alcătuit din două locomo- 
țive-tender de 10,40m lungime, având fiecare 
câte 5 osii de câte 17 t, intercalate între vagoane de 
5 t/m; convoiul C, pentru linii secundare neevo- 
luabile, este alcătuit din două locomotive-tender 
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de 13 m lungime, având fiecare câte 5 osii de 
15, intercalate între vagoane de 5 t/m; con- 
voiul D, pentru linii înguste de 0,75m ecarta- 
ment, este alcătuit din două locomotive-tender 
de 7,50 m lungime, având fiecare câte 4 osii de 
7 t, intercalate între vagoane de 2t/m. 

1. Convolut [convolute; Konvolut; convolute; 
csoport; KOHBOJIOT (CrPyIHpPOBaHHbIA TMPO- 
H3BepeHHA, nHcbMa)): 1. Grup de scrieți dintr'o 
bibliotecă sau arhivă, cari nu apar izolat în ca- 
taloage sau în repertorii. — 2. Scrieri strânse la 
un loc într'o librărie, sub un preț de vânzare unic. 

2. Cookeit [cookdite; Cookeit; cookeite; ko- 
keit; KOOKeHT]. Mineral.: LiAla[SisA1O10](OH)s. 
Produs de alterare al petalitului. 

s. Coolgardit. Mineral.: Amestec de telururi 
de aur și de argint cu coloradoit (nume vechiu, 
părăsit). gi 

4. Cooperativă [cooperative; Genossenschaft; 
co-operative; szâvetkezet; KoonepaTuB]: Aso- 
ciație economică cu caracter special, formată 
dintr'un număr de membri cari, cu munca sau cu 
capitalul lor, se angajează să creeze o întreprin- 
dere de producţie, de consum sau de credit. 
Beneficiile realizate din activitatea cooperativei 
se împart între membrii ei, la finea exerciţiului 
financiar. 

5. Cooperator [cooperateur; Genossenschafts- 
mitglied; co-operator; szövetkezeti tag; Koone- 
parop]: Membru al unei cooperative. 

6. Cooperit [coopérite, marmolite;Cpoperit; co- 
operite; kooperit; KooneparT]. Mineral.: PiS. Crista- 
lizează în sistemul pătratic. Are duritatea 5, gr. 
sp. 9, coloare albă până la gălbuie. E unul din 
principalele minereuri de platină. 

7. Coordonarea izolațiilor [coordination des 
isolements; Koordination der Isolierungen; coor- 
dination of insulations; szigetelések egyeztetese; 
KOOPAHHanmHA  (coruacoBanne) H3ONALHÄË]. 
Elt.: Ansamblul măsurilor de luat într'o instalație 
electrică, spre a împiedeca perforările prin supra- 
tensiuni și a limita conturnările de izolamente la 
puncte unde s'ar produce stricăciuni foarte mici 
sau de loc, adică unde exploatarea va fi foarte 
pujin sau de loc deranjată. Se admit aceste inci- 
dente în măsura în care conturnările nu pot fi 
evitate prin mijloace justificabile din punct de 
vedere economic. 

s. Coordonate [coordonnées; Koordinaten; co- 
ordinates; koordináták; ROOPAHHaTbI]: Ansamblu 
de numere (scalari) cari caracterizează univoc, 
față de un sistem de referință, unul din elemen- 
tele unei multiplicități continue (care e adesea 
geometrică). 

Sistemele de coordonate mai des întrebuințate 
sunt: 

9. Coordonate baricentrice [c ordonees bary- 
centriques; baryzentrische Koordi `n; barycen- 
tric coordinates; bárcentrikus koordi, ák; Gapu- 
HEHTpHYECKHE KOOpPAHHATHI]: Sistem ordonat âi 
omogen de patru scalari, cari determină univoc un 
punct M arbitrar al spațiului cu trei timensiuni, siste- 


mul fiind format de masele m, cari trebuie să fie atri- 
buite unui sistem de 4 puncte fixe A;(i=1, 2, 3, 4), 
pentru ca baricentrul: sistemului masic (m A să 
coincidă cu punctul M. Dacă spațiul este ra- 
portat la un sistem de referință cartesian, legătura 
dintre coordonatele cartesiene și cele baricentrice 
este dată de relațiile 

xim = Îmixi 
ym; = imi Mtd 

A Arte i= 1,2,3,4 

zīm; = Smizi 
Calculul cu coordonate baricentrice se numeşte, 
uneori, calcul baricentric. 

10, ~ cartesiene [coordonnées cartesiennes; 
cartesische Koordinaten; cartesian coordinates; 
kartézi koordináták; Kapresnancrne KOOPĄH- 
HaTbI], V. sub Coordonate proiective. 

1. ~ cilindrice [coordonnées cylindriques; 
zylindrische Koordinaten; cylindric coordinates; 
hengeres koordináták; IHJIHHApHueckHe KOOP- 
AHHaTbl]: Sistem ordonat de trei scalari (Y, 9, z) 
cari determină univoc poziția unui punct M în 
spațiul cu trei dimensiuni prin coordonatele po- 
lare (y, $) ale proiecției M' a punctului M pe un 
plan perpendicular pe o axă dată, și prin cota z 
a punctului M în raport cu acest plan. 

12, ~ curbilinii [coordonnées curvilignes; 
Kurvenkoordinaten; curvilinear coordinates; gör- 
bevonalú koordináták; KpHBOJIHHEŘHbIe KOOP- 
AHHaTbI)]: Sistem ordonat de n scalari cari de- 
finesc univoc un punct al unei multiplicități cu n 
dimensiuni. Curbele de-a-lungul cărora n-1 dintre 
coordonate rămân constante se numesc curbe- 
coordonate. 

13. ~ eliptice [coordonnées elliptiques; elip- 
tische Koordinaten; elliptic coordinates; ellip- 
tikus koordináták; BIUIHIITHUECKHE  KOOPAH- 
HaTbI]. V. sub Conice confocale și sub Cuadrice 
confocale. 

14. ~ generalizate [coordonnées généralisées; 
Lagrangesche Koordinaten; L. coordinates; L.- 
féle koordináták; OŐOŐMËHHbIe KOOpPĄHHATHI]. 
V. sub Lagrange, ecuațiile lui ~. 

15. ~ normale [coordonnées normales; nor- 
male Koordinaten; normal coordinates; normál 
koordináták; HOpMaJIbHbIe KOOPAHHaTEI]: Dis- 
tanțele unui punct M la laturile unui triunghiu de 
referință, sau scalari proporționali cu aceste dis- 
tanțe. 

16. ~ omogene [coordonnées homogènes; 
homogene Koordinaten; homogeneous coordina- 
tes; homogén koordináták; TrOMOTeHHbIe, OAHO- 
PoAHble KOOPHHHaTEI): Sistem ordonat de sca- 
lari, finiţi şi nu toți simultan nuli, cari sunt deter- 
minați de un element geometric, în afară de un 
factor arbitrar. Ex.: dacă x, y, z sunt coordonatele 
cartesiene ale unui punct al spațiului obișnuit, 
sistemul de scalari x, x2, xs, xa, cari satisfac re- 
laţiile 

Xa Xa x 
sunt coordonatele cartesiene omogene ale punc- 


tului. Un sistem oarecare de coordonate omogene 
(Kxı, Kx, Kxs, Kxa), dedus din primul prin în- 
mulțirea componentelor cu un același factor K, 
determină acelaşi punct. 

1. Coordonate parabolice [coordonnées para- 
boliques; parabolische Koordinaten; parabolic co- 
ordinates; parabolikus koordináták; napaGonnuec- 
KHE kooprunHaTbl]. V. sub Conice confocale. 

2, ~: pentasferice [coordonnées pentasphé- 
riques; pentasphărische Koordinaten; pentasphe- 
ric coordinates; pentaszferikus koordináták; TeH- 
racpepnuecrue KOOpĄHHATBI]: Cinci scalari 
proporționali cu puterile unui punct din spațiul cu 
trei dimensiuni față de cinci sfere linear indepen- 
dente. Coordonatele sunt omogene și satisfac o 
relație pătratică. Se transformă linear și omogen la 
transformările conforme ale spațiului. 

3, ~ pliickeriene[coordonnees pliickeriennes; 
Pliicker Koordinaten; Plickerian; coordinates; P.- 
féle koordinătâk;nNokepnanctHe KOOPAHHaTPI]: 
Sistem de șase scalari pp = — Pa; (i, k=1,2, 
3, 4) prin cari este definită o dreaptă din spațiul 
proiectiv. Coordonatele sunt omogene și satisfac 
identic relaţia: 


PiaPsa + Pisha + PP > O. 
Dreapta care trece prin punctele de coordonate 
proiective omogene x; şi y; (i=1, 2, 3, 4) are 
coordonatele pliickeriene 
Pie Xe Xp Die 
4. ~ polare [coordonnées polaires; Polarko- 
ordinaten; polar coordinates; polâr-koordinâtâk; 
TOJNAPHbIe KOOPAHHaTEI]: 1. In plan: Sistem 
. ordonat de doi scalari reali (r, 4), cari determină 
univoc poziția unui punct M în plan, în raport cu 
un punct fix O (pol) și cu o dreaptă orientată x'x 
(axă polară), care trece prin el: 
r = OM (rază vectoare); 
Pass 


= (x'x, OM) (unghiu polar). 

— 2. In spațiu: Sistem ordonat de trei scalari 
(r. q, 0), cari determină univoc poziția unui 
punct M din spațiu în raport cu un punct fix O 
(pol), o dreaptă fixă x'x, care trece prin O, şi 
un plan fix care conține dreapta x'x: 

r= OM (rază vectoare); 
e =x'x, OM (longitudine); 
AN 


0 =OM, OM (latitudine), 
M' fiind proiecția lui M pe planul fix. Dacă r 
este constant, (¢, 7) sunt coordonatele unui 
punct de pe sfera de centru O și de rază r. Sin. 
Coordonate sferice. 

5. ~ proiective [coordonnses projectives; pro- 
jektive Koordinaten; projective coordinates; ve- 
tuleti koordináták;  NpPOeRIțHOHHbIe  KOOPAU- 
HaTbI]: Sistem ordonat de patru scalari (x,,X3,X3X4), 
cari sunt determinaţi, în afară de un factor de 
proporționalitate, de poziția unui punct M din 
spațiu în raport cu un tetraedru A: A3 As Aa și de 
un punct E (punct unitate) exterior feţelor tetrae- 
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a 
drului. Raportul = este egal cu biraportul fasci- 


cului de plane cari proiectează punctele A; Apr 
M, E din muchia tetraedrului opusă muchiei A,;4y, 


— In plan, se obține un sistem de coordonate 
proiective omogene (x1, x2, xs), considerând un 
triunghiu A1A2As şi un punct E (punct unitate) 


x 
Raportul — este 
Xk 
egal cu biraportul fasciculului de drepte ce pro- 
iectează punctele A; Ay, E, M din vârful opus 


laturii A; Ag, — Dacă una din fețele tetraedrului 


(laturile triunghiului) de referință este conținută de 
planul (dreapta) dela infinit, coordonatele proiec- 
tive astfel particularizate se numesc coordonate 
cartesiene. Sin. Coordonate omogene. 

6. ~ tangenţiale [coordonnées tangentielles; 
Linienkoordinaten und Ebenenkoordinaten; tangen- 
tial coordinates; tangenciâlis koordináták; ranren- 
IHAJIHbIE KOOpHHHATHI]: 1. In plan: Sistem ordonat 
de trei scalari, cari determină poziția unui drepte în 
plan. Dacă ecuația punctuală a unei drepte este: 

mxi + uax2 + usxs = 0, 

ui, Ma, us formează un sistem omogen de cocrdo- 
nate tangențiale ale dreptei. — 2. In spațiu: Sistem 
ordonat de patru scalari cari determină poziţia unui 
plan în spațiu. Coeficienții m, #2, Hs, Ma, Cari fi- 
gurează în ecuația punctuală a unui plan 

mxi + m2x2 + usxa + mxn = 0 
sunt coordonatele tangențiale omogene ale pla- 
nului. 

7, ~ trilineare [coordonnées trilinéaires; trili- 
neare Koordinaten; trilinear coordinates; triline- 
áris koordináták; TPexXJIHHeŘHbIe KOOPAHHaTPI): 
Sistem particular de coordonate proiective în 
plan, punctul unitate fiind centrul cercului în- 
scris în triunghiul fundamental A414243. Ex.: Coor- 
donatele trilineare ale punctului de concurență a 
1 


exterior laturilor triunghiului. 


medianelor sunt: ( E, 
sin A3 


ma Fr ăi „lar ale 
ortocentrului ( . ! ) 
entrului n ce IP tie - 9 
cos A1 cos A2 cos As 
s. ~ unghiulare [coordonnées  angulaires; 


Winkelkoordinaten; angular coordinates; szög- 
koordináták; yroJIbHbIe KOOpĄHHATI]: Unghiu- 
rile sub cari se văd, dintr'un punct M, laturile 
unui triunghiu de referință. 

9. Coordonate cerești [coordonnées célestes, 
coordonnées sphsriques; sphărische Koordinaten; 
spheric coordinates; g&mbkoordinătăk; neGec- 
Hble KOOPAHHaTbI]. Astr.: Coordonatele astrelor 
în diferite sisteme de referință; dintre acestea, 
coordonatele azimutale sunt mai des întrebuin- 
tate. V. sub Sisteme de referinţă. 

10. ~ cerești orizontale [coordonnées sphe- 
riques horizontales; sphărische Horizontalkoordi- 
naten; horizontal spheric coordinates; vizszintes 
szferikus koordináták; HeGecuble ropH3oH'TaJlb- 
Hble KOOPrAHHaTbI). Astr.: Coordonatele sferice 
al căror sistem de referință este caracterizat prin 
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planul fundamental al sistemului reprezentat de ori- | s. ~ locale ale unui astru [coordonnées 
zontul locului un- | spheriques locales; sphărische Horizontalkoordi- 
de se face obser- naten; local spheric coordinates; vizszintes szfe- 
vaţia și printr'o rikus koordináták; Mecruble cpepuuecrue KO- 


axă fundamen- OpAHHaTEI). Astr.: Coordonatele orizontale ale 
tală a sistemului, unui astru. 


reprezentată de 4. ~ orare [coordonnées horaires; Stunden- 
verticala locului. koordinaten; horary coordinates; óra-koordináták; 
In acest sistem, 4aCOBbIe KOOpAHHaTbl]. Astr.: Sistemul astro- 
coordonatele u- nomic de coordonate în care planul fundamental 
nui astru sunt este reprezentat de ecuatorul ceresc, axa funda- 
azimutul şi înăl- | mentală este axa lumii, iar originea coordona- 
ieri ol Coor- z | telor este punctul de intersecțiune al ecuatorului 
E Fig.273 Coordonate cerești orizontale. | CU partea de Sud a meridianului locului. Coor- 
celeiași e | donatele orare sunt unghiul orar și declinația. 

stele variază cu locul de observaţie, fiindcă pla- |! <, Coordonate geodezice [coordonnées géo- 
nele verticale și orizonturile nu sunt aceleași désiques; geodătische Koordinaten; geodesical 
pentru două puncte de observație diferite; de | coordinates; geodéziai koordináták; reonesu- 
aceea, coordonatele orizontale se mai numesc | gecrue KOOPAHHa'TPI]: Coordonate. als ohil 
şi coordonate locale ale astrului (fig. 273). punct, în raport cu un sistem local de co- 

1 Coordonate ecliptice coordonses &cliptiquesi | ordonate, ale cărui curbe coordonate sunt geo- 
ekliptische Koordinaten; ecliptic c6ordinates; eklip- dorica ortogonale pentru coordonatele orto- 
likus koordináták; 3 ranruuecnue ROOPAHHaTbi]. | gonale și oblice pentru coordonatele. contra- 
Astr.: Sistem de coordonate, caracterizat prin | variante sau covariante. Dacă vectorii de bază 


orare ap a din lungul geodezicelor cari formează curbele 
pă aali ticei pă sera coordonate ortogonale se aleg cu valorile abso- 
ji ri caut 4 lute egale cu unitatea, coordonatele geodezice 
Lă . 

reprezentată de dia- ; e crin ae local, egale cu coordonatele 
metrul z 7 j : 

ireal pe a s. Coordonate geografice [coordonnées géo- 
eclipticei, ca și prin graphiques; geographische Koordinaten; geogra- 
originea unghiurilor phical coordinates; földrajzi koordináták; reo- 
sistemului, reprezen- | rpaþnueckHe KOOpŅHHATHI]: Mărimile scalare 
tată de punctul ver- cari determină poziția unui punct P pe elipsoidul 
nal y (fig. 274). Co- | terestru, și anume: longitudinea și latitudinea, 
ordonatele ecliptice | cari se exprimă în grade. : A 
ale unei stele sunt: Fig. 274.Coordonate ecliptice, | 7. Coordonate - imagini [coordonnées d'un 
longitudinea (eclip- point-image dans le plan du cliché; Bildkoordi- 
tică) şi latitudinea (ecliptică). Aceste coordonate naten; image-point ag ere k&p-koordinâtăk; 
nu rezultă din observaţia directă a astrelor, ci | KOOPIMHaTbI TOWKH H30 a Page (orpae- 
se deduc, prin calcul, din coordonatele ecuato- | HHA)]. Fotgrm.: Coordonatele unui o aia 


riale (ascensiunea dreaptă și declinaţia), cu cari gine, raportate la axele plane ale clișeului, în 
au aceeași origine. care este proiectat punctul. 
2. ~ ecuatoriale [coordonnées &quatoriales; s. Coordonate topografice [coordonnées to- 


Aquatorialkoordinaten; equatorial coordinates; | pographiques; ebene Koordinaten; topographic 
délkör-koordináták; prBaropnarbuble KOOpqu- | coordinates; sik-koordináták ronorpapnuecrue 
HaTEI]. Astr.: Sistem KROOpruHaTbI]. Topog.: Coordonatele unui punct, 
astronomic de coor- reprezentate prin abscisa și ordonata punctului 
donate, în care pla- în raport cu axele rectangulare ale unui sistem 
nul fundamental este de coordonate local arbitrar. 

reprezentat de ecua- 9. Coordonatograt |coordonnatographe; Koor- 
torul ceresc, axa dinatograph;  coordinatograph;  koordinătogrăf; 
fundamentală este KOoprHnHarorpa]: Aparat cu ajutorul căruia se 
axa lumii, iar ori- raportează, pe foaia de desen, respectiv pe sec- 
ginea unghiurilor țiunea topografică sau pe cea cadastrală, caro- 
de coordonate este iajul topografic sau cadastral stabilit, și punctele 
punctul vernal y ridicate, de coordonate cunoscute. Coordonato- 
(fig. 275) Coordo- graful este compus dintr'o riglă de metal pentru 
natele ecuatoriale axa absciselor; o riglă de metal pentru axa co- 
sunt ascensiunea ordonatelor; câte două verniere pentru scările: 
dreaptă şi decli- N 1:500, 1:1000, 1:2500, etc.; lupe de citire, 
nația. Fjg. 275. Coordonate ecuatoriale. | câte una pentru fiecare vernier; un balustru cu 


un ac pentru înțepat punciele; dispozitive auxi- 
liare. Riglele de metal sunt așezate pe un cadru 
special, împreună cu planșeta-suport. 

1. Coorongit |coorongite; Coorongit; cooron- 
gite; k6rongit; Kooponntur]: Masă de coloare 
brună-închisă, elastică, asemănătoare cauciucului, 
care se găsește pe marginea unor lacuri și lagune 
din Sudul Australiei. Coorongitul este produsul 
final a două serii de transformări pe cari le sufer 
acizii grași saturați şi nesaturaţi, cari intră în 
compoziţia uleiurilor din algele klaeophyton coo- 
rongiana, cari trăiesc în colonii în apele acestor 
lacuri şi lagune. Intr'un prim stadiu de transfor- 
mări, sub influența unei fermentaţii anaerobe, 
acizii nesaturaţi din algele căzute pe fundul 
lacurilor se decarboxilează, trecând în hidro- 
carburi; într'un al doilea siadiu, produsele rezul- 
tate din primul stadiu şi aduse de valuri pe 
marginea lacurilor, sunt transtormate în coorongit, 
în urma unor procese de oxidare şi de poli- 
merizare. 

2. Copaie [huche; Backtrog; trough; liszilăda; 
ROpbITOJ. 1. Ind. țăr.: Lada în care curge făina 
ia moară. Sin. Fostavă, Covată, Lădoiu. — 2. Ladă 
special construită pentru trământatul pâinii (albie). 

s. Copal [copal; Kopal; copal; kopâl-gyania; 
Kona, KONaJIOBaA CMOJA): Răşină naturală, în 
general foarte tare, care seamănă cu chihlibarul. 
Se extrage din o mulţime de specii de plante 
din diferite regiuni, de unde-i vine și numele: 
copal de Zanzibar, de Madagascar, de Sierra- 
Leone, de Congo, de Angola, de Venezuela. Se 
întrebuințează, în cantităţi mari, la prepararea 
lacurilor de bună calitate; copaluri foarte tari se 
folosesc la confecţionarea de obiecte cari imită 
chihlibarul, 

4. Copalin [copaline; Copalin; copaline; ko- 
pâlin; KonaJHH). Mineral.: Mineral din grupul 
chihlibarului; se găseşte în zăcăminte de căr- 
buni bruni sau de lignit. 

s. Copastie [lisse de bastingage; Finknetz- 
reling; bulwark, rail; fagyirii; nomenHaa aJs- 
cuna (peka) GoproBoro napanera). Nav.: 
Bordura orizontală, de lemn, deasupra parape- 
tului unei nave. 

6. Copcă [trou fait dans la glace; Wuhne, 
Wake; ice-hole; jeglek; orBepcrue BO JIbĄYŅ, 
Npopy6b]. Pisc.: Gaură care se face în ghiaţă, 
pentru a pescui sub ea cu diferite unelte. 

7. Copcă [agrafe, crochet de couvreur; Klam- 
mer, Dachhaken; roof hook; kapocs; cKkoőa, 
KpIOK]: Bucată mică de tablă îndoită în unghiu 
drept și despicată la un capăt, care serveşte la 
prinderea de astereală sau de șipci a foilor de 
tablă, a plăcilor de ardezie, etc., folosite ca 
material de învelitoare. Sin. Agrafă. 

s. Copcirea ţevilor [assemblage par points 
de soudure; Punkischweifyung; spot welding; cső- 
beillităs pontheggeszi6ssel; nyutrupuaA cBap- 
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Ka 7py6]. Tehn.: Solidarizarea capetelor ţevilor, 
după centrare, prin puncte de sudură, pentru 
executarea ulterioară a sudurii, la montajul con- 
ductelor. 

9. Copcit [sevrage; Abwurzeln; cutting of the 
roots; gyokernyeses; o6pesna, YACTKA kopuei]. 
Agr.: Operaţiunea tăierii rădăcinilor superticiale 
ale unui port-altoiu sau ale celor emise de altoiu. 

10. Copertă [couverture; Umschlag, Einband; 
cover; bekötés; nepenuer). Arte gr.: Imbrăcă- 
mintea cărţii, compusă din două „foi” groase, 
prinse între ele prin cotor, numite fața și dosul, 
şi de obiceiu imprimate. be faţă se reproduce tiru- 
latura cărţii. Pe dos se imprimă, adesea, numele 
tipogratiei și, eventual, preţul. In general, co- 
perta depășește marginile volumului şi se face 
dintr'o hârtie colorată sau albă, mai groasă decât 
toile., La cărţile groase și la registre, se folo- 
sesc scoarţe rigide de carton. 

11. Copiapit |copiapite; Copiapit; copiapie; 
kopjapit;  Konuanur, cyJbpar aenesa). Mi- 
neral,:  MgFea  |OH I (S0a)s]. 18 H20. Cristali- 
zează în sistemul triclinic pseudorombic, Crista- 
lele se prezintă tabular, avand șase teţe cu clivaj 
bazal; uneori se prezintă sub forma de granule. 
Duritatea 2,5; gr. sp. 2,1; coloare gaibenă și gal- 
benă verzuie; luciu sidetfos, translucid. 

12. Copiat, mașină de ~ [machine de tirage; 
Kopiermaschine; printing machine;  filmmâsol6 
gép; KOonHpoBaubuaa Mamuua). Cinem.: Ma- 
şină pentru transtormarea filmelor cu impresiuni 
negative în copii pozitive, pe un film încă fără 
impresiuni, 

13. Copia mașină de ~ sunetul [machine à 
tirer le son;  Kopiermaschine; sound printer; 
hangmăsol6 gép; Mammuna AIA KOIIHpOBaHHA 
33yK0B). Cinem.: Maşină de copiat impresiunile 
sonore de pe filmele cinematografice. 

14. Copie [copie; Kopie, Abschrift; copy; má- 
solat; KOHHA, OTTHCK|: Reproducerea unui text 
original. , 

15. Copie |copie; Kopie, Nachahmung; copy; 
másolat; KONHpoBka]. Artă: Rep.oducerea, in 
acelaşi material sau în material diferit, a unei 
lucrări de artă existente. 

16, Copie de desen, heliografică [copie hélio- 
graphique; Lichtpause; heliographic copy; feny- 
másolat; remorpapnuecraa Konna): Copie 
pe hârtie chimică a unui desen pe calc. Hârtiile 
chimice folosite sunt: hârtiile diazo-uscate, oza- 
lid, etc., pentru trasee închise pe fond alb, şi 
hârtii feroprusiat, ferogalic, etc., pentru trasee 
albe pe fond închis. 


17. Cópil [rameau anticipé; Geizirieb; side 
shoot,  sublateral;  mellekhajtăs;  noGounbră, 
"BTOpHuHbIii NOGer, MaCbIHOR). Agr.: Lăstar 


secundar, crescut dintr'un lăstar verde principal, 
în aceeași vară. Biologic, este sinonim cu ramura 
anticipată, 

5z 
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1 Copili de tutun [rejets de tabac; Seitentriebe 
der Tabakpflanze; tobacco shoots; dohâny-mel- 
lékhajtás; noGeru raGana]. Agr.: Ramificaţiile 
tulpinei de tutun. 

2, Copilit [&pamprage; thinning out; Ablau- 
ben ; honaljzăs; nacbintoBanue). Agr.: Operaţiu- 
nea de îndepărtare, prin tăiere, a lăstarilor secun- 
dari tineri, cari nu sunt purtători de rod (câpili), 
pentru a favoriza desvoltarea fructelor. Se aplică 
la pătlăgelele roşii, 

3. Copită [sabot; Huf; hoof; pata, csülök; 
KOIIbITO]. Zoot.: Extremitatea inferioară a mem- 
brelor cabalinelor. Are ca bază anatomică jumă- 
tatea inferioară a falangei a doua și falanga a 
treia. Este formată dintr'o parte vie (membrana 
cheratogenă și aparatul elastic) și o parte moartă 
(cornul care învelește la exterior, la care se 
disting: peretele, talpa, călcâiele, barele și fur- 
cuța). Copita servește pentru sprijinirea corpului 
pe pământ și pentru amortisarea șocurilor în 
timpul mersului. După sacrificarea animalului, 
cornul copitelor e folosit la prepararea îngrășă- 
mântului organic artificial numit făină de 
coarne. 

4. Copra |copra; Kopra; copra; kopra; Konpa 
(cyiuenaa CeprIeBHHa KOKOCOBbIX OpexoB)]. 
Bot.: Miezul de nucă de cocos, sfărâmat și uscat. 
Din copra se extrage uleiul de cocos. 

5. Coprină [narcisse; Narzisse; narcissus; nár- 
cis; Hapnucc]. Bot.: Narcissus poeticus L.; fa- 
milia amarilidaceelor. Plantă erbacee, bulboasă, 
cu frunzele lineare, puțin carenate, cu florile 
mari, albe, solitare, rar câte două la vârful tul- 
pinei. Are coronula galbenă, cu marginea roșie. 
E originară din Sudul Europei. Se cultivă ca 
plantă decorativă. Inflorește în Mai-—lunie. Sin. 
Narcisă. 

e. Coprolit [coprolithe, coprolite; Koprolith; 
coprolite; koprolit; KonpoJmrT]. Petr.: Fosfat natu- 
ral, de obiceiu fosfat de calciu, provenit din pe- 
trificarea în masă a animalelor (fosile) din era se- 
cundară. Fin măcinat, se întrebuințează ca îngră- 
șământ în agricultură. 

7. Coproporfirină. V. sub Porfinurie. 

s. Coprostan |[coprostan; Koprostan; copro- 
stane; koprosztân; konpocran). Chim.: 


REA 
CH-CH,-CH,-CH-CH-CH, 
Ha CH, ! 
ESPON 
ee OM 
EE E ma 
H 2 
HC NCȚHNeȚH 
| | | 
dă cai 
Sgke 
TREE TA 


Hidrocarbură saturată: CazHas, obținută prin redu- 
cerea coprosterinei. Isomer steric al colestanului. 


9. Coprosterină  |coprosterol ; 


Koprosterin ; 


coprosterin,  stercorol;  koproszterin;  KONpo- 
crepun). Chim.: 
CH, CH, 
| | 
si H, pe Mai 8 er 
CENG 
Ha | 
A a NC H `ch, 
Ha CEI | | 
PRIE RS S Stie 
H;c” sere 
He | Cu 
/ 2 
HO NCH TA 
H è Ha 


CəzHasO. Zoosterină. Derivat al coprostanului, 
având o grupare OH în poziția 3. Se formează 
în intestine, din colesterină, şi se regăseşte în 
fecale. 

10. Coptură [termen regional minier]. Mine: 
Bucăţile de rocă sau de porțiuni mineralizate, 
incomplet desprinse de pereții sau de tavanul 
excavajiilor subterane, și cari ameninţă să cadă 
(în special în minele metalifere). Suntrecunoscute 
de către mineri prin sunetul special pe care-l 
dau la izbirea cu ciocanul. Trebue să fie des- 
prinse și înlăturate sau asigurate cu proptele 
sau cu stâlpi, pentru a nu periclita vieaţa lucră- 
torilor şi a nu deteriora, prin cădere, mașinile 
și instalaţiile subterane. 

11. Copturire [termen regional minier]: Ope- 
rațiunea de detaşare, din tavanul sau din pereții 
unei excavații subterane, a porțiunilor incomplet 
desprinse și cari stau să cadă, numite copturi. 

12. Coquimbit [coquimbite; Coquimbit; co- 
quimbite ; kokimbit; KoKBHMGuT]. Mineral. : 
Fe, (SOa),: 9 H2O. Se prezintă sub forma de 
plăci groase, sau în cristale scurte, cu structură 
columnară, De cele mai multe ori însă, se pre- 
zintă sub forma de agregate granuloase. Are du- 
ritatea 2 și gr. sp. 2,1. E incolor, verzuiu sau 
albăstruiu. 

13. Cor [choeur; Chor; choir; kórus; xopbi]. 
Arh.: 1. Partea din interiorul unei biserici, rezer- 
vată clerului. In bisericile vechi, corul ocupa un 
spațiu de secțiune dreptunghiulară, în nava cen- 
trală, în faţa absidei altarului, şi era înconjurat 
de o balustradă. De:o parte și de alta a corului 
se găseau cele două amvoane. — 2. Prin exten- 
siune, locul din care se cântă, în timpul oficierii 
serviciului religios. 

14. Corabie. [navire a voiles; Segelschiff; sai- 
ling vessel; vitorlâskaj6; napycuoe cyaHo]. Nav. 
Navă cu vele, de dimensiuni mari. 

15. Coracit. Mineral.: Gummit impur (nume 
vechiu, părăsit). 

16. Corac. V, sub Meteorologice, mesaje ~. 

17. Corale albe. V. Hurmuz. 

18. Coralieri [coralliaires; Korallen; corals; ko- 
rallok; opainoBbre pupe). Paleont.: Celente- 
rate: animale pluricelulare acvatice, cu țesuturi 


diferențiate (in ectoderm, mesoderm și meso-|la îndepărtarea părului şi a epidermei 


glee), şi cari au o simetrie radiară, Se prezintă 
sub două forme, cari se succed prin alternanță 
de generaţii. Forma de polipi este fixată şi pre- 
zintă un schelet, iar forma de meduză este liberă 
şi fără schelet. Scheletul este exterior. Coralierii 
sunt caracterizați prin cavitatea lor gastrică, îm- 
părțită în loje prin pereți radiari incompleți 
(septe). Prezintă tentacule (un tentacul de fiecare 
lojă). Se împart în: zoantarii (tetracorali și hexa- 
corali), cari au 4, 6 sau un multiplude4sau de 6 
loje, cărora le corespund. tot atâtea tentacule; 
alcionarii, cari sunt alcătuiți pe tipul 8, au tenta- 
cule penate și sunt tabulaţi (înzestrați cu tabule). 
Scheletul este, în general, calcaros. Sunt animale 
marine, de ape calde și aerate, și de adâncime 
de circa 50 m. Sin. Antozoare. 

1. Coraligen, calcar ~ [calcaire coralligăne; 
Korallenkalk ;  coralligenous limestone; korall- 
mész; KOpaJIJIOBÞbIÄ H3BeCTHAK]. Geol.: Calcar 
organogen rezultat din acumularea coloniilor de 
corali. 

2. Coramină [coramine; Coramin; coramine; ko- 
ramin; KOpaMHH]. Farm.: CsHa:N—CO-—N(CaHs)a, 
Lichid vâscos, gălbuiu, limpede, fără miros, so- 
lubil în apă, în alcool, și în eter. Inlocuește cam- 
forul. E cardiotonic și stimulent al respirației 
(antidot al morfinei). Se întrebuinţează sub forma 
de injecții intravenoase. 

s Corb distrugător [corbeau demolisseur; 
Belagerungskran; crow; falbontó gép; ocamnblii 
JOM]. Tehn. mil.: Veche mașină de războiu, 
formată dintr'o bară lungă și având la partea de 
sus o ghiară, prinsă la mijloc într'o construcţie 
de lemn înaltă, solidă și mobilă, mișcată de mai 
mulți oameni, din interiorul construcției și de 
jos. Servea la asediul cetăților, pentru a apuca 
blocurile de piatră din partea superioară a zidu- 
rilor și a le dărâma, pentru a crea deschideri și 
a forța pătrunderea în cetate. 

4. Corcitură. Zoot.: Sin. Bastard. 

s. Corcoduș [mirabelle; Kirschpflaume; cherry 
plum; keleti szilvafa; mupaGeub]. Bot.: Prunus 
cerasifera Ehrh, Arboraș din familia rozaceelor, 
cultivat sau sălbăticit. Fructele (corcodușe), sunt 
comestibile; prin fermentare și distilare, dau un 
fel de ţuică. Sin. Curcudel, Zarzăr. 

e. Cord [corde; Kord; cord, corduroy; kord- 
szövet; KOPAHaA TKAHb]. Ind. text.: Ţesătură spe- 
cială, la care firele din urzeală sunt foarte bine 
răsucite și rezistente, iar în bătătură se pun fire 
subțiri şi rare, cari au numai rolul de a menține 
firele din urzeală. 

7. Cord [toile caoutchoutce; Gummistoff; 
rubber-cloth; 'gumik&peny-vâszon; npopesune- 
Haf 'TKaHb)]. Ind. cc.: Țesătura întrebuințată la 
confecţionarea anvelopelor. 

s. Cord [paroir; Schabeisen, Enthaareisen; 
scraper; vakarâk6s ckpeőok, maGep, cpenep]. 
Ind. piel.: Cuţit putin curbat, cu lama teşită, 
şi cu două mânere la extremităţi. E folosit 


ACEST vi 


APARŢI 
DEPART 
C.F.R. 


e pe 
piele la cenuşar. 

9. Cordar [garrot; Knebel; tongue, gag; 
furesz-feszit6; 3AKpyTKA, 3AKpyTEHb, ABbIu& |: 
Pana care răsucește sfoara unui ferestrău. Sin. 
Incordător, Intinzător, Sucitor. 

10. Cordenciu. Ind. țăr. V. Tocălie (în Mol- 
dova Centrală). 

11. Cordierit [cordisrite, dichroite; Cordierit, 
Dichroit; cordierite, iolite; kordierit; Kopgue- 
purt]. Mineral.: Mog2AlSisOss. Cristalizează în 
sistemul rombic (holoedric). Cristalele sunt, de 
obiceiu, prismatice, uneori maclate. De cele mai 
multe ori se prezintă sub forma de agregate 
granuloase mari. Prezintă clivaj slab după (010), 
desfacere după (001). E casant și prezintă spăr- 
tură concoidală până la neregulată. Are duri- 
tatea 7:::7,5, gr. sp. 2,6; luciu sticlos gras; e 
transparent până la translucid, cu policroism pronun- 
tat. Are coloare cenușie, brună-albăstruie, violetă- 
albăstruie, albastră închisă, brună-verzuie, gălbuie. 
Se găseşte în granite şi în gneisuri, uneori asociat cu 
granat, spinel, silimanit. Este considerat ca o 
piatră semiprețioasă. Varietatea albastră, numită 
safir de apă, se găsește în anumite aluviuni. Va- 
rietalea mai comună, de coloare albastră închisă, 
numită peliom sau iolit, se găsește în anumite 
granite, asociată cu pirotină, blendă și pirită. 
Fahlunitul dur din gneisurile scandinave, de co- 
loare brună, este, de asemenea, cordierit. Poate 
fi ușor confundat cu cuarțul, din cauza greutății 
specifice asemănătoare și a birefringenţei. 

12. Cordilieră [cordillăre; Kordilliere; cordil- 
lera; kordillier; KopauJrbepbl]. Geol.: Gean- 
ticlinal pe cale de exondare. 

13. Cordită [cordite; Cordite; cordite; kordit; 
KOpAHT (ŐCE3MbIMHbIÄ HHTpornnmepHHoBbrii 
10p0X)]. Expl.: Pulbere cu nitroglicerină și ni- 
troceluloză, care are ca stabilizant și plastifiant 
vaselina sau centralita. Se prezintă în formă de 
cilindri plini sau de macaroane. Procentul de ni- 
troglicerină în pulberile vechi e de 58%; în 
pulberile noi, e de 30%. E întrebuințată ca în- 
cărcătură de asvârlire pentru artilerie. 

14. Cordoane de incadrare. V. Benzi de in- 
cadrare. 

15. Cordon  [cordon; Rippe; rib;, sáv, őv; 
peőpo]. Metl.: Fšşie de material care desparte 
două caneluri vecine ale unui cilindru de laminor. 
Lăţimea unui cordon este de 10:::25mm. Dacă 
este prea îngust, se rupe marginea, iar dacă se 
face prea lat, cilindrul de laminor este rău fo- 
losit, micșorându-se numărul canelurilor. 

19. Cordon [cordon; Rand;  engrailed ring, 
milled edge; perem; felhajtott szél; rypr 
(noxaroe peőpo MOHeTbI)]: Marginea ridi- 
całă a unei monete, al cărei scop este de a feri 
gravura de o uzură prea rapidă şi pe care, în 
același timp, se imprimă zimfii sau inscripția 
destinată să îngreuneze falsificarea. Această in- 
scripție poate i o deviză sau este formată din 
arabescuri, stele, puncte, linii şerpuite, etc. In- 
ste 


NTULUI 


820 


scripțiile sunt gravate în adâncime sau apar în 
relief (ca la unele monete de aur). 

1. Cordon de materiale [cordon; Schnur; 
string of heaps; öv; pacnoJlo kenne (Marepna- 
10B)]. Drum.: Dispozitiv de aranjare a mate- 
rialelor (nisip, pietriș, piatră spartă. etc.) ne- 
cesare construcţiei, reprofilării sau întreținerii 
drumurilor. Materialele sunt așezate în lungul 
şoselei, pe platformă, pe acostamente, etc., sub 
forma unei figuri continue, cu secțiunea triun- 
ghiulară sau trapezoidală (respectându-se taluzui 
natural al materialului) calculată astfel încât, 
într'un metru de cordon să fie canfitatea de 
materiale necesară peutru 1 m de șosea. 

2. Cordon de sudură [soudure circulaire; 
Schweifrundnaht; welding ring;  heggesztesi 
varrat; CBapOuHOe KOJIbIO]. Mș.: Porțiunea de 
metal depusă prin sudură la îmbinări sudate. 
Sin. Cusătură de sudură. 

s. Cordon de telefonie [cordon de télé- 
phonie; Fernsprechschnur; flexible cord for tele- 
phone;  telefonzsinor; reneponubrii Hyp). 
Telf.: Ansamblu constituit de firele conductoare 
izolate între ele şi împreună, şi legate la dife- 
rite părți conductoare ale unei fişe de telefonie. 

4. Cordon litoral [cordon littoral; Nehrung; 
offshore bar; földnyelv;  npuGpemubli Ban 
unu Gap]: Fășie de uscat, îngustă și lungă, care 
desparte o lagună sau un liman,de mare. Se 
formează în mări cu maree mici, din nisip, prin 
efectul valurilor și al curenților. Sin. Perisip. 

s. Cordon orizontal [cordon horizontal; 
waagerechter Schnurbaum; horizontal cordon; 
vizszintes füzér; TrOpHBOHTaJEHaA mnaJrepa]. 
Agr.: Formă de pom, palisată, la care axul de 
creştere este condus și legat în poziţie orizontală 
pe un schelet de spalier. 

e. Cordon vertical [cordon vertical; senk- 
rechter Schnurbaum; vertical cordon; függőleges 
füzér; BeprukambHaa uinaJepa). Agr.: Formă 
artificială de pom obținută prin tăieri regulate, 
la care axul de creștere este condus pe verti- 
cală și cu producţii de lemn scurte. 

7. Cordonaj |cordonnage; Rândeln; milling; 
peremezes, recézés; (pesepoBanne]: Opera- 
țiune de ridicare a marginilor rondelelor pentru 
monete, astfel încât, în momentul baterii, să 
apară cordonul protector. Cordonajul se face cu 
ajutorul mașinii de cordonat. 

s. Cordory [velours-ă-câtes; Kordstoff; cor- 
duroy; kord-szâvet; pyGuariii manuecrep):, 
Pânză cu îngroșeri pâsloase cari formează dungi 
paralele. Cu ea se acopere suprafața unor mese 
folosite la concentrarea minereurilor. 

9. Corectare [correction; Berichtigung; cor- 
rection; beâllităs, beigazităs; KOppetnua, 10- 
npaBka]. Tehn.: Restabilirea poziţiei normale 
sau a poziției proprii folosinţei, pentru un apa- 
rat, mașină, unealtă, etc. 

10. Corectare [correction; Korrektion; correc- 
tion; szabâlyozăs;. HCNpaBJIeHHe,  BPINpaBka]. 
V. Regularizare, 


11. Coreciare |correction;  Berichtigung, Kor- 
rektion; correction; kikészités, kijavităs (feny- 
kép); KOPpekIHA, nonpaBka, Koppekrypa]. 
Foto.: Operaţiunea de întărire sau de slăbire a 
părților negre și albe ale unui negativ sau pozitiv 
fotografic developat și fixat. Prin corectare se 
obțin contrastele necesare, corespunzătoare ori- 
ginalului, sau se înlătură efectul unor greșeli 
tăcute la fotografiere (timp de expunere prea 
scurt sau prea lung, developare prea accen- 
tuată, etc.). 

12. Corecţie de măsură [correction de mesure; 
Mebkorrektion; correction of measure; mérés- 
javităs;  opperuua  Mepbl]: Cantitatea care 
trebue adunată algebric la indicaţia dintr'o mă- 
surătoare, spre a obține adevărata valoare a 
mărimii măsurate. V. și Corecţie de instrument. 

13. Corecţie barometrică [correction baromé- 
trique;  barometrische Korrektion; barometer 
correcțion;  barometrikus javitás; 6apoMeTpH- 
vyeckaa KOppeKTHpOBKA]: Corecţie aplicată va- 
lorilor indicate de diferite barometre cu mercur, 
siiuate în condițiuni fizice diferite, pentru a le face 
comparabile între ele. Se aplică următoarele 
corecții: 

14. ~ de capilaritate [correction de capilla- 
rité;  Kapillaritătskorrektion; correction for ca- 
pillarity; hajszálcsövességi javităs; ROPpeRTH- 
poBka KaNHIIJIAPHOCTU]: - Corecţia necesară 
eliminării depresiunii capilare din barometru. 
Se dă, într'un tablou, în funcțiune de diametrul 
tubului și de înălțimea meniscului. Corecţia de 
capilaritate se determină, la barometrele nor- 
male, prin măsurarea înălțimii meniscului. Ea nu 
se determină în cazul barometrelor obișnuite. 
In schimb, prin compararea acestora cu baro- 
metrul normal, se obține corecția de instrument 
care, în felul acesta, o include și pe aceea de 
capilaritate. Inălțimea meniscului într'un baro- 
metru variază în decursul timpului; în conse- 
cință, corecția de capilaritate și cea de instru- 
ment nu rămân constante. De aici, nevoia de a 
repeta, din timp în timp, comparațiile cu ba- 
rometrul normal. 

15. ~ de gravitație [correction de gravitation; 
Schwerekorrektion; gravitation correction; gravi- 
tâci6s erő okozta javităs; KOppeKTHpOBKa 
rpaBnranuuH): Greutatea coloanei de mercur a 
barometrului este egală cu presiunea exercitată, 
la nivelul rezervorului barometric, de către o 
coloană verticală de aer cu aceeași secţiune și 
extinsă până la limita superioară a atmosferei. 
Dacă p este presiunea, p densitatea mercurului, 
h înălțimea coloanei și g intensitatea (accelera- 
ţia) gravitaţiei, p = pgh. In mod curent, pre- 
siunea se exprimă prin înălțimea h. De altă 
parte, g descrește în altitudine și crește dela 
ecuator la poli. Așa încât, la o aceeași presiune 
şi temperatură, h variază cu altitudinea și cu 
latitudinea. Pentru a face observațiile barome- 
trice comparabile între ele, înălțimile p sunt 
reduse la valorile pe cari ar trebui să le aibă 
la aceeași presiune atmosferică, dar la nivelul 


mării (v. Reducerea presiunii atmosferiee), la 
temperatura de 0° și la latitudinea de 45°. 
Această din urmă corecție e 

busio = baia(1—0,00259 cos 24) (1—0,000 000196 z), 
unde h este înălțimea coloanei barometrice la 
latitudinea și altitudinea arătată de indici. Co- 
recţia e foarte mică, și nu este necesară decât 
când se compară observaţii făcute la latitudini 
sau altitudini cari diferă mult unele de altele. 
Sin. 'Corecţie de latitudine. 

1. Corecţie de instrument propriu zisă [correc- 
tion de instrument; eigentliche Instrumentkorrek- 
tion; correction of the instrument; tulajdonképpeni 
miszerhiba javităs; KOppeKTHpOBKA HHCTpy- 
MEHTOB B COGCTBEHHOM CMbICIIE CJIoBa]: Co- 
recția care se face prin compararea diviziunilor 
scării cu citirile la un barometru normal. 

2, ~ de temperatură [correction de tempé- 
rature; Temperaturkorrektion; correction for tem- 
perature; l&gh&mersekleti  javităs; KOppeKTH- 
poska remneparypbi]: Inălțimea coloanei de 
mercur din barometru depinde nu numai de pre- 
siunea atmosferică, ci şi de temperatura 
mercurului. Când aceasta din urmă sufere o creș- 
tere, densitatea: mercurului scade, și coloana 
urcă în barometru până când realizează din nou 
o greutate egală cu presiunea atmosferică. De 
asemenea, prin creşterea temperaturii, scara 
gradată a barometrului se dilată, și diviziunile 
se distanțează. Pentru a elimina acest dublu 
efect al temperaturii asupra barometrului, se 
procedează la reducerea la 0°, adică la calcu- 
larea înălțimii care ar fi citită dacă barometrul 
s'ar găsi la 0°. In felul acesta devin compara- 
bile observațiile făcute. în.condițiuni de tempe- 
ratură diferite. InXlțimea redusă se obține adău- 
gind înălțimii citite H (în mm, si la tempera- 
tura ż, indicată de termometrul alipit), corectie 
c= —(a+B):H, undez este coeficientul de dila- 
tare cubică a mercurului (0,000182), iar f coefi- 
cientul de dilatare lineară a scării (0,000019 
pentru alamă și argentan; 0,000008 pentru sticlă; 
0:000011 pentru oțel; 0,000001 pentru invar, 
etc.). La barometrele aneroide, corecţia de 
temperatură se stabilește prin comparaţie cu ba- 
rometrul cu mercur, — afară de cazul când 
aneroidul este compensat, când variațiile dato- 
rite schimbărilor de temperatură sunt compen- 
sate adică prin însăși construcția aparatului. 

s. Corecţie de aer liber [correction ă 
l'air libre; Freiluftkorrektion ; open air cor- 
rection;  szabadlevegă  korekcija; KOppek- 
NHA OTKDPITOĂ NOACTANIHH (BOBAYUIHOĂ)]. 
Geod.: Corecţie aplicată în gravimetrie valorilor 
măsurate ale accelerației g'a gravitației, “pentru a 
elimina influența ineaalei depărtări a staţiilor de 
măsură de centrul Pământului; p fiind altitu- 
dinea în metri a stației deasupra nivelului mării, 
dorecția de aer liber este egală cu 

A g =0,0003086 h. 


isostatică [correction 
Korrektion; isostatical 


4. ~ 


isostatique ; 
isostatische 


correction; 
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izosztatikus korekci6; nH3ocraruueciaA Kopper- 
qua]: Corecţie aplicată, în gravimetrie, valorilor 
experimentale brute ale accelerației g a gravi- 
taţiei, pentru a elimina diferențele de atrac- 
țiune gravitațională a maselor cari constitue 
scoarța globului, și cari se aăsesc în echilibru de 
plutire, potrivit teoriei isostaz'ei. 

s. Corecţie topografică [correction topogra- 
phique; Gelândekorrektion; topographical cor- 
rection; terepkorekció; Tonorpaphseckas 
koppermuA).Topog.: Corecţie aplicată, în gravime- 
trie, valorilor obținute experimental pentru accele- 
rația g a gravitației şi pentru mărimile conexe (gra- 
dient, mărimi de curbură, etc.); pentru a elimina 
influența denivelărilor de teren din vecinătatea 
stațiilor de măsură. 

s. Corecţie totală Bouguer [correction totale 
de B.; vollständige B.sche Korrektion; total B. 
correction; B.-fele teljes korekci6; nonmas KOp- 
pexuua Byrepa]. Geod.: Corecţie aplicată, în 
gravimetrie, valorilor experimentale brute ale acce- 
leraţiei g a gravitației, pentru a elimina influenţa 
masei de teren situate între stația de măsură şi 
nivelul mării. Corecţia totală Bouguer este suma 
algebrică a trei termeni: corecţia în aer liber, 
corecția topografică şi termenul Bouguer propriu 
zis. Acesta din urmă reprezintă atractiunea unei 
plăci cu dimensiuni orizontale infinite, având 
ca grosime altitudinea stației de măsură dea- 
supra nivelului mării, și ca densitate, densitatea 
medie a subsolului dintre aceste două niveluri. 

7. Corecţie deistereză [correction d'hysterâsis; 
Hysteresiskorrektion; correction for hysteresis; hisz- 
térézia javităs; ricrepesncnaa topperrupoBra]: 
Corecţia pentru întârzierile remanente ale apara- 
telor, datorite isterezei elastice sau magnetice. 

8. Corecţie Givry [correction G.; G. Berichţi- 
gung; G. correction; G.-fele javităs; ropperru- 
poska HHuBpu). Av.: Corecţia care se aplică 
distanței dintre postul unui avion și o stalie de 
radioemisiune terestră, când această distanță de- 
pășește 50 mile marine, sau 50' pentru latitudi- 
nea de 45° a ţării noastre, deoarece, în acest 
caz, nu se mai poate confunda loxodroma de pe 
harta Mercator cu ortodroma după care se pro- 
pagă undele electromagnetice. 

9. Corecţie balistcă|correctionbalistique; balli- 
stischer Vorhalt; ballistic correction; ` balisztikus 
görbe javităsa; Gannncrnuecraa ROPpeRTH- 
poBra]. Tehn. mil.: Oricare din corecţiile cari 
trebue aplicate -elementelor de tragere _(altitu- 
dinii și distanței focos) pentru a corecta diferen- 
tele dintre condițiunile de moment și. condi- 
țiunile tip ale tablei de tragere. ~ 

10, „+ de distanță [correction de distance; Ent- 
fernungsvorhalt ; distance correction ; _ távolság 
megállapiłás javităsa; AHCTAHIIHOHHAA KOPEK- 
QHA). Tehn. mil.: Corecţie care trebue aplicată 
distanţei actuale dintre un. punct de pe pământ 
și un avion, pentru a se obține distanța lineară 
viitoare, care diferă de cea actuală — și anume, 
datorită mișcării avionului până să fie ajuns de 
proiectilul de artilerie anțiaeriană. 
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1. Corecţie de paralaxă [correction de parall- 
axe; Parallaxe-Vorhalt; parallax correction; pa- 
ralaxis hiba javităsa; opperrnpoBra napa- 
nakca). Tehn. mil.: Corecţie care trebue apli- 
cată elementelor de poziţie folosite de aparatul 
central de tragere care se găsește instalat în 
afara bateriei, pentru a corespunde cu elemen- 
tele de poziție tip ale bateriei. 

2 ~ de timp mort de manevră [correction 
de temps mort de manoeuvre; Handhabungszeit- 
korrektion; correction for the firing-time; idő- 
külömbözet javităsa; KopperTrnpoBra BpeMeHuH 
IIOTEPAHHOTO NpH HaBOAe . OPYAHA]. Tehn. 
mil.: Diferenţa de timp ce se adaugă duratei de 
traiect, datorită manevrei servantului trăgător, şi 
care intră în calculul poziției viitoare a țintei. 

3, ~ principală de direcţie [correction prin- 
cipale de direction; Seitenwinkelvorhalt; prin- 
cipal direction correction; oldalelteres javităsa; 
THNaBHaA KOppeKTHPOBKa HaNpaBJIeHHA, 
ynpexmenne yra GOkoBoro cHoca]. Tehn. 
mil.: Unghiul care trebue adăugit unghiului de 
azimut, pentru a găsi azimutul viitor, care diferă 
de cel actual, și anume datorită mișcării avionului 
în timpul duratei de traiect a proiectilului anti- 
aerian. 

4, ~ principală de înălțare [correction prin- 
cipale de hauteur; H5henwinkelvorhalt; principal 
height correction; magassági sz&gelteres javi- 
tâsa;  TIIABHAA KOppeKTHpOBKA  BBICOTEI, 
YnpexpeHne BbICOTHOrO yrua). Tehn. mil.: 
Unghiul care trebue adăugit unghiului de înăl- 
fare actual, pentru a găsi unghiul de înălțare 
viitor, care diferă de cel actual, datorită miş- 
cării avionului în timpul duratei de traiect a 
proiectilului antiaerian. 

s. Corecţie de instrument [correction instru- 
mentale; instrumentale Korrektion; correction of 
an instrument; a mâăszerolvasâsi hiba iavităsa; 
KOppeKTHpOBKA HHCTPyMeHToB, npuGopoB]: 
Corecția care se aplică citirilor la instrumente, 
și care provine fie din construcția. fie din modul 
de comportare a instrumentului. Ea este de mai 
multe feluri: 

o ~ de inerție [correction d'inertie; Trăg- 
heitskorrektion; correction for inertia; tehetetlen- 
ségi hiba javitâsa; ropperrapoBta HH6pruu]: 
Corecția care se aplică la instrumente, respectiv 
înregistrării măsurătorilor. sau curbelor înregis- 
trate, pentru a înlătura efectul întârzierii apara- 
telor în măsurarea mărimii respective. V, Inerţie 
instrumentală. 

7. ~ de instrument, propriu zisă [correction 
instrumentale; eigentliche Instrumentkorrektion; 
correction of an instrument; a tulajdonképpeni 
miszerhiba javitâsa; roppekrupoBka HHCTPy- 
MenTa B COGCTBEHHOM CMbice COBA): Co- 
recţie care trebue făcută pentru a elimina ero- 
rile datorite defectuozităţilor în construcţia in- 
strumentului. Se stabileşte prin comparație cu un 
instrument etalon. 


s. Corecţie de putere [correction de puis- 
sance; Leistungskorrektur; power correction; tel- 
jesilmeny javităs;  KOpPpeKTHpOBKa CHJIbI, MOIII- 
HOCTH]. Av.: Aducerea valorilor puterii unui 
motor de avion obţinute în condiţiunile de func- 
ționare ale bancului, la acelea corespunzătoare 
atmosferei standard la sol sau în altitudine. 
Această corecție se referă, în general, la densi- 
tatea aerului admis și la contrapresiunea de 
evacuare. 

9. Corecţie de refracțiune. V. sub Refrac- 
țiune atmosferică. 

10. Corecţie, număr de ~, V. Număr de 
corecție. 

11. Corector [correcteur; Korrektor; reader; 
korektor; KOppekTOp). Arte gr.: Persoană în- 
sărcinată cu citirea textului cules la o tipografie 
şi cu semnalarea greșelilor făcute la culegere. 

12. Corector [correcteur; Ausgleicher; equali- 
zer; javitó műszer; KOPpeRTOp]: Aparat care 
lucrează de obiceiu automat, destinat să modi- 
fice într'un sens definit modul de funcţionare al 
unui sistem, înlăturând anumite imperfecțiuni ale 
acestuia. 

13. Corector [correcteur; Flakvisier; corrector; 
repülőgép helyzetét megállapitó műszer; KOP- 
peKTOP, BbICOTHbIÑ KpaH). Tehn. mil.: Aparat 
folosit în artileria antiaeriană la calculul me- 
canic al poziției viitoare a avionului, plecând 
dela elementele stării actuale. 

14. Corector altimetric [correcteur altimâtrique; 
H&henregler des Gemisches; altimetric equalizer; 
elegyszabâlyoz6 készülék; BbICOTHPIĂ KOPpen- 
Top (peryuarop, ypaBnnrenb)]: Ac cu un 
anumit profil, comandat de o capsulă baro- 
metrică și care intră în jiclorul principal, pentru 
a micșora accesul combustibilului când scade 
densitatea aerului. Servește la motoarele de 
avion pentru menținerea dozajului corect al 
amestecului la altitudine. 

15. Corector de atenuare [correcteur; Entzerrer; 
equalizer; hullâmsemmisită; ypaBnnrenv, 6a- 
JAHCHbIÑ KOHTYp]. Telc.: Aparat cu ajutorul căruia 
se înlătură distorsiunea de atenuare care se pro- 
duce când o undă complexă se propagă de-a- 
lungul unei linii telefonice, caracteristica sa de 
atenuare dând, împreună cu caracteristica de 
atenuare a liniei, o atenuare independentă de 
frecvenţă. 

16. Corector de impedanţă [correcteur d'impe- 
dance; Scheinwiderstandsangleicher; impedance 
equalizer; lâtszâlagos ellenállást  kiegyenlită 
műszer; YpaBHHTEJb HMNemaHca). Telc.: Apa- 
rat format din impedanţe în serie sau în deriva- 
ție cari, puse înaintea unei linii sau a unei ter- 
minații, pot reduce impedanța acestora la o 
valoare fixă, independentă de frecvenţă. 

17. Corectură [&preuve, exemplaire d'essai; 
Abzug, Andruck, Korrektur; proof, proof-sheet; 
kefelenyomat! KOppekTypHEIă JIHCT]. Arte gr.: 
Tiparul de probă luat de pe textul cules sau de 
[pe forma de imprimare, pentru a se controla 


